
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

СОЬЛЖА - ПАЛИН МЭРИ 
'!" i . . . ! . ! !H!U Ж i^L.»8g"i..i!II.Ul|.Mi..ll...l,,..,^.-gH mm. ' I . ' - Ш.11.ПМЫ1 , , . ЯЯИ!!1!1Л I.U.U L-Jl!Ji!!U A l l JJ...JIHMH1—IIMJU-U-IIL-LPJJLUD!I'HJ' 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11./?/1011L ш_03 

г. Грозный 

О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного 
от 18 февраля 2014 года № 21 «Об утверждении схем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведеиия города Грозного» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведеиия» Мэрия города Грозного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Мэрии города Грозного от 18 февраля 
2014 года № 21 «Об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведеиия городского округа «город Грозный» изменение, изложив 
приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Мэра города Грозного Ваганова 01,11. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Столица news» и подлежит размещению на официальном 
сайте Мэрии города Грозного, 



Приложение 1 
к Постановлению Мэрии г. Грозного 

г/ 

«Приложение 2 
к Постановлению Мэрии г. Грозного 
от 18.02. 2014 года № 

Схемы водоснабжения и водоотведения 
городского округа г. Грозный 

на период до 2023 года 

Грозный, 2021 г. 
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Чернореченский водозабор 
Водозабор Чернореченский находится в хозяйственном ведении МУП 

«Водоканал г. Грозного» в соответствии Распоряжением Администрации 
города Грозного (Комитет имущественных и земельных отношений) № 501 от 
16.06.2014 г. Водозабор запроектирован Кисловодским отделением 
Гипрокоммунводоканал и предназначен для снабжения питьевой водой 
потребителей нижней зоны города Грозного, а именно: 

• центральной части Ленинского района (с помощью ВНС 9); 
• Октябрьского района (с помощью ВНС 9); 
• Старопромысловского района (с помощью ВНС-9) 
• Заводского района (с помощью ВНС-9); 
• поселка Черноречье (с помощью ВНС-4а); 
• поселка Катаяма (с помощью ВНС-9); 
• поселка Иваново (с помощью ВНС -9); 
• площадка ВНС-7 (с помощью ВНС9) 
• площадка ВНС-9 (самотеком по трубопроводам). 
• Водозабор расположен в юго-западной части города Грозного, по 

административно-территориальному делению города -в Заводском 
районе. Сооружен водозабор в период с 1975 по 1989 годы и состоит из 41 
скважины и 1 шлюзового на ручье Ди-Шовда. 

Скважинный водозабор представляет собой линейный ряд из 
четырнадцати кустов, в каждом из которых находится 1 центральная 
скважина, расположенная в павильоне и по 2 скважины, расположенные в 20-
25 метрах по обе стороны от центральной. Протяженность линейного ряда 
1600 м, расстояние между кустами скважин 100-120 м. Из 41 скважины в 
рабочем состоянии находятся 24, 10 скважин на ремонте и 7 - в резерве. 
Водозаборный ряд смещен к югу на 150-300 м по отношению к расчетной 
схеме, принятой в 1968 году при оценке эксплуатационных запасов 
Чернореченского участка. 

Ручей Ди-Шовда образован многочисленными родниками. Ширина 
ручья составляет 6-10 метров, глубина до 0,5 метров. Забор воды 
осуществляется через шлюзовую камеру в бетонный водовод 

На территории водозабора находятся два резервуара объемом 3000 мЗ 
каждый. Подача воды в город осуществляется с помощью насосной станции 
второго подъема ВНС-5. Электроснабжение выполнено от РП-6 кВподстанции 
ПС 35-6 кВ «Черноречье» по одной питающей КЛ-6 кВ двумя кабелями АСБ 
(3*240) 6 кВ фидер №11 до РП-6 кВ ВНС-4а. 



Схема расположения скважин Чернореченского водозабора 
Рисунок 1.5 
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Таблица 1.3 

№ 

1 

Проектная мощность водозабора 
Водозабор 

Чернореченский 
Едн. изм 

тыс. мЗ/сутки 

Проектная 
мощность 

165 

Схема Чернореченского водозабора 
Рисунок 1.6 
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График ежемесячного подъема воды за 2019 год (факт) 
Рисунок 1.7 
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Гойтинский водозабор 

Водозабор Гойтинский находится в хозяйственном ведении МУП 
«Водоканал г. Грозного» в соответствии Постановлением № от 

г. Водозабор расположен в 1 км к востоку от 
Чернореченского водозабора, его подземные воды используются для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения города Грозного. 

Водозабор представляет собой бетонный водоприемник (лоток) 
заглубленный на 3 метра, длинной 700 метров и шириной 30 метров. На дне 
бетонного лотка находятся 75 каптажных колодцев, глубиной 3-5 м, 
расположенных в линейный ряд. Вода из колодцев поступает в бетонный 
водоприемник и пройдя шлюзовую камеру, в главный резервуар, из которого 
двумя насосами подается в водовод. Глубина уровня в водоприемной камере 2 
метра. На водозаборе имеются бетонные надкаптажныесооружения, 
оборудованные люками для осмотра технического состояния и отбора проб 
воды. 
Водозабор расположен в южной части города на территории Октябрьского 
района и обеспечивает водой южную и юго-восточную часть города, а именно: 

• Резервуары РЧВ - 12 Октябрьского района (с помощью ВНС-2); 
• Резервуары РЧВ - 11 Октябрьского района (с помощью ВНС-2); 
• Резервуары РЧВ - 11 Октябрьского района (с помощью ВНС-2); 

• На площадку ВНС- 1,1а (водоводом диаметром 700 мм). 

Таблица 1.4 
Проектная мощность водозаборов, являющихся источниками 

водоснабжения 



№ 

1 

Водозабор 

Гойтинский 

Едн. изм 

тыс. мЗ/сутки 

Проектная 
мощность 

62,0 

Рисунок 1.8 
График ежемесячного фактического подъема воды за 2019 год 
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Каталог эксплуатационных скважин Старосунженского водозабора 
Таблица 1.6 
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Куст №1 

(с. Старая Сунжа, 2,8 км на В, правый борт долина р. Сунжа) 
Скважина №7994 (№ скважины по ГВК: 12500242) Абсолютная отметка Устья, м:128,5 Глубина, м: 40 

- - 18,0 

Скважина. 

- - 18,0 

Галечные отложения с 
песчаным 

заполнителем 
- - - - - - -

^7995 (№ скважины по ГВК: 12500243) Абсолютная отметка Устья, м: 128,5 Глубина, м: 40 
Галечные отложения с 

песчаным 
заполнителем 

00.03.65 21,0-
38,0 1,0 2,4 26,3 16.03.65 -

бурение: 1965 

- - -

эурение: 1965 

-

Скважина №7996 (№ скважины по ГВК: 12500244) Абсолютная отметка Устья, м:95 Глубина, м: 40 Бурение: 

- - 18,0 
Галечные отложения с 

песчаным 
заполнителем 

00.00.65 

Скважина №7997 (№ скважины по ГВК: 1250024 

- - 18,0 
Галечные отложения с 

песчаным 
заполнителем 

-

21,5-
38,5 0,8 2,7 26,0 00.00.65 - -

5) Абсолютная отметка Устья, м:95 Глубина, м: 40 Бурение: 

- - -

Итого по Кусту № 1 

-

52,3 

- - -

600 -

965 

1200 -

965 

- -

Куст №2 
(с. Старая Сунжа, 3,0 км на В, правый борт долина р. Сунжа) 



Скважина №1-62 (№ скважины по ГВК: 12500246 

- - 38,3 
Переслаивание 

галечника, валуна, 
песка 

00.00.62 

) Абсолютная отметка Устья, м: 103,35 Глубина, м: 41 Бурение: 1962 

16,6-
38,4 1,4 2,15 45,0 

Скважина №2-62 (№ скважины по ГВК: 12500247) Абсолютная отметка Устья, м: 10. 

- - 38,3 
Переслаивание 

галечника, щебня, 
валуна, песка 

- - - - -

- - -

3 Глубина, м: 40 Бурение: 

- -

Скважина №3-62 {№ скважины по ГВК: 12500248) Абсолютная отметка Устья, м: 102,57 Глубина, м: 40 

- - 38,3 

Скважина 

- - 38,3 

Переслаивание 
галечника, щебня, 

валуна, песка 
- - - - - - -

-

- -

962 

- -

эурение: 1962 

- - -

ЧЬ4-62 (№ скважины по ГВК:12500249) Абсолютная отметка Устья, м:101,8 Глубина, м: 40 Бурение: 1962 
Переслаивание 

галечника, щебня, 
валуна, песка 

- - -

Итого по Кусту №2 

-

45,0 

- - - -

Куст №3 
(с. Старая Сунжа, 3,0 км на В, правый борт долина р. Сунжа) 

Скважина №1848 (№ скважины по ГВК:12500254) Абсолютная отметка Устья, м:100 Глубина, м: 50 Бурение: 1998 

- - 38,4 

Переел аивание 
галечника, щебня, 

валуна, песка 
разнозернистого 

~ - - - - - - - - -

Скважина №1849 (№ скважины по ГВК: 12500255) Абсолютная отметка Устья, м: 100 Глубина, м: 50 Бурение: 1998 

- - 38,4 

Переслаивание 
галечника, щебня, 

валуна, песка 
разнозернистого 

- - - - -

Скважина №1850 (№ скважины по ГВК: 12500256) Абсолютная отметка Устья, м: 100 

- - 38,4 
Переслаивание 

галечника, щебня, 
валуна, песка 

- - - - -

- - - - -

Глубина, м: 50 Бурение: 1998 

- - - - -



1 разнозернистого 1 1 
Скважина № 1851 (№ скважины по ГВК: 12500257) Абсолютная отметка Устья, м: 100 Глубина, м: 50 Бурение: 1998 

- - 38,4 

Переслаивание 
галечника, щебня, 

валуна, песка 
разнозернистого 

- - - - - - - - -

Скважина №5-62 (№ скважины по ГВК: 12500250) Абсолютная отметка Устья, м: 101,07 Глубина, м: 40 Бурение: 1962 

- - 37,2 
Переслаивание 

галечника, щебня, 
валуна, песка 

00.00.62 

Скважина №6-62 (№ скважины по ГВК: 12500251^ 

- - 37,2 

Переслаивание 
галечника, щебня, 

валуна, песка 
разнозернистого 

00.00.62 

15,2-
37,8 1,27 2,8 49,0 - - - - -

Абсолютная отметка Устья, м: 100,64 Глубина, м: 40 Бурение: 1962 

10,1-
37,6 1,3 3,6 56,0 - - - - -

Скважина №7-62 (№ скважины по ГВК: 12500252) Абсолютная отметка Устья, м: 100,08 Глубина, м: 40 Бурение: 1962 

- - 38,2 

Переслаивание 
галечника, щебня, 

валуна, песка 
разнозернистого 

Скважина №8-62 (№ скважины по 

- - 38,4 

Переслаивание 
галечника, щебня, 

валуна, песка 
разнозернистого 

00.00.62 15,0-
26,2 0,65 2,7 49,0 

"ВК: 12500253) Абсолютная отметка Устья, м:100 

00.00.62 15,7-
37,2 0,8 2,6 

Итого по Кусту №3 
Итого по Старосупженскому водозабору, в том числе 

куст№1 
куст №2 
куст №3 

50,0 

204,0 
301,3 
52,3 
45,0 

204,0 

0.00.62 - - 1000 -

"лубина, м: 40 Бурение: 1962 

- - - - -
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Куст №1 

(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 
Скважина №1 (№ скважины по ГВК: 12500005) Абсолютная отметка Устья, м: 164,3 Глубина, м: 95 Бурение: 1976 

72 100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

00.00.76 30,8-
89,3 1,5 6,8 51,4 20.05.06 - - 580 0,012 

Скважина №1а (№ скважины по ГВК: 12500107) Абсолютная отметка Устья, м: 164,3 Глубина, м: 100 Бурение: 1987 

72 100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 
Скважина №16 (№ скважины по Г 

72 100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

- - - - -

JK: 12500108) Абсолютная отметка Устья, м: 164,3 Глубина, м: 100 

30.03.87 31,0-
91,0 3,0 6,0 | 20,0 3.03.87 5,4 

- - -

Бурение: 1987 

2,8 700 -



Итого куст № 1 71,4 

75 

72 

72 

Куст №2 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 

Скважина №2 (№ скважины по ГВК: 12500006) Абсолютная отметка Устья, м: 163,5 Глубина, м: 95 

95 23,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

00.00.76 30,0-
73,6 1,5 3,6 54,5 06.12.05 6,0 

Скважина №2а (№ скважины по ГВК: 12500110) Абсолютная отметка Устья, м: 163,5 Глубина, м: ЮС 

100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

24.03.87 31,0-
58,0 3,0 4,2 20,0 24.03.87 5,4 

Скважина №26 (№ скважины по ГВК: 12500111) Абсолютная отметка Устья, м:163,5 Глубина, м: ЮС 

100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

30.04.87 35,0-
93,0 3,0 4,0 

Итого по Кусту №2 

72 

72 

27,7 

102,0 

30,04,87 5,4 

Бурение: 1975 

3,21 646 

Бурение: 1987 

2,8 700 

Бурение: 1987 

2,8 700 

— 

-

Куст №3 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 

Скважина №3 (№ скважины по ГВК: 12500007) Абсолютная отметка Устья, м: 163,5 Глубина, м: 95 

95 23,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

00.00.76 30,0-
95,0 0,7 2,5 54,4 25.08.05 _ 

Скважина №3а (№ скважины по ГВК:12500113) Абсолютная отметка Устья, м:163,5 Глубина, м: 100 

100 28,0 Гравийно-галечные 
отложения с 30.04.87 35,0-

92,0 4,0 4,0 24,0 30.04.87 5,4 

Бурение: 1975 

_ 600 

Бурение: 1987 

2,8 700 

_ 

-



песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

• 

Скважина №36 (№ скважины по ГВК: 12500114) Абсолютная отметка Устья, м: 163,5 Глубина, м: 100 Бурение: 1987 

72 100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

09.06.87 35,0-
93,0 4,0 4,0 

Итого по Кусту №3 

20,0 

98,4 

09.06.87 5,4 2,8 700 -

Куст №4 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 

Скважина №4 (№ скважины по ГВК: 12500008) Абсолютная отметка Устья, м: 164,5 Глубина, м: 95 Бурение: 1975 

72 95 23,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

00.00.75 30,0-
95,0 1,6 2,8 56,2 06.12.05 5,86 

Скважина №4а (№ скважины по ГВК: 12500116) Абсолютная отметка Устья, м: 164,5 Глубина, м: 100 

72 100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным ипесчано-
глинистым 

заполнителем 

09.06.87 35,0-
93,0 4,0 4,0 22,0 09.06.87 5,4 

Скважина №46 (№ скважины по ГВК: 12500117) Абсолютная отметка Устья, м: 164,5 Глубина, м: 100 

35 100 65,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

18.07.87 35,0-
91,0 | 4,0 2,0 

Итого по Кусту №4 

20,0 

98,2 

18.07.87 5,4 

2,79 662 -

эурение: 1987 

2,8 700 -

Вурение: 1987 

2,8 700 -

Куст №5 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 



Скважина №5 (№ скважины по ГВК: 12500009) Абсолютная отметка Устья, м:165 Глубина, м: 95 Бурение: 1975 

72 95 23,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

00.00.75 30,0-
95,0 2,5 2,0 56,1 25.08.05 

Скважина №5а (№ скважины по ГВК: 12500119) Абсолютная отметка Устья, м: 165 Глубина, м: 

72 100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

19.07.87 35,0-
91,0 6,0 2,0 20,0 19.07.87 

Скважина №56 (№ скважины по ГВК:12500120) Абсолютная отметка Устья, м: 165 Глубина, м: 

72 100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

24.08.87 35,0-
91,0 5,0 3,0 

Итого по Кусту №5 

20,0 

96,1 

24.08.87 

- -

00 Бурение: 

5,4 2,8 

00 Бурение: 

5,4 2,8 

634 -

987 

700 -

987 

700 -

Куст №6 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 

Скважина №6 {№ скважины по ГВК: 12500010) Абсолютная отметка Устья, м: 166 Глубина, м: 95 Бурение: 1975 

72 95 23,0 
Гравийно-галечные 

отложения с прослоем 
песка 

00.00.75 30,0-
95,0 3,2 1,4 51,0 06.12.05 

Скважина №6а (№ скважины по ГВК: 12500122) Абсолютная отметка Устья, м: 166 Глубина, м: 

76 100 24,0 Гравийно-галечные 
отложения 11.10.89 30,0-

76,0 6,0 4,0 33,3 11.10.89 

Скважина №66 (№ скважины по ГВК: 12500123) Абсолютная отметка Устья, м: 166 Глубина, м: 

76 100 Гравийно-галечные 
отложения 22.10.89 30,8-

80,0 6,0 4,0 

Итого по Кусту №6 

30,0 

114,3 

22.10.89 

5,96 2,61 

00 Бурение: 

5,4 2,8 

639 -

989 

700 -

00 Бурение: 1989 

5,4 2,8 700 -

Куст №7 
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Введение. 
Схема водоснабжения и водоотведения городского округа г.Грозный до 

2028 г. разработана в соответствии с муниципальным контрактом №К-13/24 от 
25.06.2013 г. «по выполнению научно - исследовательской работы по теме: 
«Разработка Схемы теплоснабжения городского округа город Грозный на 
период до 2028 года и Схем водоснабжения и водоотведения городского 
округа город Грозный на период до 2023 года» заключенного между 
Комитетом городского хозяйства города Грозный и ЗАО «Энергетические 
схемы и технологии». 

Разработка схем водоснабжения и водоотведения городского поселения 
городской округ г. Грозный выполнена в соответствии с требованиями 
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О 
водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства РФ от 
05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения". 

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию 
систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение 
надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и 
комфортные условия для проживания людей. 

Схема водоснабжения и водоотведения содержит: 
- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 
прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с 
учетом различных сценариев развития поселений, городских округов; 

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения 
(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием 
централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 
систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

- карты (схемы) планируемого размещения объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения; 

границы планируемых зон размещения объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения; 

- перечень основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические 
обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации. 



Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 
инфраструктуры: 
1) Водоснабжение: 

- магистральные сети водоснабжения; 
- водозаборы; 
- водоочистные сооружения; 
-РЧВ; 
- насосные станции; 

2) Водоотведение: 
- магистральные сети водоотведения; 
- канализационные насосные станции; 
- канализационные очистные сооружения. 

Технической базой разработки являются: 
• корректировка генерального плана города Грозный Чеченской 

Республики, (договор №01/АО о т 12.02.2010 г.); 
• Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) 

«О Водоснабжении и водоотведении» 
• СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года №635/14; 

• СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 
России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г; 

• СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности»; 

• СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности». 

Цели схемы 
Целями схемы являются: 
• развитие систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда 
в период до 2033г. 

• увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в 
частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при 



повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей 
ценовой политики; 

• улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 
• повышение качества питьевой воды; 
• обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая 

очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение 
к минимуму вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения поставленных целей 
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие 

мероприятия: 
• реконструкция существующих водозаборных узлов и 

существующих В ОС; 
• строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС; 
• строительство сетей магистральных водопроводов, 

обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения г. Грозного в 
целом; 

• прокладка новых канализационных сетей в не канализованных 
районах г. Грозного; 

• реконструкция существующих канализационных сетей и 
модернизация канализационных очистных сооружений; 

• установка приборов учёта; 
• снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 
• Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 
• Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. 
• Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 
• Улучшение экологической ситуации на территории г. Грозного. 
• Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного 

проживания населения, а также дальнейшего развития города. 

Термины и определения 
«водовод» - водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) 
воды к месту её потребления; 
«источник водоснабжения» - используемый для водоснабжения водный 
объект или месторождение подземных вод; 
«расчетные расходы воды» - расходы воды для различных видов 
водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов; 
«система водоотведения» - совокупность водоприемных устройств, 
внутри квартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, 



очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного 
стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, 
дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности 
населения, общественных, промышленных и прочих предприятий; 
«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) - территория, 
включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и 
(или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) 
водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов 
(потребителей); 
«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть 
водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать 
нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов 
воды; 
«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного 
сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах 
которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или 
очистку сточных вод; 
«схема водоснабжения и водоотведения» - совокупность элементов 
графического представления и исчерпывающего однозначного текстового 
описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и 
водоотведения на расчетный срок; 
«схема инженерной инфраструктуры» - совокупность графического 
представления и исчерпывающего однозначного текстового описания 
состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный 
срок; 
«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» - комплекс 
программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и 
сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и 
режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические 
расчеты. 

Сведения об организации разработчике 
• Закрытое акционерное общество «Энергетические схемы и 

технологии» (ЗАО «ЭСТ») г. Москва 
• Юридический адрес; 111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.9; 
• Место нахождения: 111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.9; 
• Генеральный директор: Карцев Михаил Сергеевич 
• Телефон (926) 267-74-13; 

Перечень разрешённых видов энергетических обследований: 
• Энергетическое обследование электрических установок и сетей; 



• Энергетическое обследование тепловых установок и сетей; 
• Энергетическое обследование предприятий нефтяного комплекса; 
• Энергетическое обследование предприятий газового комплекса; 
• Энергетическое обследование промышленных предприятий; 
• Энергетическое обследование предприятий ЖКХ, в т.ч. 

предприятийкоммунальной энергетики; 

Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения 
городского округа г.Грозный. 

Источником водоснабжения города Грозного, обеспечивающим 
хозяйственно-питьевые нужды населения и предприятий, полив и 
пожаротушение, являются подземные воды четвертичных отложений 
Грозненского месторождения. Централизованное водоснабжение города 
осуществляется МУП «Водоканал г. Грозного» от трёх водозаборов общей 
максимальной производительностью 283 тыс. мЗ/сут. 

1. Чернореченский водозабор расположен на юго-западе города. 
Эксплуатируется с 1975 года. Его производительность -165 тыс. мЗ/сут. 
Водозабор обеспечивает водой пос. Черноречье, центр города (нижняя зона), 
Заводскую зону, пос. Катаяма, подпитывал верхнюю зону (Октябрьский 
район) и Старопромысловский район. Отбор воды осуществляется из 41 
артезианской скважины расположенных в 14 павильонах, суммарной 
производительностью 125 тыс. мЗ/сут., в настоящее время в город подается 
118 тыс. мЗ/сут., кроме того осуществляется каптаж родников (Q=40 тыс. 
мЗ/сут.). Родниковые воды в санитарном отношении содержат повышенное 
содержание железа и не защищены от бактериального загрязнения. Из арт. 
скважин вода отбирается погружными насосами и подаётся в 2 
железобетонных резервуара (2x200 мЗ), из которых отводится напорно-
сам отечными линиями. Вода из каптажа также отводится напорно-
самотечными водоводами. На водозаборе построена камера переключений для 
возможности переключений водоводов от резервуаров и каптажей. От камеры 
переключений вода по 5 водоводам диаметром 300, 600, 2x900, 1000 мм 
отводится на площадки насосной станции II подъема ВНС-9, ВНС-4а. 
Обеззараживание производится гипохлоритом натрия. 

2. Гойтинский водозабор расположен вблизи Чернореченского леса. 
Производительность - 62 тыс. мЗ/сут. Водозабор эксплуатируется с 1958 года. 
Производится каптаж группы родников с закрытым дренажем (59 каптажных 
колодцев). От водозабора снабжается Октябрьский район, центр города, 
участки 20, 30, 56. От ВНС-2 насосами вода по водоводам диаметром 200, 250, 
700 мм подается в резервуары Октябрьской промзоны (Р-12 - 1x2000 м3), в 



резервуары верхней зоны (Р-11 - 2x2000м3), резервуары пос. Алды (Р-13 -
1x2000м3) и сеть города. 

3. Старосунженский водозабор производительностью 56 тыс. мЗ/сут. 
имеет 16 артезианских скважин. При увеличении водоотбора на участке 
должны быть разработаны мероприятия по созданию зон санитарной охраны в 
условиях угрозы нефтехимического загрязнения подземных вод. Вода 
поступает в два резервуара (2x2000 мЗ), далее в насосную станцию II подъема 
ВНС-5 и по двум водоводам диаметром 500 и 700 мм в сеть нижней зоны 
восточной и центральной части города. Для подсчёта и утверждения 
эксплуатационных ресурсов на участке требуется проведение детальной 
разведки. 

В городе существует раздельная система канализации. Происходит 
совместный отвод бытовых вод от населения и хозяйственно-бытовых и 
очищенных производственных вод от предприятий и организаций с общим 
количеством стоков 150 тыс. мЗ/сут. стоков (по данным Паспорта г. Грозного, 
2010 год). Сточные воды системой самотечных и напорных коллекторов 
подаются на единые городские очистные сооружения полной биологической 
очистки, откуда после механической и биологической очистки сбрасываются в 
р. Нефтянку. 

Система канализации МУП "Водоканал г. Грозного" включает в себя 
уличные коллекторы и канализационные насосные станции перекачки. 

Канализация города развита недостаточно. Протяженность коллекторов 
составляет 510 км («Паспорт г. Грозного» 2010 год). Сеть канализации 
находится в неудовлетворительном техническом состоянии. 

Сложившаяся принципиальная схема канализации города в настоящее 
время восстанавливается. 

Головные станции перекачки №№ 1а, 2а, 3, 4а, 6, 11 по напорным 
коллекторам перекачивают стоки на очистные сооружения. 

Территория города разделена на 6 бассейнов канализования, диктуемых 
рельефом местности и наличием районных насосных станций. 

I. Сточные воды центра города и частично Заводского и Ленинского 
районов системой самотечных коллекторов собирались в основной напорный 
коллектор 1-й Загородный и коллектор №8, по которым подаются к КНС-1а и 
откуда перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений. 

П. Стоки Заводского промрайона и пос.Черноречье отводятся самотеком 
к КНС-2а, откуда напорным трубопроводом перекачиваются в сеть 
Октябрьского р-на (южный разгрузочный коллектор по ул. Сайханова) и далее 
к КНС-3 и на очистные сооружения. 

III. Сточные воды Октябрьского района и Центральной части города 
подаются на очистные сооружения через КНС-3. 



IV.Стоки от микрорайонов I, II, III, IV поступают через самотечный 
коллектор №7 (от микрорайона VI стоки поступали в коллектор №7 через 
насосную станцию подкачки КНС-12) к КНС-4а и далее по напорному 
трубопроводу на очистные сооружения полной биологической очистки. 

V. Сточные воды бассейна канализования (Старопромысловский и 
частично Ленинский район) сетью уличных коллекторов собираются в 
Старопромысловский коллектор с тремя насосными станциями подкачки и 
подаются к КНС-6. 

Сточные воды от пос. 36 участок поступают на КНС-9, далее напорно-
самотечным коллектором подаются в КНС-8. На КНС-8 поступают также 
стоки от пос. Красная Турбина и прилегающей застройки. От КНС-8 сточные 
воды поступают в коллектор по ул. Пограничная и далее к насосной станции 
№7. КНС-7 перекачивает сточные воды в самотечный коллектор по ул. 
Кольцова, а тот подаёт их в КНС-6. 

Для разгрузки Старопромысловского коллектора в створе ул. 
Челюскинской до ул. Ипподромной, ул. Светлой до насосной станции № 6 
построен разгрузочный коллектор. 

От КНС-6 все сточные воды перекачиваются по одной нитке 
трубопровода на очистные сооружения канализацииООО «Концессия 
биологические очистные сооружения» г. Грозного. 

VI. От жилой застройки в районе Петропавловского шоссе и промзоны, 
расположенной между р.Сунжа и Петропавловским шоссе стоки к очистным 
сооружениям отводятся от КНС-11 по одной нитке трубопровода. 

1. Раздел 1. Существующее положение в сфере водоснабжения 
муниципального образования 

а) описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление 
территории городского округа на эксплуатационные зоны. 

Схема централизованного водоснабжения города Грозный 
классифицируется: 

по назначению комбинированная система водоснабжения 
(хозяйственно-производственная); 

по способу подачи воды - с механизированной подачей воды; 
по характеру используемых природных источников - получающие воду 

из подземных источников, так как родники на водозаборах в пределах границ 
города Грозного являются подземными; 

по способу использования воды система прямоточного 
водоснабжения. 

Эксплуатацией централизованной системы водоснабжения занимается 
муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г. Грозного», 



административное управление которого зарегистрированы и находятся по 
адресу; Чеченская Республика, город Грозный, улица А. Айдамирова, стр. 287. 

Организация осуществляет холодное водоснабжение населению города 
Грозного Чеченской Республики, а также в полном объеме объектам 
социального назначения, средним и крупным промышленным предприятиям. 

Структура системы водоснабжения связана многими факторами, из 
которых главными в границах города Грозного являются следующие: 
расположение, мощность и качество воды источников водоснабжения, рельеф 
местности и отсутствие кратности использования воды на промышленных 
предприятиях. 

ящрмям^^ 

Рисунок 1.1 
Структура системы водоснабжения города Грозный 
Условные обозначения: 
1-водозаборные сооружения; 2-самотечные трубопроводы; 3, 4, 5, 6-

насосные станции I подъема; 7- резервуары чистой воды; 8 - насосные 
станции II подъема; 9 - водоводы; 10 - повысительные станции; 11-
магистральные трубопроводы; 12-распределительныетрубопровода 

На рисунке 1.1 показана структура системы водоснабжения города 
Грозного. Для получения воды из природных источников, ее очистки в 
соответствии с нуждами потребителей и для подачи к местам потребления 
служат следующие сооружения: 

Водоприемные сооружения (73 артезианские скважины и открытые 
источники находящиеся на Чернореченском, Гойтинском, Старосунженском, 
водозаборах); 



Сборные резервуары чистой воды 
Насосные станции 2-го подъема водопровода; 
Насосные станции последующих подъемов, подающие очищенную воду 

в город и на промышленные предприятия; 
Водоводы и водопроводные сети, служащие для подачи воды 

потребителям. 
Данная централизованная система является единой и осуществляет 

водоснабжение всех районов города и части его окраин. 
В системе используется несколько десятков источников водоснабжения, 

что ведет к увеличению числа основных сооружений. Имеют место 
повысительные насосные станции (ПНС), забирающие воду из основной сети 
города и подающие ее в возвышенные районы. Для приема подземных вод 
применяются горизонтальные водосборы, представляющие собой дренажные 
трубы, укладываемые в пределах водоносного пласта. Вода поднимается из 
подземных источников центробежными насосами типа ЭЦВ. Родниковые 
воды собираются при помощи каптажных сооружений (резервуаров, 
приемных камер). 

В части городских водопроводов вода поступает в резервуары и оттуда 
подается потребителям насосной станцией. Насосные станции оборудованы 
центробежными насосами с электрическим приводом. Так как исходя из 
анализа проб вода из источников не требует очистки, в системе 
водоснабжения отсутствуют очистные и связанные с ними сооружения. 

б) описание территорий городского округа, не охваченных 
централизованными системами водоснабжения. 

В настоящее время вся территория города Грозного охвачена 
централизованным водоснабжением. Возможность технологического 
подключения к централизованной системе водоснабжения в настоящее время 
существует на всей территории муниципального образования. 

в) описание технологических зон водоснабжения, зон 
централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень 
централизованных систем водоснабжения. 

Система водоснабжения города многозонная: 
Нижняя зона - центральная и восточная части города снабжаются из 

Чернореченского водозабора через ВНС-9 и Старосунженского водозабора. 
(Абсолютные отметки поверхности земли 105,0 -136,0 м); 

Южная зона Октябрьского района - снабжается из Чернореченского и 
Гойтинского водозаборов через ВНС - 2 (Абсолютные отметки поверхности 
земли 132,0-202,0 м); 



Октябрьская промышленная зона - район 30 участка снабжается водой 
из Гойтинского водозабора через ВНС- 2. (Абсолютные отметки поверхности 
земли 200,0 - 265,0 м); 

Верхняя промышленная зона Октябрьского района - 56 участок 
снабжается водой из Гойтинского водозабора через ВНС - 2. (Абсолютные 
отметки поверхности земли 300,0 - 355,0 м); 

Зона поселка Черноречье - снабжается водой из Чернореченского 
водозабора через ВНС - 4а. (Абсолютные отметки поверхности земли 160,0 -
180,0 м); 

Зона поселка Алды - снабжается водой из Гойтинского водозабора через 
ВНС - 2; 

Нижняя зона поселка Катаяма - северная часть поселка снабжается из 
Чернореченского водозабора через, ВНС - 9. (Абсолютные отметки 
поверхности земли 125,0-155,0 м); 

Верхняя зона поселка Катаяма - южная часть поселка получает воду из 
нижней зоны поселка, при повышенном давлении на ВНС - 3. (Абсолютные 
отметки поверхности земли 105,0 -136,0 м); 

Старопромысловская промышленная зона (зона карпинского кургана, 
зона поселка Иванова, зона поселка Бутенко) - Старопромысловский район и 
северо-западная часть города. Водой снабжается из Чернореченского 
водозабора через ВНС- 9 и через ВНС - 7. (Абсолютные отметки поверхности 
земли 105,0-136,0 м); 

Заводская зона - Заводской район и юго-западная часть города 
снабжаются из Чернореченского водозабора через ВНС - 9. (Абсолютные 
отметки поверхности земли 105,0 -136,0 м). 

Система имеет в наличии 12 нагорных резервуаров чистой воды, 
которые расположены в южной зоне и в Старопромысловском районе города 
Общая емкость резервуаров 27,8 тыс. куб. м. 



Блок-схема системы водоснабжения города Грозный 
Рисунок 1.2 



г) описание результатов технического обследования централизованной 
системы водоснабжения. 

До настоящего времени централизованная система водоснабжения 
города Грозного получает воду из трех крупных водозаборов: 

Старосунженский (находящийся на востоке города Грозный на 
территории Ленинского района); 

Чернореченский (находящийся на юго-западе города Грозный на 
территории Заводского района); 

Гойтинский (находящийся на юго-западе города Грозный на территории 
Октябрьского района); 

ТаблицаЫ 
Общая характеристика источников питьевого водоснабжения 

Наименование 

Характер 
(подземный, 

поверхностны 
й) 

Разрешенный 
объем 

изъятия 
(м3/сут)/(тыс. 

м /год) 

Эксплуати 

Старосунженс 
кий водозабор 

Чернореченск 
ий водозабор 

Гойтинский 
водозабор 

подземный 

Подземный, 

Поверхностны 
й 

Поверхностны 
й 

20700 M3/CVT. 
56 тыс. 
м3/год 

111000 
М /CVT. 

300 тыс. 
м3/год 

21900 тыс. 
м3/год 

14600 тыс. 
м3/год 

Подтверждающий 
документ (отчет 
об утверждении 

запасов, 
разрешение на 

водопользование, 
иное) 

S 
участка, 

кв. км 

К-во скважин 
на участке 

эуемые 
Лицензия ГРЗ 
00051 ВЭ от 
04.04.2011 г. 

Срок действия 
лицензии до 
31.12.2036 г. 

Лицензия ГРЗ 
00049 ВЭ от 
04.04.2011г. 

Срок действия 
лицензии до 
31.12.2036 г. 

Договор 
водопользования 

№27 от 
21.07.2017 г. 

Срок действия 
договора до 
30.06.2021 г. 

Договор 
водопользования 

№28 от21.07.2017 
г. Срок действия 
договора до 
30.06.2021 

16 

41 

Максимальн 
ый дебит 
родников 

112698,9 тыс. 
м 3/год 

Максимальн 
ый дебит 

родников 0„8 
л/сек. 



Старосунженский водозабор 
Водозабор Старосунженский находится в хозяйственном ведении МУП 

«Водоканал г. Грозного» в соответствии Распоряжением Мэрии города 
Грозного (Комитет имущественных и земельных отношений) № 501 от 
16.06.2014г. Водозабор запроектирован Ростовским отделением 
Гипрокоммунводоканал и предназначен для снабжения питьевой водой 
потребителей нижней зоны города Грозного, а именно: 

Ленинского района; 
частично Октябрьского района. 
Водозабор расположен в 3 км к востоку от северо-восточной окраины 

города Грозного, в лесном массиве. Сооружен водозабор в 1962 году и состоит 
из трех кустов скважин (общее количество скважин - 16) с расстоянием между 
скважинами 600 м и общей длинной водозабора 1300 м. В кустах №1 и №2 по 
4 скважины, в кусте №3 количество скважин 8. 

На территории водозабора находятся два резервуара объемом 2500 мЗ 
каждый. Подача воды в город осуществляется с помощью насосной станции 
второго подъема ВНС-5. Электроснабжение от двухцепной ЛЭП-35кВ от ПС 
«Восточная» (1 раб. и 1 рез.) до ПС 35/6 кВ, которая находится на территории 
водозабора с установкой трансформатора (Ввод №1 - ТМ-630 кВА; Ввод №2 -
ТМбЗОкВА). 
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Схема Старосунженского водозабора 

Проектная мощность водозабора 

Рисунок 1.3 

Таблица 1.2 

№ 

1 

Водозабор 

Старосунженский 

Едн. изм 

тыс. м3/сутки 

Проектная 
мощность 

56,0 

Рисунок 1.4 
График ежемесячного подъема воды за 2019 год (факт) 

Добыто воды в мЗ на Старосунженском 
водозаборе 
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76 

76 

76 

95 

100 

< 

100 

(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сушка 
Скважина №7 (№ скважины по ГВК: 12500011) Абсолютная отметка Устья, м: 167 

19,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

- - - - -

Скважина №7а (№ скважины по ГВК: 12500125) Абсолютная отметка Устья, м:167 

24,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

14.11.89 30,0-
76,0 

6,0 2,0 25,0 

Скважина №76 (№ скважины по ГВК: 12500126) Абсолютная отметка Устья, м: 167 

24,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

30.11.89 30,0-
76,0 

6,0 2,0 

Итого по Кусту №7 

76 

76 

76 

95 

25,0 

50,0 
Куст №8 

(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 
Скважина №8 (№ скважины по ГВК: 12500012) Абсолютная отметка Устья, м:167 

19,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

- - - - -

Скважина №8а (№ скважины по ГВК: 12500128) Абсолютная отметка Устья, м: 167 

100 24,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

25.12.89 33,0-
88,0 

7,0 з,о 25,0 

Скважина №86 (№ скважины по ГВК: 12500129) Абсолютная отметка Устья, м: 165 

100 24,0 
Гравийно-галечные 

отложения с песчано-
глинистым 

- ™ "" - " • 

) 
Глубина, м: 95 Бурение: 1975 

25.08.05 

Глубина, м: 

14.11.89 

Глубина, м: 

30.11.89 

- -

00 Бурение: 

5,4 2,8 

00 Бурение: 

5,4 2,8 

608 -

1989 

700 -

989 

700 -

Глубина, м: 95 Бурение: 1975 

06.12.05 

Глубина, м: 

25.12.89 

Глубина, м: 

— 

5,9 2,65 

00 Бурение: 

5,4 2,8 

00 Бурение: 

" 

625 -

989 

700 -

989 

— -



заполнителем 
Итого по Кусту №8 25,0 

Куст №9 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 

Скважина №9 (№ скважины по ГВК: 12500013) Абсолютная отметка Устья, м: 162 Глубина, м: 95 Бурение: 1975 

76 95 19,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

- - - - - 25.08.05 

Скважина №9а (№ скважины по ГВК: 12500131) Абсолютная отметка Устья, м: 165 Глубина, м: 

76 100 24,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

- - - - -

- -

00 Бурение: 

- -

Скважина №96 (№ скважины по ГВК: 12500132) Абсолютная отметка Устья, м: 164 Глубина, м: 100 Бурение: 

76 100 24,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

- - - -

Итого по Кусту №9 

-

-

- -

624 -

989 

- -

989 

- -

Куст №10 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 

Скважина №10 (№ скважины по 

76 95 19,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

Скважина №10а (№ скважины по 

76 100 24,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

Скважина №106 (№ скважины по'. 

^ВК: 1250001 

-

^ВК: 1250013 

-

4) Абсолютная отметка Устья, м: 165 Глубина, м: 95 Бурение: 

- - - - 06.12.05 5,86 2,3 

975 

646 -

4) Абсолютная отметка Устья, м: 164 Глубина, м: 100 Бурение: 1989 

- - - - - - - - -

"ВК: 12500134) Абсолютная отметка Устья, м: 165 Глубина, м: 100 Бурение: 1989 



7 6 100 24,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

- - - -

Итого по Кусту №10 

-

-

- - - -

Куст №11 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 

Скважина №11 (№ скважины по 

7 4 95 21,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

Скважина №11а (№ скважины по 

76 100 24,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

Скважина №116 (№ скважины по 

76 100 24,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

ГВК: 125000 

00.00.75 

5) Абсолютная отметка Устья, м: 165 Глубина, м: 95 Бурение: 1975 

30,0-
95,0 0,9 16,0 58,0 25.08.05 - - 636 -

ТЗК.12500137) Абсолютная отметка Устья, м:165 Глубина, м:100 Бурение: 1989 

- - - - - - - -

ГВК: 12500138) Абсолютная отметка Устья, м: 165 Глубина, м: 100 Бурение: 1989 

- - -

Итого по Кусту № 11 

-

58,0 

- - -

. 

-

Куст №12 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 

Скважина №12 (№ скважины по ГВК: 12500016) Абсолютная отметка Устья, м: 166,5 Глубина, м: 95 Бурение: 1975 

76 95 19,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

00.00.75 30,0-
95,0 2,9 6,1 37,0 06.12.05 6,2 

Скважина № 12а (№ скважины по ГВК: 12500140) Абсолютная отметка Устья, м: 166,5 Глубина, м: 100 

76 100 24,0 Гравийно-галечные 
отложения с песчано- - - " -

2,25 614 -

эурение: 1989 

- | - -



. . . 
глинистым 

заполнителем Скважина №126 (№ скважины по ГВК: 125001^ 
Гравийно-галечные 

отложения с песчано-
глинистым 

заполнителем 

-

1 1 1 
) Абсолютная отметка Устья, м: 166,5 Глубина, м: 100 Бурение: 1989 

- -

Итого по Кусту №12 

-

37,0 

- - -

Куст №13 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 

Скважина № 13 (№ скважины по ГВК: 12500017) Абсолютная отметка Устья, м: 166,5 Глубина, м: 95 Бурение: 1976 

7 6 95 19,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

00.00.76 29,1-
89,5 3,4 4,6 54,5 25.08.05 -

Скважина № 1 За (№ скважины по ГВК: 12500143) Абсолютная отметка Устья, м: 166,5 Глубина, м: 100 

76 100 24,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

- - - - - - -

Скважина №136 (№ скважины по ГВК:12500144) Абсолютная отметка Устья, м:166,5 Глубина, м:100 

1 7 6 100 24,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

- - - -

Итого по Кусту №13 54,5 

- -

- 625 -

эурение: 1989 

- - -

Бурение: 1989 

- - -

Куст №14 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 

Скважина №14 (№ скважины по ГВК:12500018 

76 95 19,0 

Гравийно-галечные 
отложения с песчано-

глинистым 
заполнителем 

00.00.76 

) Абсолютная отметка Устья, м: 166,5 Глубина, м: 95 Бурение: 1976 

29,1-
89,5 3,5 | 4,5 54,0 25.06.06 - - - 0,019 

— 
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Таблица 1.8 
Расчет переходных коэффициентов от расчетных величин родникового стока р. 

большой Шаудон к расчетным величинам родникового стока других 

Истоник Измеренный дебит, м /сек. 

притоков Сунжи 
Переходный 
коэффициент 

К 
Чернореченское месторождение 

Родник №1 
Родник №2 
Родник №3 
Родник №4 
Родник №5 
Родник №6 
Родник №7 
Родник №8 
Родник №9 

0,073 
0,11 
1,05 
0,П 
0,42 
0,10 
0,093 
0,092 
0,060 

0,12 
0,18 
1,72 
0,18 
0,69 
0,16 
0,15 
0,15 
0,098 

Используя переходный коэффициент, можно рассчитать параметры родникового 
стока данногог эксплуатационного участка в бассейне реки Сунжа, базируясь на данных 
разовых замеров расходов воды, выполненных в апреле 2007 года. 

Расчеты показали, что родниковый сток Чернореченского месторождения при 95% 
обеспеченности составляет 1170 л/с или 11 тыс. м /сутки 



Таблица 1.9 
Расчет параметров родникового стока (л/с) бассейна реки Сунжа. 

Исто ник 

Родник №1 
Родник №2 
Родник №3 
Родник №4 
Родник №5 
Родник №6 
Родник №7 
Родник №8 
Родник №9 

Итого 

К 

0,12 
0,18 
1,72 
0,18 
0,69 
0,16 
0,15 
0,15 

0,098 

Дебит различной обеспеченности (л/сек) 
1% 5% 

Чернореч 
59,6 
89,5 
855 
89,5 
343 
79,5 
74,6 
74,6 
48,7 
1710 

53,2 
79,7 
762 
79,7 
306 
70,9 
66,5 
66,5 
43,4 
1530 

10% 25% | 50% 
гнское месторождение 

50,5 
75,8 
724 
75,8 
290 
67,4 
63,2 
63,2 
41,3 
1450 

47,0 
70,6 
674 
70,6 
270 
62,7 
58,8 
58,8 
38,4 
1350 

44,3 
66,4 
635 
66,4 
255 
59,0 
55,4 
55,4 
36,2 
1270 

75% 

42,4 
63,5 
607 
63,5 
244 
56,5 
53,0 
53,0 
34,6 
1220 

90% 95% 

41,2 
61,7 
590 
61,7 
237 
54,9 
51,5 
51,5 
33,6 
1180 

40,6 
60,8 
581 
60,8 
233 
54,1 
50,7 
50,7 
33,1 
1170 

97% 

40,2 
60,3 
576 
60,3 
231 
53,6 
50,3 
50,3 
32,8 
1160 

99% 

39,6 
59,4 
568 
59,4 
228 
52,8 
49,5 
49,5 
32,3 
1139 



Таблица 1,10 

я Е 
я 
>; 
U 
В 
В 
Я 
вэ о 
В 
О 

i 
S 
Я 
В 

Оперативный пересчет эксплуатационных запасов подземных вод 

в 

§ I 
2 5 
1 2 
1 я 
с со 

1 я 
s 
щ 
В 
Я 
я 

Расчетные 
гидрогеологическ 

ие параметры 

о -
о 
Я 
U 
о I* 
§ Й 1 В 
w В 

В I 
я а 
н 
в 
# * 
н в 

fe 
• е -
п 
О 

Я 
Т 
я в 
о о 
3 

03 

Граничн 
ые 

условия 

о 

I s 
В v 

•в" 5 ^ 
8 § s 

в в о а >, 

& 

о 
Ч 
я 
°- Е 
5 » 
я и 
rt B 
О © н « 
в II 
ш М 
Н j 
О "Я в в 

р 
и и я 

Он 

Исходные данные для 
оперативного пересчета 

эксплуатационных запасов 
подземных вод 

о п я О. 
vo Ш я , м о 

iSr 
• 4 h 2 
О Я" 
4> В = £ в «ч 
се в« 
в 
я 

бы 

2 
= " в 
В 

в 
Q 

я 
о ю я 
м 
о 
ц 
о 
в 

Н"ч В В I м 

о « 
в 
о 

8 
о 
а 
С 

в 
5 
и 
3 I в i 
в I 
я 
& 
в и 
s 

в? 
* 
Я 1 
о 
о и о 
В 
А 5 о ю 

i 
в 
я 

0-

3 

8 
о 
S3 1 
В 
CJ 

В 
G, в о 5 г» 

Черноречнский водозабор 

на 2008 год 
154,0 

10 
О 

о, 
2 

2,8*1 
О4 800 200 

0 
6, 
о 

160 
о 

32 
о 

0,16 
(узл 
а-6) 

18, 
5 

перспективна 
я - (2030 г.) -

330,0 

10 
о 

0, 2,8*1 
2 04 800 200 

0 
6, 
0 

360 
о 

72 
0 

0,16 
(узл 
а-6) 

18, 
5 

соответствую 
щая 

утверждении 
мГКЗ 

запасам -
350,0 

10 
О 

7 0, 
5 2 

2,8*1 
04 800 200 

0 
б, 
4 

360 
о 

72 
О 

0,16 
(узл 
а-6) 

18, 
5 



Таблица1.11 
Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их 

месторасположение и характеристика представлена в таблице. 

№ 
Наименование 
объекта и его 

месторасположе 
ние 

Состав 
водозаборн 

ого узла 

Год ввода в 
эксплуатац 

ию 

Производительно 
сть, 

(л/сут)/м3/сут. 

Глубин 
а, м 

Налич 
иеЗСО 
пояса, 

м 
Старосунженский водозабор 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
6 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

ВЗУ №7994 

ВЗУ №7995 

ВЗУ №7996 

ВЗУ № 7997 

ВЗУ №1-62 

ВЗУ №2-62 

ВЗУ №3-62 

ВЗУ №4-62 

ВЗУ №1848 

ВЗУ №1849 

ВЗУ №1850 

ВЗУ №1851 

ВЗУ №5-62 

ВЗУ №6-62 

ВЗУ №7-62 

ВЗУ №8-62 

ВЗУ№1 

ВЗУ№1а 

ВЗУ №16 
ВЗУ №2 
ВЗУ №2а 
ВЗУ №26 
ВЗУ№3 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

4epi 
артскважина 

артскважина 

артскважина 
артскважина 
артскважина 
артскважина 
артскважина 

1965 

1965 

1965 

1965 

1962 

1962 

1962 

1962 

1998 

1998 

1998 

1998 

1962 

1962 

1962 

1962 

юреченский вс 
1976 

1987 

1987 
1975 
1987 
1987 
1975 

0 

26,3/ 

26,0/ 

0 

45,0 

Сведения 
отсутствуют 

Сведения 
отсутствуют 

Сведения 
отсутствуют 

Сведения 
отсутствуют 

Сведения 
отсутствуют 

Сведения 
отсутствуют 

Сведения 
отсутствуют 

49,0 

56,0 

49,0 

50,0 

дозабор 
51,4 

Сведения 
отсутствуют 

20,0 
54,6 
20,0 
27,7 
54,4 

40 

40 

40 

40 

41 

40 

40 

40 

50 

50 

50 

50 

40 

40 

40 

40 

95 

100 

100 
95 
100 
100 
95 

114*11 
8 

114*11 
8 

114*11 
8 

114*11 
8 

212*35 
0 

212*35 
0 

212*35 
0 

212*35 
0 

152*14 
0 

152*14 
0 

152*14 
0 

152*14 
0 

152*14 
0 

152*14 
0 

152*14 
0 

152*14 
0 



Таблица 1.12 
Характеристика подземного водозабора 

№ 

Н
ом

ер
 с

кв
аж

ин
ы

 

М
ес

то
 н

ах
ож

де
ни

е 
об

ъе
кт

а 

Го
д 

бу
ре

ни
я 

ск
ва

ж
ин

ы
, 

го
д 

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

 
Гл

уб
ин

а 
за

ле
га

ни
я 

и 
м

ощ
но

ст
ь 

во
до

но
сн

ог
о 

го
ри

зо
нт

а,
 м

 

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

(д
еб

ит
) 

ск
ва

ж
ин

ы
 п

о 
па

сп
ор

ту
, л

/с
ут

. 

Т
ип

 и
 г

лу
би

на
 у

ст
ан

ов
ки

 
ф

ил
ьт

ра
(м

) 

Характеристика насосного 
оборудования 

в М В 3 3 § § и в в в © г а в в у 1 в в в g P в в в « ь в а в с в а в 1 в а в Л в а а © Ч в в а а • - в а а а в в а 

1 г-

? 1 

а "я 

1 й \ 
5 Р х 1 & 1 s 3 1 
о w а 

4> 
В 
В 
в-
s а а 
И 

Водозаборы на территории города Грозный 
Сунженский водозабор 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

799 
4 

799 
5 

799 
6 

799 
7 

1. 
62 

2-
62 

3-
62 

4-
62 

н о 
5 

' W 

196 
5 

196 
5 

196 
5 

196 
5 

196 
2 

196 
2 

196 
2 

196 
2 

40/18 

40/18 

40/18 

40/18 

41/38, 
3 

40/38, 
3 

40/38, 
3 

40/38, 
3 

сведения 
отсутству 

ют 

26,3 

26,0 

сведения 
отсутству 

ют 

45,0 

сведения 
отсутству 

ют 
сведения 
отсутству 

ют 
сведения 
отсутству 

ют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

отсутству 
ют 

ЭЦ12-
250-35 
ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 
ЭЦ12-
250-35 

отсутству 
ют 

ЭЦ12-
250-35 
ЭЦ12-
250-35 

отсутству 
ют 

отсутству 
ют 

отсутству 
ют 

-

25 
0 

25 
0 

-

25 
0 

-

-

-

-

200 
7 

200 
7 

-

200 
7 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в 
работ 

е 
в 

резер 
ве 
в 

работ 
е 
в 

резер 
ве 

-

в 
работ 

е 
в 

резер 
ве 

-

-

-

. 



9 

1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

184 
8 

184 
9 

185 
0 

185 
1 

5-
62 

6-
62 

7-
62 

8-
62 

1 1 

^ч 
го 
н 
£ 
W 

199 
8 

199 
8 

199 
8 

199 
8 

196 
2 

196 
2 

196 
2 

196 
2 

50/38, 
4 

50/38, 
4 

50/38, 
4 

50/38, 
4 

40/37, 
2 

40/37, 
3 

40/38, 
2 

40/38, 
4 

1—Н 

н о 
5 

197 
6 

95/28, 
0 

сведения 
отсутству 

ют 
сведения 
отсутству 

ют 
сведения 
отсутству 

ют 
сведения 
отсутству 

ют 

49,0 

56,0 

49,0 

50,0 

Чернор 

51,4 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

сведения 
отсутствуют 

отсутству 
ют 

отсутству 
ют 

отсутству 
ют 

отсутству 
ют 

ЭЦ12-
250-35 
ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 
ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 
ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 
ЭЦ12-
250-35 

еченский водозабор 
Д 820 мм 0,0-

10,0 
Д 720 мм 0,0-

20,0 
Д 325 мм 24,6-

95,0 
Фильтр 

перфорирован 
ныи с 

проволочной 
обмоткой в 
интервалах: 

ЭЦ12-
250-35 

-

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

-

200 
7 

200 
7 

200 
7 

200 
7 

- -

в 
работ 

е 
в 

резер 
ве 
в 

работ 
е 
в 

резер 
ве 
в 

работ 
е 
в 

резер 
ве 
в 

работ 
е 
в 

резер 
ве 

25 
0 



2 

3 

4 

5 

6 

la 

16 

2 

2a 

26 

S3 

198 
7 

198 
7 

197 
5 

198 
7 

198 
7 

100/28 
,0 

100/28 
,0 

95/23, 
0 

100/28 
,0 

100/28 
,0 

сведения 
отсутству 

ют 

20,0 

54,6 

20,0 

27,7 

30,8-47,64; 
54,4-89,3 

Д 426 мм 0,0-
50,0 

Д 324 мм 45,0-
100,0 

Фильтровая 
колонна, 

Сведений о 
фильтрах нет 
Д 426 мм 0,0-

50,0 
Д 324 мм 45,0-

100,0 
Фильтр в 

интервалах: 
31,0-42,0; 60-

91,0 
Д 820 мм 0,0-

10,0 
Д 720 мм 0,0-

20,0 
Д 630 мм 0,0-

30,0 
Д 325 мм 25,0-

95,0 
Фильтр 

перфорирован 
ный с 

проволочной 
обмоткой Д 

325 мм в 
интервалах: 
30-40,3; 46,2-
58,0; 63,3-73,6 
Д 426 мм 0,0-

50,0 
Д 324 мм 45,0-

100,0 
Фильтр в 

интервалах: 
31,0-42,0; 
52,0-58,0 

Д 426 мм 0,0-
50,0 

Д 324 мм 45,0-
100,0 

Фильтр в 
интервалах: 

35,0-45,0; 
52,0-58,0; 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 



8 
9 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 
2 
0 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
2 
5 
2 
6 
2 
7 
2 
8 
2 
9 
3 
0 
3 
1 
3 
2 
3 
3 

ВЗУ №3а 
ВЗУ №36 

ВЗУ №4 

ВЗУ №4а 

ВЗУ №46 

ВЗУ №5 

ВЗУ №5а 

ВЗУ №56 

ВЗУ №6 

ВЗУ №6а 

ВЗУ №66 

ВЗУ №7 

ВЗУ №7а 

ВЗУ №76 

ВЗУ №8 

ВЗУ №8а 

ВЗУ №86 

ВЗУ №9 

ВЗУ №9а 

ВЗУ №96 

ВЗУ №10 

ВЗУ № 10а 

ВЗУ №106 

ВЗУ №11 

ВЗУ №11а 

ВЗУ №116 

артскважина 
артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

1987 
1987 

1975 

1987 

1987 

1975 

1987 

1987 

1975 

1989 

1989 

1975 

1989 

1989 

1975 

1989 

1989 

1975 

1989 

1989 

1975 

1989 

1989 

1975 

1989 

1989 

24,0 
22,0 

56,0 

22,0 

Сведения 
отсутствуют 

56,1 

20,0 

20,0 

51,0 

33,3 

30,0 

Сведения 
отсутствуют 

25,0 

25,0 

Сведения 
отсутствуют 

25,0 

Сведения 
отсутствуют 

Сведения 
отсутствуют 

Сведения 
отсутствуют 

Сведения 
отсутствуют 

Сведения 
отсутствуют 

Сведения 
отсутствуют 

Сведения 
отсутствуют 

58,0 

Сведения 
отсутствуют 

Сведения 
отсутствуют 

100 
100 

95 

100 

100 

95 

100 

100 

95 

100 

100 

95 

100 

100 

95 

100 

100 

95 

100 

100 

95 

100 

100 

95 

100 

100 



3 
4 
3 
5 
3 
6 
3 
7 
3 
8 
3 
9 
4 
0 
4 
1 

ВЗУ№12 

ВЗУ№12а 

ВЗУ№126 

ВЗУ№13 

ВЗУ№13а 

ВЗУ№136 

ВЗУ№14 

ВЗУ№14а 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

артскважина 

1975 

1989 

1989 

1976 

1989 

1989 

1976 

1989 

37,0 

Сведения 
отсутствуют 

Сведения 
отсутствуют 

54,5 

Сведения 
отсутствуют 

Сведения 
отсутствуют 

54,0 

Сведения 
отсутствуют 

95 

100 

100 

95 

100 

100 

95 

100 



7 

8 

9 

1 
0 

3 

За 

36 

4 1 
о 

197 
5 

198 
7 

198 
7 

197 
5 

95/23, 
0 

100/28 
,0 

100/28 
,0 

95/23, 
0 

54,4 

24,0 

22,0 

56,2 

63,0-93,0 

Д 720 мм 0,0-
20,0 

Д 630 мм 0,0-
30,0 

Д 325 мм 25,0-
95,0 

Фильтр 
перфорирован 

ный с 
проволочной 
обмоткой Д 

325 мм в 
интервалах: 

30,0-79,4 
Д 426 мм 0,0-

50,0 
Д 324 мм 45,0-

100,0 
Фильтр в 

интервалах: 
35,0-45,0; 
50,0-56,0; 
61,0-92,0 

Д 426 мм 0,0-
50,0 

Д 324 мм 45,0-
100,0 

Фильтр в 
интервалах: 
35,0-45,0; 
52,0-58,0; 
63,0-93,0 

Д 820 мм 0,0-
100,0 

Д 720 мм 0,00-
20,0 

Д 630 мм 0,0-
30,0 

Д 325 мм 25,0-
95,0 

Фильтр 
перфорирован 

ный с 
проволочной 
обмоткой в 
интервалах: 

30,0-40,3; 
46,2-58,0; 
63,3-73,6 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 



1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

4а 

46 

5 

5а 

56 

I 

198 
7 

198 
7 

197 
5 

198 
7 

198 
7 

100/28 
,0 

100/65 
,0 

95/23, 
0 

100/28 
,0 

100/28 
,0 

22,0 

сведения 
отсутству 

ют 

56,1 

20,0 

20,0 

Д 426 мм 0,0-
50,0 

Д 324 мм 45,0-
100,0 

Фильтр в 
интервалах: 

35,0-45,0; 
52,0-58,0; 
63,0-93,0 

Д 426 мм 0,0-
50,0 

Д 324 мм 47,0-
100,0 

(фильтровая 
колонна, 

сведения о 
фильтрах 

отсутствуют) 
Д 820 мм 0,0-

10,0 
Д 720 мм 0,0-

20,0 
Д 630 мм 0,0-

30,0 
Д 325 мм 23,4-

95,0 
Фильтр 

перфорирован 
ный с 

проволочной 
обмоткой в 
интервалах: 

30,0-40,3; 
46,2-58,0; 
63,3-73,6 

Д 426 мм 0,0-
10,0 

Д 324 мм 0,0-
100,0 

Фильтр в 
интервалах: 

35,0-45,0; 
50,0-56,0; 
61,0-91,0 

Д 426 мм 0,0-
10,0 

Д 324 мм 0,0-
100,0 

Фильтр в 
интервалах: 

35,0-45,0; 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 



1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2 
0 

6 

6а 

66 

7 

7а 

NO" 1 н о 

Н 
О 
и 

197 
5 

198 
9 

198 
9 

197 
5 

198 
9 

95/23, 
0 

100/24 
,0 

100/24 
,0 

95/19, 
0 

100/24 
,0 

51,0 

33,3 

30,0 

сведения 
отсутству 

ют 

25,0 

50,0-56,0; 
61,0-91,0 

Д 820 мм 0,0-
10,0 

Д 720 мм 0,0-
20,0 

Д 630 мм 0,0-
30,0 

Д 325 мм 25,0-
95,0 

Фильтр 
перфорирован 

ный в 
интервалах: 
30,8-47,64; 
54,4-89,3 

Д 426 мм 0,0-
10,0 

Д 324 мм 0,0-
100,0 

Фильтр в 
интервалах: 

30,0-39,0; 
48,0-60,0; 
67,0-76,0 

Д 426 мм 0,0-
10,0 

Д 324 0,0-
100,0 

Фильтр в 
интервалах; 

31,0-40,0; 
50,0-62,0; 
71,0-80,0 

Д 820 мм 0,0-
10,0 

Д 720 мм 0,0-
20,0 

Д 630 мм 0,0-
30,0 

Д 325 мм 
Фильтр 

перфорирован 
ный в 

интервалах: 
30,8-47,64; 
54,4-89,3 

Д 426 мм 0,0-
10,0 

Д 324 мм 0,0-

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 



2 
1 

2 
2 

2 
3 

2 
4 

2 
5 

76 

8 

8а 

86 

9 

Н о 

1: 

198 
9 

197 
5 

198 
9 

198 
9 

197 
5 

100/24 
,0 

95/19, 
0 

100/24 
,0 

100/24 
,0 

95/19, 
0 

25,0 

сведения 
отсутству 

ют 

25,0 

сведения 
отсутству 

ют 

сведения 
отсутству 

ют 

100,0 
Фильтр в 

интервалах: 
30-39; 48-60; 

67-76 
Д 426 мм 0,0-

10,0 
Д 324 мм 0,0-

100,0 
Фильтр в 

интервалах: 
30-39; 48-60; 

67-76 
Д 426 мм 0,0-

10,0 
Д 324 мм 0,0-

100,0 
(фильтровая 

колонна) 
сведений о 
фильтрах 

отсутствуют 
Д 426 мм 0,0-

10,0 
Д 324 мм 0,0-

100,0 
Фильтр в 

интервалах: 
33-60; 65-74; 

85-88 
Д 820 мм 0,0-

10,0 
Д 720 мм 0,0-

20,0 
Д 630 мм 0,0-

30,0 
Д 325 мм 25,0-

95,0 
Фильтр 

перфорирован 
ный в 

интервалах: 
30,8-47,64; 
54,4-89,3 

Д 820 мм 0,0-
10,0 

Д 720 мм 0,0-
20,0 

Д 630 мм 0,0-
30,0 

Д 325 мм 25,0-

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 



2 
6 

2 
7 

2 
8 

2 
9 

3 
0 

9а 

96 

10 

10а 

106 

о4 

о 

198 
9 

198 
9 

197 
5 

198 
9 

198 
9 

100/24 
,0 

100/24 
,0 

95/19, 
0 

100/24 
,0 

100/24 
,0 

сведения 
отсутству 

ют 

сведения 
отсутству 

ют 

сведения 
отсутству 

ют 

сведения 
отсутству 

ют 

сведения 
отсутству 

ют 

95,0 
Фильтр 

перфорирован 
ный в 

интервалах: 
30,8-47,64; 
54,4-89,3 

Д 426 мм 0,0-
10,0 

Д 324 мм 0,0-
100,0 

(фильтровая 
колонна) 

Сведения о 
фильтрах 

отсутствуют 
Д 426 мм 0,0-

10,0 
Д 324 мм 0,0-

100,0 
(фильтровая 

колонна) 
Сведения о 
фильтрах 

отсутствуют 
Д 820 мм 0,0-

10,0 
Д 720 мм 0,0-

20,0 
Д 630 мм 0,0-

30,0 
Д 325 мм 25,0-

95,0 
Фильтр 

перфорирован 
ныйв 

интервалах: 
308-47,64; 
54,4-89,3 

Д 426 мм 0,0-
10,0 

Д 324 мм 0,0-
100,0 

(фильтровая 
колонна) 

Сведений о 
фильтре 

отсутствуют 
Д 426 мм 0,0-

10,0 
Д 324 мм 0,0-

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 



3 
1 

3 
2 

3 
3 

3 
4 

11 

Па 

116 

12 

г—( 

* 

Н 

197 
5 

198 
9 

198 
9 

197 
5 

95/21, 
0 

100/24 
,0 

100/24 
,0 

95/19, 
0 

58,0 

сведения 
отсутству 

ют 

сведения 
отсутству 

ют 

37,0 

100,0 
(фильтровая 

колонна) 
Сведений о 

фильтре 
отсутствуют 
Д 820 мм 0,0-

100,0 
Д 720 мм 0,0-

20,0 
Д 630 мм 0,0-

30,0 
Д 325 мм 25,0-

95,0 
Фильтр 

перфорирован 
ный в 

интервалах: 
30,8-47,64; 
54,4-89,3 

Д 426 мм 0,0-
10,0 

Д 324 мм 0,0-
100,0 

(фильтр 
колонна) 

Сведения о 
фильтре 

отсутствуют 
Д 426 мм 0,0-

10,0 
Д 324 мм 0,0-

100,0 
(фильтровая 

колонна) 
сведения о 

фильтре 
отсутствуют 
Д 820 мм 0,0-

10,0 
Д 720 мм 0,0-

20,0 
Д 630 мм 0,0-

30,0 
Д 325 мм 25,0-

95,0 
Фильтр 

перфорирован 
ный в 

интервалах: 
30,8-47,64; 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 



3 
5 

3 
6 

3 
7 

3 
8 

3 
9 

4 
0 

12а 

126 

13 

13а 

136 

14 

СО 

•—i 

о 

198 
9 

198 
9 

197 
6 

198 
9 

198 
9 

197 
6 

100/24 
,0 

100/24 
,0 

95/19, 
0 

100/24 
,0 

100/24 
,0 

95/19, 
0 

сведения 
отсутству 

ют 

сведения 
отсутству 

ют 

54,5 

сведения 
отсутству 

ют 

сведения 
отсутству 

ют 

54,0 

54,4-89,3 
Д 426 мм 0,0-

10,0 
Д 324 мм 0,0-

100,0 
Сведения о 

фильтре 
отсутствуют 
Д 426 мм 0,0-

10,0 
Д 324 мм 0,0-

100,0 
Сведения о 

фильтре 
отсутствуют 
Д 820 мм 0,0-

10,0 
Д 720 мм 0,0-

20,0 
Д 630 мм 0,0-

30,0 
Фильтр 

перфорирован 
ный в 

интервалах: 
30,8-47,64; 
54,4-89,3 

Д 426 мм 0,0-
10,0 

Д 324 мм 0,0-
100,0 

Сведения о 
фильтре 

отсутствуют 
Д 426 мм 0,0-

10,0 
Д 324 мм 0,0-

100,0 
Сведения о 

фильтре 
отсутствуют 
Д 820 мм 0,0-

10,0 
Д 720 мм 0,0-

20,0 
Д 630 мм 0,0-

30,0 
Д 325 мм 25,0-

95,0 
Фильтр 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

ЭЦ12-
250-35 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 

25 
0 



4 
1 14а 198 

9 
100/24 

,0 
сведения 
отсутству 

ют 

перфорирован 
ный в 

интервалах: 
30,8-47,64; 
54,4-89,3 

Д 426 мм 0,0-
10,0 

Д 324 мм 0,0-
100,0 

Сведения о 
фильтре 

отсутствуют 

ЭЦ12-
250-35 

25 
0 



Таблица 1.13 
Водопроводные насосные станции 2-го подъема 

Наимен 
ование 

вне 
№13 

ВНС №2 

вне №3 

ВНС №4 

ВНС №5 

второго 
подъема 
месторас 
положен 

ия: 
Старосу 
нженски 

й лес 
(Ленине 

кий 
район) 

ВНС №7 

Производи 
тельность, 

м3/сут., 
проект/фак 

т 

17160/4823 

48000/21072 

16680/6982 

15120/6369 

36240/13920 

17400/6196 

Количество, марка 
насосов 

ЦН-400-105(1шт.) 
рабочий 

1Д-320-50(1шт.) 
рабочий 

№1 Д 200/90 (1шт.) 
№2 Д 200/90 (1шт.) 

№ЗД 200/90 (1шт.) 
№4 ЦНС 300/420 (1шт.) 
№5 ЦНС 300/420 (1шт.) 

№1 ЦНС 180/128 (1шт.) 
№2 1Д200/90(1шт.) 
№3 1Д-315/7 (1шт.) 

№1 1Д 650-90 (1шт.) 
работает 

№2 1Д 650-90 (1шт.) 
не работает 

Xsl-SCP 200-500 (1шт.) 
рабочий 

№2-SCP 200-500 (1шт.) 
рабочий 

№3-SCP 200-500 (1шт.) 
резерв 

№4-1Д1250-125(1шт.) 
резерв 

№1 ЦНС 180/425 (1шт.) 
работает 

№2 ЦНС 180/425 (1шт.) 
не работант 

№ЗЦНС 180/425 (1шт.) 
не работает 

№4 ЦНС 300/240 (1шт.) 
работает 

№5 ЦНС 300/240(1 шт.) 
не работает 

№6 1Д630/90а(1шт.) 
не работает 

Установленная 
мощность, кВт 

160 
75 

400 
250 
250 
315 
500 

132 
90 
75 

250 
250 

250 

250 

250 

630 

315 

315 

315 

200 

90 

Среднее 
потребление 

электрическо 
й энергии, 

тыскВт*час/г 
од 

780 

7044 

617 

2935 

2603 

1539 

Ввод в 
эксплуа 
тацию 

/Степей 
ь 

износа, 
% 

2009/ 

Примечание, 
(описание 
состояния, 
проблемы, 

перспектива) 

режим 
круглосуточно 

(Октябрьский район) 

(Старопромысловски 
й район) 

режим 
круглосуточно 

режим 
не работает 

режим 
круглосуточный 

режим 
круглосуточный 

(Насосы №1,№3 и 
№4 запускаются по 

очередно.) 

(Старопромысловски 
й район) 
режим 

консервация 



ВНС №9 1252820/461 
58 

№1 ЦН-1000-180 
№2ЦН-1000-180 
№3 1Д-1250-125 
№3 1Д-1250-125 

№3 1Д-90 

630 
630 
500 
500 
250 

16742 режим 
периодично 



Таблица 1,14 
Водопроводные насосные станции последующих подъемов ___ 

Наименов 
ание 

ПНС №9 

ПНС №10 

ПНС №11 

ПНС №12 

Производитель 
ность, м /сут, 
проект/факт 

9500/ 

9500/ 

5500/ 

9600/ 

Количест 
во, марка 
насосов 

демонтиро 
ваны 

1Д 315/50 
рабочий 
1Д 315/50 
резервный 
К 100/50 
рабочий 
К 100/50 
рабочий 
К 100/50 
рабочий 
К 90/45 
рабочий 
К 90/45 
рабочий 

Установле 
иная 

мощность, 
кВт 

-

90*2 

22*3 

22*2 

Среднее 
потреблени 

е 
электричес 

кой 
энергии, 

тысжВт*ча 
с/год 

-

Степе 
нь 

износ 
а,% 

-

Примеча 
ние, 

(описани 
е 

состояни 
я, 

проблем 
ы, 

перспект 
ива) 

ДО 
настояще 

го 
времени 

не 
восстанов 

лена 

(Л.р.) 

(л.р) 1 
работает 

9л.р.) 1 
работает 



Наименован 
ие 

Резервуар 

Резервуар 

Резервуар 

Резервуар 

Емкость 

Резервуар 

Резервуар 

Емкость 

Емкость 

Резервуар 

Таблица 1.15 
Характеристика РЧВ на сетях 

Тип 

подземный 
сборный 

железобетонн 
ый 

подземный 
сборный 

железобетонн 
ый 

подземный 
сборный 

железобетонн 
ый 

подземный 
сборный 

железобетонн 
ый 

подземная 
сборная 

железобетонна 
я 

подземный 
сборный 

железобетонн 
ый 

подземный 
сборный 

железобетонн 
ый 

металлическая 

месталлическа 
я 

по проекту 
подземные 

сборные 
железобетонн 

ые 

Полезны 
й объем, 

м3 

2000 

2000 

2000 

2000 

6000 

150 

250 

75 

75 

по 
проекту 

1000 

Степень 
износа, %, 

срок ввода в 
эксплуатаци 

ю 

1981 

1981 

1981 

1981 

1992 

1991 

1977 

1968 

1968 

Примечание, 
(описание 
состояния, 
проблемы, 

перспектива) 
удовлетворительн 
ое на территории 

ВНС -2го 
подъема по ул. 
Прикумской, 1г 

удовлетворительн 
ое на территории 

ВНС -2го 
подъема по ул. 
Прикумской, 1г 

удовлетворительн 
ое на территории 

ВНС -2го 
подъема по ул. 
Прикумской, 1г 

удовлетворительн 
ое на территории 

ВНС -2го 
подъема по ул. 
Прикумской, 1г 

удовлетворительн 
ое на территории 

ВНС -2го 
подъема по ул. 
Прикумской, 1г 

удовлетворительн 
ое на территории 

мкр 7/1 по пр. 
Космонавтов, 22 

удовлетворительн 
ое на территории 
ВНС СНИИСХ 

удовлетворительн 
ое на ВНС №8 

удовлетворительн 
ое на ВНС №3 

незавершенное 
строительство 

ВНС-Зго подъема 

Наличие 
ЗСО 

пояса, м 

203,0*147, 
0 

65,0*90,5 



Резервуар 

по проекту 
подземные 

сборные 
железобетонн 

ые 

по 
проекту 

1000 

незавершенное 
строительство 

ВНС-Зго подъема 

Таблица 1,16 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
18 

Данные лабораторных анализов начества воды 
Показатель 

состава 
стояных вод 

Жесткость 
общая 

Окисляемость 
перманганатная 

Фториды 
Железо 

(суммарно) 
Мутность 
Марганец 
Сульфаты 
Кадмий 

(суммарно) 
Нитраты (по 

N03) 
Аммиак (по 

азоту) 
Никель 

(суммарно) 
Свинец 

(суммарно) 
Цинк 

(суммарно) 
Медь 

(суммарно) 
Водородный 

показатель (рН) 
Цветность 
Привкус 

Запах 

Единица 
измерения 

градус Ж 

мг/л 

мг/л 

мг/л 

ЕМФ 
мг/л 
мг/л 

мг/л 

мг/л 

мг/л 

мг/л 

мг/л 

мг/л 

мг/л 

ед. рН 

градусы 
баллы 
баллы 

Норматив 
СанПиН 

2.1.4.1074-01 

не более 7,0 

не более 5,0 

не более 1,5 

не более 0,3 

не более 2,6 
не более 0,1 

не более 500,0 

не более 0,001 

не более 45,0 

не более 2,0 

не более 0,1 

не более 0,03 

не более 5,0 

не более 1,0 

в пределах 6-9 

не более 20 
не более 2 
не более 2 

Результат исследования 

ВЗУ 

6,1-9,1 

0,76 

0,1 

1 
0,01 
64,2 

0,0001 

3,6 

0,04 

0,0009 

-

-

7,700 

1,9 
0 
0 

ВЗУ 

Таблица 1.17 
Качество подаваемой потребителям воды 

Потребитель 
(группа потребителей) 

Доля проб, не отвечающих нормативам по показателям, % 
санитарно-химическим 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
14,5 

Микробиологическим 
2017 г. 

33,7 
2018 г. 

17,9 
2019 г. 

16,2 



2. Раздел 2. Существующие балансы производительности сооружений 
системы водоснабжения и потребления воды и удельное 
водопотребление 

а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 
структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при 
ее производстве и транспортировке 

Таблица 1.18 
Объемные показатели по водоснабжению 

Потребители 2016г. 2017г. 2018г. 2019г, 

Вода (в хозяйственно-питьевых целях) тыс. м /год, в т. ч. 

Население 

Количество человек на 

Прочие 

Техническая вода, всего 

Итого 

11021,03 

184067 

4878,77 

0 

15899,80 

10264,31 

189021 

5292,74 

0 

15557,05 

11712,50 

190765 

5373,54 

0 

17086,04 

12582,90 

192196 

5123,70 

0 

17706,60 

Примечание 

Таблица 1.19 
Нормативные и ненормативные потери 

Потребители 

Потери (нормированные и не нормированные) 

Год 

2017 

2018 

2019 

Итого: 

Водопотребление 

(тыс. 
м3/сут) 

89,36 

34,76 

19,42 

143,54 

(тыс.м3/год) 

32621,93 

12656,46 

7088,31 

52366,70 



Водоснабжение тыс/мЗ 

— • » Население —«"Прочие 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

4879- im,]\\ *&т Ч*Й,7 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Рисунок 1.10 
График реализации объёма воды потребителям 

Расход воды, тыс.деЗ 
• В о д о с н а б ж е н и е • П о т е р и 

3 2 6 2 1 , 9 3 

2 0 1 7 г . 2 0 1 8 г . 2 0 1 9 г . 

Рисунок 1.11 
Диаграмма потерь объёма реализации воды 

б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 
технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 
потребления) 



Таблица 1.20 
Характеристика режима работы водопроводных сетей в годовом разрезе 

Потребитель (группа 
потребителей) 

1 группа (население) 

2 группа(прочие 
потребители) 

Расход воды в сутки максимального 
водопотребления (за период с 2016-2019 

годы) мЗ/час 

2016г 

1258,4 

556,9 

2017г. 

1171,7 

604,2 

2018г. 

1337,0 

613,4 

2019г. 

1436,4 

584,9 

Среднее 
потребление 

воды (три 
последних года) 

в сутки 
максимального 

потребления, 
мЗ/сут 

31561,0 

14420,0 

Рисунок 1,12 
График расхода воды в сутки максимального водопотребления 

2016г. 

мЗ/сутки 

2017г. 2018г. 

• Население • Прочие 

2019г. 

Таблица 1.21 
Характеристика режима в годовом разрезе 



Потребитель 

(группа 
потребителей) 

1 группа (население) 

2 группа(прочие 
потребители) 

Средний часовой расход в 
сутки среднего 

водопотребления (за период с 
2016-2019 годы) 

1301 

589,85 

Максимальный часовой 
расход в сутки минимального 
водопотребления (за период с 

2017-2019 годы), м3/час 

нет данных 

нет данных 



Таблица 1.22 

Потребитель 
(группа 

потребителей) 

1 группа 
(население) 

2 группа 
(прочие 

потребители) 
Итого: 

Характерист ика режима в годовом разрезе за 2019 г. 

Среднесуточное водопотребление по месяцам, м /сут 

1 

32579,21 

8995,49 

41574,7 

2 

34453,84 

10559,07 

45012,91 

3 

32251,54 

21357,20 

53608,74 

4 

33368,98 

15901,71 

49270,69 

5 

32422,66 

13046,91 

45469,57 

6 

33889,18 

13589,09 

47478,28 

7 

32816,12 

13518,74 

46334,86 

8 

33489,64 

13409,82 

46899,46 

9 

34364,19 

13347,96 

47712,15 

10 

33272,85 

13722,91 

46995,76 

11 

34686,79 

15705,82 

50392,61 

12 

46036,19 

15036,34 

61072,53 

Рисунок 1.13 
График ежемесячного среднесуточного потребления в базовом 

периоде (2012 г.) по категории (Население) 
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Годовой разрез по месяцам 

Рисунок 1.14 
График ежемесячного среднесуточного потребления в базовом 

периоде (2012 г.) по категории (Прочие потребители) 
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в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 
группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 
производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений 
(городских округов) (пожаротушение, полив и др.) 

Таблица 1.23 

№ Показатели Ед. 
изм. 

Современное 
состояние 1 этап Расчетный 

срок 
Население 

1 

2 

постоянное 

сезонное 

тыс. 
чел 
тыс. 
чел. 

итого 
Жилищный фонд для постоянного проживания 

1 

2 

Многоквартирная 
жилая застройка 
Индивидуальная 
жилая застройка 

тыс. м 

тыс. м2 

итого 
Жилищный фонд для сезонного проживания 

1 

2 

Индивидуальная 
жилая застройка 

Дачные и садовые 
организации 

тыс. м2 

2 
ТЫС. М 

итого 
всего по поселению (городу) 

Новое жилищное строительство 
1 

2 

3 

Многоквартирная 
жилая застройка 
Индивидуальная 
жилая застройка 

Дачные и садовые 
организации 

2 
ТЫС. М 

тыс. м2 

тыс. м2 

итого 

г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 
технической воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о 
действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 
технической воды и планов по установке приборов учета 



г) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения поселения (городского округа) 

ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 
срок до 2023 года включительно с учетом развития поселения (городского 
округа), рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической 
воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из 
текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом 
перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки. 

Источником для хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения муниципального образования принимаются артезианские воды 
(поверхностные воды). 

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые 
расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на 
хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией 
водопотребления в муниципальном образовании. Количество расходуемой 
воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов 
жилой застройки. 

Благоустройство жилой застройки для муниципального образования 
принято следующим: 

планируемая жилая застройка на конец расчетного периода (2023 год) 
оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации; 

существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд 
оборудуется ванными и местными водонагревателями; 

новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и 
местными водонагревателями. 

В соответствии с СП 30.1333.2010, СНиП 2.04.01-85* и с учетом ТСН 
«Нормы водопотребления населения г. Грозного» № от нормы 
водопотребления приняты для: 

жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ -
143 л/чел в сутки; 
мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и 

ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями - 244 л/чел 
в сутки; 

индивидуальной жилой застройки - л/чел в сутки для населения с 
постоянным проживанием; 

жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном 
проживании - л/чел в сутки; 

садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием 
населения - л/чел в сутки. 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с 
СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84*. 



Для планируемых объектов капитального строительства 
производственно-коммунально-бытового обслуживания, реакционного и 
общественно-делового назначения приняты следующие нормы 
во допотреб л ения: 

общественно-деловые учреждения - л на одного работника; 
спортивно-рекреационные учреждения - л на одного спортсмена; 
предприятия коммунально-бытового обслуживания - л на одного 

работника; 
предприятия общественного питания - л на одно условное блюдо. 
Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального 

строительства производственно-коммунального и социально-бытового 
обслуживания приведены в таблице . 

Расходы воды на наружное пожаротушение в муниципальном 
образовании принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-
84*, исходя из численности населения и территории объектов. 

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - л в 
сутки; для коммунально-производственных объектов - л в сутки. 

Расчетное количество одновременных пожаров в муниципальном 
образовании - ( в жилых зонах, - в производственно-коммунальной 
зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 
струи по 2,5 л в сутки. Продолжительность пожара - 3 часа. Восстановление 
противопожарного запаса производится в течении 24 часов. 

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. 
Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 

м3 в сутки. 



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
„ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

3. Раздел 3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере 
водоснабжения 

4. Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов систем водоснабжения 

Система водоснабжения города принята зонной с использованием 
регулирующих ёмкостей и применением насосных станций подкачки, 
объединённой для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, 
централизованной. Этой же системой обеспечиваются нужды промышленных 
предприятий, по роду деятельности которых необходима вода питьевого 
качества, а также санитарно-гигиенические потребности работающих на 
предприятиях, полив зеленых насаждений и улиц. 

За основу проектной схемы водоснабжения приняты материалы, 
предоставленные городом: «Внешние системы коммуникаций водоснабжения 
и канализации. Магистральные водопроводные сети и сооружения на них» 

Нормы водопотребления и расчётные расходы воды 
Нормы водопотребления приняты согласно СНиП 2.04.02 - 84*. Расход 

воды на нужды предприятий, получающих воду из городского водопровода и 
технические нужды на проектный срок принят в размере 20% от 
хозяйственно-питьевого водопотребления. Расчётные расходы 
водопотребления представлены ниже в таблице 11. Коэффициент суточной 
неравномерности на проектный срок принят равным 1,2. 

№ 

1 

2 

Наименование 

Застройка многоэтажными и среднеэтажными 
зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией и системой 
централизованного горячего водоснабжения 
Застройка малоэтажными зданиями, 
оборудованными внутренним водопроводом и 
канализацией с ванными и местными 
водонагревателями 

Проектный срок 
Кол 
-во, 
тыс 

чел. 

243 

127 

Удельное 
водопотребл 

ение, 
л/сут. на 1 

чел. 

320 

230 

Расход 
воды, 
тыс. 

м3/сути. 

93,31 

35,05 



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
„ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

3 

4 

5 

Полив зелёных насаждений, улиц и площадей 
Предприятия, получающие воду из городского 
водопровода, 20% 
Неучтённые расходы, 10% 
Всего 

370 

— 

— 

80 

— 

— 

29,6 

31,59 

18,96 
208,51 

Табл.11. Расчётные расходы водопотребления 
Расход воды на пожаротушение определяется характером застройки и 

благоустройством жилого фонда, а также численностью населения. В 
соответствии со СНиП 2.04.02-84 расчетный расход на наружное 
пожаротушение принимается, из условий возникновения 3-х пожаров по 70 
л/сек. Расчетная продолжительность пожара составляет 3 часа. Количество 
одновременных пожаров на производстве - два по 200 л/сек. 

Необходимый запас воды на наружное пожаротушение на расчётный 
срок составит по городу около 7000 мЗ. 

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается в 
резервуарах каждой из зон. 

Источники водоснабжения 
Водоснабжение города основано на подземных водах аллювиальных 

четвертичных отложений Грозненского месторождения и осуществляется от 
трёх водозаборов (Чернореченский производительностью 165 тыс. мЗ/сут, 
Гойтинский производительностью 62 тыс. мЗ/сут, Старосунженский 
производительностью 56 тыс. мЗ/сут. 

Для технического водоснабжения предлагается использовать воду из 
Сунженского водохранилища (рабочий объём 2 млн. мЗ), Чернореченского 
водохранилища (рабочий объём 4,55 млн. мЗ) и каптаж ручья Эльхой-Шовда 
(Чернореченский водозабор) с водоотбором 32 тыс. мЗ/сут. 

Схема и система водоснабжения 
Общая потребность города в хозяйственно-питьевом водоснабжении на 

проектный срок составляет - 209тыс.мЗ/сут. 
Водоснабжение города намечается осуществлять от существующих 

водозаборов (Чернореченский, Гойтинский, Старосунженский) с 
последующей подачей воды насосными станциями II подъёма в 
регулирующие нагорные резервуары, откуда вода по самотечно-напорным 
водоводам будет поступать в разводящие сети на основе сложившейся схемы 
водоснабжения города с учётом проектных решений. 

Пожаротушение предлагается осуществлять от пожарных гидрантов, 
установленных на водопроводной сети. 



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
„ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ" 

Для обеспечения необходимого напора и подачи воды в высотные 
здания предусматривается установка повысительных насосов в подвальной 
части зданий или отдельно стоящих насосных. 

Для улучшения качества воды предлагается: 
• построить станцию обезжелезивания на Чернореченском водозаборе; 
• построить станции обеззараживания воды с применением установок по 

озонированию воды на Чернореченском, Гойтинском водозаборах; 
• разработать мероприятии по созданию зон санитарной охраны в условиях 

угрозы нефтехимического загрязнения подземных вод на 
Старосунженском водозаборе; 

В первую очередь строительства предлагается провести 
реконструкцию зонной насосной станции №6, станции подкачки №3, 
завершить реконструкцию станции подкачки №7 до проектной мощности. 
Построить водовод от ВНС №7 до ВНС №3. 

На предприятиях необходимо ввести системы оборотного 
водоснабжения в целях экономии запасов подземных вод. 

Проектом намечена реконструкция устаревших существующих 
магистральных и уличных сетей для максимального сокращения 
непроизводительных потерь воды. 

При эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения должен быть 
введён строгий контроль за: 

- химическим составом воды в артезианских скважинах на соответствие 
его требованиям СанПиН 2.1.4.559 - 96 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». При несоответствии состава воды с 
СанПиН 2.1.4.559 - 96 прекращать водоотбор из данных скважин, а в случае 
необходимости производить тампонаж данных скважин; 

- применение способов диагностики повреждений на водопроводных 
сетях с помощью систем автоматизации; 

- развитие системы автоматизированного диспетчерского контроля и 
управления водоснабжением; 

- в насосных станциях должны быть установлены регуляторы частоты 
вращения насосов для обеспечения стабилизационных напоров при 
распределении воды. 



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
„ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ" 

5. Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации линейных объектов централизованных систем 
водоснабжения 

№п/п Наименование Диаметр 
труб 

материа 
л 

Длина 
по 

проекту, 
км 

Стоимостьс 
НДС 

на 
Ol.Ol.Olr.B 

тыс.руб. 

Стоимостьс 
НДС 

на 
Ol.Ol.llr.B 
тыс.руб. 

Октябрьскийрайон 

1 

1.1 

1.2 

2 

2.1 

Магистральныеводоводы07ОО 

МагистральныеводоводьшбОО 

Магистральныеводоводы05 00 

Напорно-разводящиесети04ОО 

Напорно-разводящиесетшЗ 00 

Ста 

1 

2 

2.1 

Магистральныеводоводы05 00 

Напорно-разводящиесети04ОО 

Напорно-разводящиесетшЗ 00 

0720*10 
сталь 

0630*10 
сталь 

0530*10 
сталь 

ПЭ80 
SDR 

ПЭ80 
SDR 

9,88 

4,90 

4,15 

1,45 

13,92 

25 274,57 

29 614,37 

20 901,30 

5 403,15 

33 008,34 

134 966,22 

158 140,76 

111612,95 

28 852,82 

176 264,52 

оопооцысдовский 
0530*10 

сталь 

ПЭ80 
SDR 
П 6 

ПЭ80 
SDR 

15,60 

5,81 

21,95 

78 568,75 

17 713,53 

59 485,47 

419 557,12 

94 590,23 

317 652,39 

Ленинскнйрайон 

1 

1.1 

2 

Магистральныеводоводьш700 

Магистральныеводоводы05ОО 

Напорно-разводящиесети04ОО 

0720*10 
сталь 

0560*10 
сталь 

ПЭ80 
SDR 
13.6 

6,80 

8,84 

8,06 

17 395,45 

44 522,29 

38 225,17 

92 891,73 

237 749,03 

204 122,42 
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2.1 Напорно-разводя1Диесети03ОО ПЭ80 
SDR 

. П .6_ 

25,90 78 963,91 421 667,27 

Заводскойрайон 

1 

\л 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

Магистральныеводоводьш 1000 

Магистральныеводоводы09ОО 

МагистральныеводоводьшЗОО 

Магистрал ьныево д ое ОДЫ07 00 

МагистральныеводоводьюбОО 

Напорно-разводящиесети04ОО 

Напорно-разводящиесетиоЗ 00 

01020*12 
сталь 

0920*12 
сталь 

0820*11 
сталь 

0720*10 
сталь 

0630*10 
сталь 

ПЭ80 
SDR 

ПЭ80 
SDR 
13,6 

315*23,2 

ИТОГ 

4,20 

10,40 

0,90 

14,05 

1,99 

9,95 

23,94 

192,69 

26 953,07 

61 179,19 

2 720,95 

35 942,08 

12 027,06 

30 641,98 

73 725,52 

692266,15 

143 929,40 

326 696,89 

14 529,86 

191 930,70 

64 224,51 

163 628,15 

393 694,26 

3696701,23 

6. Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования 
от водозаборного устройства до потребителя) подвергается санитарному 
контролю. Санитарный надзор, осуществляемый городской санэпидстанцией, 
распространяется на всю системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. На 
территории, входящей в 1-ю зону санитарной охраны, установлен режим, 
обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от 
загрязнения и сохранение требуемых качеств воды. 

Территории зон строгого режима всех скважин спланирована, оголовки 
скважин находятся в исправном состоянии и обеспечивают их 
герметизацйю;строений, не относящихся к технологическому режиму подачи 
воды, на территории нет. 

В соотвествтии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница 
первого пояса санитарной зоны строгого режима должна быть установлена в 
радиусе 30-50 метров вокруг каждой скважины. Размеры ЗСО согласованы с 
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Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике от 
25.02.2016 года. 

Таблица 1.27 
Характеристика зон санитарной охраны первого пояса 

В пределах второго пояса зон санитарной охраны отсутствуют 
кладбища, скотомогильники, силосные траншеи, животноводческие и 
птицеводческие предприятия. Нет возможных источников загрязнения воды 
(брошенных скважин, провалов, колодцев, горных выработок и пр. ) Расчеты 
второго и третьего пояса скважин выполнены гидродинамическими методами, 
проекты зон санитарной охраны утверждены Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики от 04.05.2016г. 
Выполнение мероприятий позволит: 

обеспечить гарантированное водоснабжение населения, резервирование 
водоводов и оборудования в связи с износом водоводов и разводящих сетей до 

%. 
обеспечить развитие жилищного строительства в районах. 
увеличить подачу воды населению до куб. м/сутки. 
обеспечить строительство предприятий бытового обслуживания, 

магазинов и т.д. 

7. Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 
водоснабжения 

СтоимостьреконструкцииСтаросунженскоговодозабора 

№п/п 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

Наименование 

Реконструкцияскважин 
Надземныепавильоны 

Сборныеводоводы 
Резервуарычистой воды (сущ) 

W-2000M3.2mT 
Камерыфильтров-поглотителейдля 
сущ.резервуаровемк.2шт, 2000мЗ 
Электролизная(нов.) р=40,0кг/сут 
НасоснаястанцияПподьемаВНС-

5 (сущ.)ОФак=40000мЗ/сут 

Итогов ценах 
2001годасНДС 
18%,тыс.руб 

1 643,82 
234,05 

2 651,69 

3 271,37 

585,31 

2 955,98 

37 640,23 

Итогов ценахна 
01.01.11 г. 

к=5,34сНДС18%, 
тыс.руб 

8 777,98 
1 249,85 
14 160,00 

17 469,11 

3 125,57 

15 784,93 

200 998,83 



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕавО 
„ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ" 

8 

9 
10 

11 

12 

ЗданиеУФО (нов.) р=40,0тыс.мЗ/сут 

Технологическиекоммуникации 
Проходная 

Ограждение,санитарнаяочистка 
территории,благоустройство 

Электроснабжение 
ИТОГО,втыс.руб. 

25 467,27 

100,76 
418,51 

4 097,46 

71 027,48 
150 093,93 

135 995,21 

538,07 
2 234,86 

21 880,41 

379 286,75 
801 501,56 

СтоимостьреконструкцииЧернореченскоговодозабора 

№п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 

11 

12 

Наименование 

Чернореченскийводозабор 
рфак^147000мЗ/сут,.Реконструкцияск 
важин:капитальныйремонт,заменанасо 

сногооборудования,труби 
арматуры. 39шт 

Сборныеводоводы 

Резервуарычистойводы(сущ) 
W=2000M3.2mT 

Камерыфильтров-
поглотителейдлясущ.резервуаровемк 

.2*3000мЗ(нов.) 

ЗданиеУФО(нов.)р=147,0тыс.мЗ/сут 

Технологическиекоммуникации 

Камерапереключения(сущ) 
Проходная 
Ограждение 

Санитарная очисткатерритории 
(13 8 га) (отб л аго устройства 10%) 

Очисткабереговирусла 
водоподводящихканалов(от 

благоустройства10%) 
Благоустройствотерритории(138га): 

твердоепокрытиепроездов,отведениеп 
оверхно стныхвод 

ИТОГО: втыс.руб. 

Итогов ценах 
2001годасНДС 
18%, тыс.руб 

11 611,20 

2 651,69 

1 828,38 

665,78 

44 761,70 

100,76 

358,87 
418,52 

7 863,52 

4 308,49 

4 308,49 

44 633,85 

123 511,24 

Итогов ценахна 
01.01.11 г. 

к=5,34сНДС18%, 
тыс.руб 

62 003,81 

14 160,00 

9 763,56 

3 555,25 

239 027,49 

538,07 

1 916,35 
2 234,89 

41 991,20 

23 007,33 

23 007,33 

238 344,73 

659 550,01 

СтоимостьреконструкцииГойтинскоговодозабора 
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№п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 

9 

10 

Наименование 

Гойтинскийводозабор 
Рфак.мак-62000мЗ/сут.,дфак=46 
200мЗ/сут.Водосборнаягалерея. 

КамераперелиБа(сущ.) 

Водоприемник(водосборнаякамера): 
реконструкция 

НасоснаястанцияИ-гоподъемаВНС-
2(сущ.)дфак-46200мЗ/сут 

Технологическиекоммуникации 

Электролизная(нов.) р^50,0кг/сут 
ЗданиеУФО (нов.) р=5О,0тыс.мЗ/сут 

Проходная 
Благоустройствотерритории:твердое 

покрытиепроездов,отведениеп 
оверхностныхвод 

ЭлектроснабжениеГойтинскогов 
одозабораиВНС-2 

ИТОГО: втыс.руб. 

Итогов ценах 
2001годасНДС 
18%, тыс.руб 

6 114,60 

43,32 

129,95 

5 545,35 

528,77 

3 134,39 
25 448,67 

418,51 

4 100,69 

1 548,16 

47 012,40 

Итогов ценахна 
01.01.11 г. 

к=5,34сНДС18%, 
тыс.руб 

32 651,94 

231,32 

693,95 

29 612,15 

2 823,63 

16 737,63 
135 895,90 
2 234,85 

21 897,67 

8 267,17 

251 046,22 
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ЧАСТЬ L СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ 

а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 
территории городского округа и деление территории городского округа на 
эксплуатационные зоны 

Схема водоотведения города Грозного включает разнообразные сооружения, которые 
по своему назначению делятся на две основные группы. 

К первой группе относят оборудование и сооружения, предназначенные для приема 
и транспортирования сточных вод: 
внутренние водоотводящие устройства (внутренняя сеть); 
наружная водоотводящая сеть (510587м); 
насосные станции (17 шт.) и напорные водоводы (1-й Загородный, коллектор №8, 
разгрузочный коллектор по ул. Сайханова и т.д.). 

Ко второй группе относят: 
очистная станция сооружения (БОС), 
выпуски сточных вод в водоем. 

Внутренняя водоотводящую сеть в зависимости от категории отводимой жидкости 
подразделяется на: 
бытовую - для отведения из зданий бытовых и фекальных сточных вод; 
производственную - для отведения из цехов производственных сточных вод; 
дождевую - для отведения дождевых и талых вод с поверхности крыш зданий. 

Бытовая внутренняя водоотводящая сеть включает в себя приемники сточных вод 
(унитазы, умывальники, раковины и т.д.), отводные линии к стояку, сами стояки и выпуски 
из зданий. 

Схемы внутреннего производственного водоотведения не характеризуется большим 
разнообразием, так как в границах города, действующие промышленные предприятия со 
средним и большим объемом производства отсутствуют. Внутренние водостоки состоят из 
приемных воронок, отводных труб, стояков и внутренних коллекторов. 

Наружная водоотводящая сеть состоит из подземной сети труб и каналов, 
прокладываемых с уклоном. Эти сети разделяются на дворовые, внутриквартальные и 
уличные: 

дворовая водоотводящая сеть располагается в пределах одного двора и обслуживает 
одно или несколько зданий, она включает в себя выпуски из зданий, приемные и смотровые 
колодцы, а также систему подземных труб небольшого (100 мм) диаметра. Последний 
колодец перед присоединением дворовой сети к уличной сети называется контрольным 
колодцем; 

внутриквартальная сеть располагается уже в пределах квартала (микрорайона), 
состоит из тех же элементов, что и дворовая (отЮО до 200 мм); 

уличная водоотводящая сеть служит для транспортирования сточных вод, 
поступающих от отдельных микрорайонов города в один трубопровод, называемый 
коллектором. Различают следующие виды коллекторов: 

коллектор бассейна водоотведения - собирает сточные воды из сети одного бассейна 
водоотведения, 

главный (основной, разгрузочный) коллектор - собирает сточные воды от 
коллекторов бассейна водоотведения и отводит стоки к насосной станции или очистным 
сооружениям. 
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В связи с необходимостью перекачки сточных вод из отдельных районов в системе 
устроены насосные станции и напорные трубопроводы сточных вод. Насосные станции 
представлены трех видов: 
местные - принимают и отводят стоки от группы или отдельных зданий (КНС №2, №5, №7, 
№ 8 , № 9 , № 1 0 , Х О 1 3 , № 1 5 , № 1 6 , № 1 8 ) 
районные - осуществляют подъем сточных вод из глубоко лежащих коллекторов в более 
высоко расположенные (КНС №11, №12, №17), 
главные - насосные станции, подающие воду на очистные сооружения со всего города 
( К Н С № 1 , № 3 , Х 2 4 , № 6 ) . 

Напорные трубопроводы транспортируют сточную воду на более высокие отметки (на 
насосную станцию или станцию очистки). От главной насосной станции стоки поступают 
на очистные сооружения канализации, где происходит их очистка до необходимой степени. 

Выпуски воды в водоем - специальные сооружения, конструкция которых 
обусловлена следующими требованиями: обеспечение быстрого и интенсивного смешения 
сточных вод с водой водоема и исключение разрушения самого выпуска потоками 
сбрасываемой сточной воды и воды водоема. 

В границах территории города Грозного действует неполная раздельная система 
водоотведения, т.е. дождевые стоки отводятся открытой сетью, (уличными лотками, 
кюветами и канавами) 

Дождевые сточные воды отводятся в водоем как без очистки, так и с очисткой. 
В настоящее время на территории города Грозного задействовано в системе 

централизованного водоотведения муниципальное унитарное предприятие «Биологические 
очистные сооружения» (далее МУП «БОС»), являющееся коммерческой организацией, 
созданного для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, распоряжением 
Мэрии города Грозного от 15 июня 2012 г. № 579. 

Место нахождения предприятия: Чеченская республика, г. Грозный, ул. Машинная, 
дом 5. 

Основная деятельность предприятия - сбор и отвод хозяйственно-бытовых сточных 
вод и дождевой воды, через канализационные сети, коллекторы, очистку сточных вод с 
использованием физических, химических и биологических методов, таких как разжижение, 
фильтрование, седиментация и другими способами. 

Предприятие эксплуатирует объекты, запущенные и (или) находящиеся в стадии 
незавершенного строительства по проекту ОАО «СевКавГипроводхоз» «Восстановление 
объектов ЖКХ в Чеченской республике. Биологические очистные сооружения г. Грозный. 
Пусковой комплекс производительностью 50 000 м /сутки» разработанному на основании 
ФЦП «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской республики (2002 год и 
последующие годы)», утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 декабря 
2001 г. № 889, с учетом изменений и дополнений, внесенных в программу постановлением 
Правительства РФ от 3 марта 2004 года № 124 и задания на проектирование, утвержденного 
Госстроем РФ 15.04.2004 г. 

Здания и сооружения биологической очистки сточных вод располагается на площадке 
в III Б климатическом районе с расчетной температурой наружного воздуха - 18*̂  С. 

Принятая норма водоотведения на 1 человека - 250 л/сут. 
Схемы канализационных сетей централизованной системы водоотведения, 

эксплуатируемой МУП «Водоканал г. Грозного» представлена на рисунке 2.1 и в 
Приложении № (работа выполнена в программном обеспечении AutoCad). 
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Рисунок 2.1 
Сшемя каяализационных сетей и сооружений в централизованной системе водоотведения, эксплуатируемой МУЛ «(Водоканал 

г. Грозного» 
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б) описание результатов технического обследования централизованной системы водоот ведения, включая описание 
существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой 
технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, 
определения существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, 
создаваемых абонентами 

Таблица 2.1 
Канализационные насосные станции 

На им ено ва ние 
Пр о изв одите л ь н 

ость, м^/сут,, 
проект/факт 

Количество, марка 
насосов 

Установлен 
ная 

мощность, 
кВт 

Среднее 
потребление 
электрическ 
ой энергии, 

тыс.кВт*час/ 
год 

Стен 
ень 

износ 
а, % 

Примечание, 
(описание 
состояния, 
проблемы, 

перспектива) 

КНС№1 

ул. Переписная 

Ленинский район 

15960/11121 

СМ200-250-400-6/4-(1 шт,) 
отсутствует 

СМ200-250-400-6/4-(1 шт.) 
отсутствует 

СМ200-250-400-6/4-(1 шт.) 
отсутствует 

СМ200-250-400-6/4-(1 шт.) 
рабочий 

СМ200-250-400-6/4-(1 шт.) 
ремонт 

160 
645 режим 

крзтл о суточно 

KHCJVal 

нос. Черноречье 
Заводской район 

15960)9453 

СМ200-250-200-400 (1 шт.) 
рабочий 

СМ200-250-200-400(1 шт.) 
не рабочий 

CM2QO-250-20Q-400(1 шт.) 

160 

334 режим 
круглосуточно 
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не рабочкй 

KHCJVB 
ул. Тургенева 

Ленинский район 
25440/13437 

СМ20а-250-400/6 (1 шт.) 
рабочий 

СМ200-250-400/6 (1 шт.) 
рабочий 

СМ2(Ю-250-400/6 (1 шт.) 
ремонт 

75 
75 632 режим 

круглосуточно 

KHCJVsi 

ул. Тухачевского 
Ленинский район 

31920/20019 

СМ200-250-400-6/4 (1 шт.) 
рабочий 

СМ200-250-400-6/4 (1 шт.) 
рабочий 

СМ200-250-400-6/4 (1 шт.) 
ремонт 

СМ200-250-400-6/4 (1 шт.) 
резерв 

СМ200-250-400-6/4 (1 шт.) 
резерв 

160 
160 771 режим 

1фуглосуто чно 

КНС№5 
ул. Ахмат Хаджи 

Кадырова 

Октябрьский район 

18000/11571 

СМ200-250-200 400С (1 
шт.) рабочий 

СМ 800/32 (1 шт.) 

не рабочий 

75 

75 
18 режим 

кру гло суточ но 

КНС Ш 
ул. Светлая 

Ленинский район 
30920/20019 

СМ 250-200-4006/4 (1 шт.) 
ремонт 

СМ250-200-400б/4(1 шт.) 
рабочий 

СМ 250-200-4006/4(1 шт.) 
рабочий 

160 

160 

798 режим 
круглосуточно 
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KHCJVa? 

ул. Пограничная 

Старо пром ысл 0 веки й 
район 

КНС№8 

гор. Маяковского 

Стар опр 0 мы с л о в ский 
район 

КНС№9 
ул. Пограничная 

Старо про мысловский 
район 

КНС №10 

ул. Чукотская 

Ленинский район 

1СНС№11 
ул. Петропавловское 

шоссе 

4800/3927 

4800/2600 

2400/1060 

1872/1272 

4440/3705 

СМ 250-200-4006/4(1 шт.) 
отсутствует 

СМ 250-200-4006/4(1 шт.) 
отсутствует 

СМ150-125-315/4 (1 шт.) 
не рабочий 

CM150-125-315/4 (1 шт.) 
не рабочий 

СМ150-125-315/4 (1шт.) 
рабочий 

СМ-250-200-4006/4 (1 шт.) 
не рабочий 

СМ150-125-315/4 (1 шт.) 
рабочий 

СМ150-125-315/4 (1 шт.) 
не рабочий 

СМ-125-80-200 (1 шт.) 
рабочий 

Гном-53/10 (1 шт.) 
рабочий 

СМ-150-125-315/4 (1 шт.) 
рабочий 

45 

37 

55 

160 
45 

55 

18,5 

4 

37 

163 

177 

24 

62 

режим 
1футлосуто чно 

режим 
кругло суто чно 

режим 
кругл осуто чно 

режим 
круглосуточно 

режим 
круглосзт^очно 
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Ленинский район 

КНС№12 

ул. Тухачевского 
Ленинский район 

КНС№13 

ул. Тухачевского 
Ленинский район 

КИС №15 
ул. Изумрудная 

Старопромьгсловский 
район 

КНС JV216 

ул. Петропавловское 
шоссе 

Ленинский район 

КНС №17 

ул, Чайковского 
Ленинский район 

4440/2421 

192U/1727 

4800/2640 

1272 

4800/4548 

СМ-150-125-315/4 (1 шт.) 
рабочий 

СМ-150-125-315/4 (1 шт.) 
резерв 

СМ-150-125-315/4 (1 шт.) 
резерв 

СМ-125-80-315 (1 шт.) 
рабочий 

СМ-125-80-315(1 шт.) 
не рабочий 

СМ-!25-80-315(1 шт.) 
не рабочий 

СМ-150-125-315/4 (1 шт.) 
рабочий 

СМ-150-125-315/4 (1 шт.) 
рабочий 

Гном 53-10 (1 шт.) 
рабочий 

СМ-150-125-315/4 (1 шт.) 
рабочий 

СМ-150-125-315/4 (1 шт.) 
рабочий 

37 

15 
15 
15 

90 
90 

4 

45 

55 

41 

37 

6 

^21 

58 

режим 
круглосуточно 

режим 
кругл осут 0 чно 

режим 
круглосуточно 

режим 
круглосуточно 

режим 
круглосуточно 
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КНСЛй18 
пос. 20-участок 

Октябрьский район 

КИС № 19 
ул. Лорсанова. 

Октябрьский район 

КНС № 20 
ул. Ахриева 

Заводской район 

КНС № 2 1 
ул. Субботников 

Ленинский район 
КНС №22 

ул.Бутырина (школа 
Хафизов), 
Ленинский район 

1920/893 

28800/19200 

2400/1850 

2400/1900 

2400/1850 

СМ-125-80-315/4 (1 шт.) 
рабочий 

S2226E1511(1 шт.) 

рабочий 

82.100.250.170-4(1 пгг.) 
рабочий 

SEV.80-80.82.2.51D(1 шт.) 

рабочий 

SEV.80.80.82.2.51D(1 шт.) 

рабочий 

KRTK.80251/172VC-8 

(1 шт.) рабочий 

18 

22.5 
17 

9.2 

9.2 

17 

32 

139 

48 

39 

35 

режим 
круглосуточно 

режим 
круглосуточно 

режим 
кру гло суточно 

режим 
круглосуточно 

режим 
кру глосуто чно 
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описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 
нецентрялизованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 
осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных 
систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

Территория города разделена на шесть бассейнов канализования, диктуемых 
рельефом местности и наличием районных насосных станций: 

1. Сточные воды центра города и частично Заводского и Ленинского районов 
системой самотечных коллекторов собираются в основной напорный коллектор 1-й 
Загородный и коллектор №8, по которым подаются к КНС №1 и откуда перекачиваются в 
приемную камеру очистных сооружений. 

2. Стоки Заводского промышленного района и поселка Черноречье отводятся 
самотеком к КНС №2, откуда напорным трубопроводом перекачиваются в сеть 
Октябрьского района (южный разгрузочный коллектор по улице Сайханова) и далее к КНС 
ХУЗ И на очистные сооружения. 

3. Сточные воды Октябрьского района и Центральной части(Лснинский район) 
города подаются на очистные сооружения через КНС №3. 

4. Стоки от микрорайонов I, И, III, IV поступают через самотечный коллектор 
№7 (от микрорайона VI стоки поступали в коллектор №7 через насосную станцию 
подкачки КНС №12) к КНС №4 и далее по напорному трубопроводу на очистные 
сооружения полной биологической очистки, 

5. Сточные воды бассейна канализования (Старопромысловский и частично 
Ленинский район) сетью уличных коллекторов собираются в Старопромысловский 
коллектор с тремя насосными станциями подкачки (КНС №7, №8, Х29) и подаются к КНС 
№6, при этом: 

сточные воды от поселка 36-й участок поступают на КНС №9, далее напорно-
самотечньш коллектором подаются в КНС №8; 

на КНС №8 поступают также стоки от поселка Красная Турбина и прилегающей 
застройки; 

от КНС №8 сточные воды поступают в коллектор по улице Пограничной и далее к 
КНС №7̂  откуда сточные воды перекачиваются в самотечный коллектор по улице 
Кольцова, а тот подает их в КНС №6. Разгрузка Старопромысловского коллектора в створе 
улицы Челюскинцев до улицы Ипподромной, улицы Светлой до КНС №6 осуществляется 
разгрузочным коллектором. 

От КНС №6 все сточные воды перекачиваются по одной нитке трубопровода на 
очистные сооружения канализации. 

6. От жилой застройки в районе Петропавловского шоссе и промышленной 
зоны, расположенной между рекой Сунжа и Петропавловским шоссе стоки к очистным 
сооружениям, отводятся КНС №11 по одной нитке трубопровода, 

7. 
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в) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 
водоотведения и их управляемости 

Воды, отводимые после использования в хозяйственно-бытовой и производственной 
деятельности населения, включая поверхностный сток с территорий города Грозного и 
объектов производственной деятельности представляют собой состав, представленный на 
рисунке 2.3 

Рисунок 2.4 

Воды, отводимые после использования в хозяйственно-бытовой и 
производственной деятельности населения 

Сточные воды 
(СВ) 

Хозяйственно-бытовые СВ ПрокэБОдственные СВ Повер»юст№>1е СВ 

Бытовые 
СВ 

Хозяйств 
венные СВ 

Дождевьк 
СВ 

Талые 
СВ 

Поливомоечные СВ 

Поливоч
ные СВ 

Моечные 
ОБ 

На очистные сооружения города Грозного отвод поступают и будут поступать 
преимущественно бытовые стоки. 

Поэтому характерные расходы определены в соответствии с СНиП 2.04,03-85 
«Канализация. Наружные сети и сооружения»; 
суточный расход - 50000 м /̂сут.; 
среднечасовой расход - 2083 м^час; 
среднесекундный расход - 579 л/с; 
коэффициент общей неравномерности (Кобщ.) - 1,48; 
максимальный секундный расход - 857 л/с; 
максимальный часовой расход - 3083 м^/час; 
расход для расчета лотков и трубопроводов - 1200 л/с; 
приведенное население (при норме водоотведения 250 л/чел. сут.) - 200 тыс. чел. 

Отвод бытовых стоков от населения, хозяйственно-бытовых и очищенных 
производственных вод от предприятий и организаций осуществляется совместно 

Расчетное количество сточных вод поступающих на сооружения первого пускового 
комплекса восстановления - 50 тыс.м^сут. 

Характеристика поступающих сточных вод: 
Взвешенные вещества - 163 мг/л; 
БПК-252мг/л; 
Азот аммонийный - 22 мг/л. 
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Таблица 2.3 
Технико-экономические показатели 

Наименование 
Площадь участка 
Производительность 
Суммарный строительный объем 
Удельный расход тепла 
Удельный расход электроэнергии 
Численность работающих 

гом числе: в макс, смену 
Общая стоимость строительства в 
текущих ценах в том числе СМР 
Продолжительность строительства 

Ед, изм. 
га 

м^сут. 
м^ 

кВт/ м^сут. 
кВт/ м^сут. 

чел. 
чел. 

млн. руб, 
млн. руб. 

мес. 

Количество 
60 

50000 
36618,0 

50 
0,031 

58 
38 

642,92 
481,98 

42 

Поверхностные воды транспортируются через локальные сети ливневой канализации. 
Единая общегородская ливневая канализация отсутствует. Ливневые стоки без очистки 
сбрасываются в реку Сунжа, очищенные стоки сбрасываются в реку Нефтянка. Практически 
весь сброс атмосферных вод (кроме проспекта Путина и административно-общественной зон 
административных районов города) производится по естественному рельефу и по мощению 
городских магистралей и улиц. 

Жидкие отходы перевозятся ассенизаторскими машинами в сливную станцию при 
насосной станции №1, откуда перекачивают в канализационную сеть и далее поступают на 
городские очистные сооружения. 
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з) описание территорий муниципальных образований, не охваченных 
централизованной системой водоотведения. 

Системой централизованного водоотведения не охвачены порядка 30% индивидуальной 
жилой застройки во всех четырех районах административно - территориального деления 
муниципального образования город Грозный. 

В настоящее время необходимо проведение инвентаризации базы абонентов с 
инструментальным обследованием на технологическое присоединение на протяжении всех 
уличных водопроводов в части индивидуальной жилой застройки на территориях 
Старопромысловского, Октябрьского, Ленинского, Заводского районов города Грозного. 

Только после проведения инструментального обследования на санкционированное и 
несанкционированное присоединение объектов капитального строительства возможно детальное 
описание территорий муниципального образования, не охваченное централизованной системой 
водоотведения. 

До настоящего времени на территории города такая работа не проведена и информации не 
представлена. 

и) описание существующих технических и технологических проблем системы 
города 

На основании Распоряжения Мэрии города Грозного (Комитет имущественных и 
земельных отношений) от 16.06.2014 года №501 из муниципальной казны города Грозного в 
хозяйственное ведение муниципального унитарного предприятия «Водоканал г. Грозного» 
согласно приложения было передано недвижимое имущество. 

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение 
нормативного срока эксплуатации канализационных сетей и сооружений и отсутствие 
фактического износа, путем производства оценки линейных объектов системы водоотведения в 
границах города Грозный. 

Таблица 2.11 
Канализационные сети 

№ 

1 
2 
3 

4 

5 

Линейный объект 

Канализационные сети 
Канализационные сети 
Канализационные сети 

Канализационные сети 

Бесхозяйные сети в 
настоящее время 

эксплуатируемые МУП 
«Водоканал г. Грозного» 

Месторасположения 

Заводской район 
Октябрьский район 
Ленинский район 

Старолромысловский 
район 

на территории всего 
города Грозного 

Год ввода в 
эксплуатацию 

1968 
1968 
1973 

1972 

1968-1972 

Год 
истечения 

нормативного 
срока 

эксплуатации 
2008 
2008 
2013 

2012 

2012 

'••':•£..• 
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ЧАСТЬ 2. БАЛАНС СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 
отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

До настоящего времени учет поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения на МУП «Водоканал г. Грозного», которая занимает доминирующее 
положения на рынке данных регулируемых услуг в городе Грозном производился по 
следующей схеме: 

В адрес юридических лиц и физических лиц, ведущих предпринимательскую 
деятельность и зарегистрированных в надлежащем порядке в территориальных органах 
налоговой службы на территории Российской Федерации (в том числе поставленных на 
налоговый учет на территории города Грозного) предприятие самостоятельно производило 
начисление и выставляло счета на оплату за оказанные услуги по водоотведению. 

В адрес собственников жилых помещений многоквартирных и (или) индивидуальных 
жилых строений МУП «Водоканал г. Грозного» производил начисления через Агента в лице 
МУП «ЕРКЦ Мэрии города Грозного», с которым заключен договор на оказание услуг по 
начислению, сбору денежных средств за оказанные услуги по водоотведению, предоставляя в 
адрес Агента реестры собственников, которым данная услуга была предоставлена в периоде 
начисления. 

Таблица 2.12 
Объемные показатели по водоотведению, предоставленные МУП «Водоканал г. 

Грозного» 
Потребители 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
Сточные воды, тысм. , в т.ч. 
Население 
Прочие 
Итого 

6 963,37 
4316,10 
11279,50 

6 139,57 
3 195,42 
9334,99 

7 051,26 
3 174,40 
10225,66 

7258,17 
3128J5 
10386,92 

Примечание 

Таблица 2.14 
Разница в объемных показателях по водоотведению, предоставленные МУП 

«Водоканал» и МУП «ЕРКЦ» г. Грозного 
Потребители 2017г. 2018г. 2019г. 

Сточные воды, тыс.м." ,̂ в т.ч. 
Население (по сведениям МУП «Водоканал г. Грозного») 
Население (по сведениям МУП «ЕРКЦ» г. Грозного) 

6139,57 
6139,57 

7051,26 
7051,26 

7258,17 
7258,17 



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
„ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ" 

Разница в количестве при начислении категории -
население - - -

б) оценка фактического притока неорганизационного стока (сточных вод, 
поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 
водоотведения. 

в) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 
принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 
расчетов. 

г) результаты ретроспективного анализа прошлых балансов поступления 
сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим 
зонам водоотведения и по поселениям (городским округам) с выделением зон 
дефицитов и резервов производственных мощностей. 

д) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведений стоков по технологическим зонам водоотведения на 
срок до 2023 года с учетом развития поселений (городского округа). 



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕаВО 
„ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ" 

ЧАСТЬ J. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, 

а) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 
централизованную систему водоотведения. 

б) описание структуры централизованной системы водоотведения 
(эксплуатационные и технологические зоны). 

в) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 
расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 
технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам. 

г) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 
централизованной системы водоотведения. 

Таблица 2.15 

Характеристика режима работы канализационных сетей в годовом разрезе 

Потребитель (группа 
потребителей) 

1 группа (население) 

2 группа(прочие 
потр.) 

Расход воды в сутки максимального 
водоотведения (три последних года) 

м /̂час 

2016г 

794,9 

492,70 

20 Пг. 

700,86 

364,77 

2018г. 

804,94 

362,37 

2019г. 

828,56 

357,16 

Средний расход воды на 
ГКНС (три последних 

года) в сутки 
максимального 

потребления, мЗ/сут 

18 674,88 

8674,40 



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕаВО 
„ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ" 

Рисунок 2.6 

График работы канализационных сетей в годовом разрезе 

^>*Нпселен11е «"Ф-^Прочпе 

Таблица 2.16 

Характеристика режима в годовом разрезе 

Потребитель 
(группа 

потребителей) 

1 группа (население) 

2 группа(прочие 
потребители) 

Средний часовой расход ГНС в 
сутки среднего 

водопотребления (усреднение 
три последних года) м/час 

18 674,88 

8 674,40 

Максимальный часовой расход 
ГКНС в сутки минимального 

водопотребления (усреднение за 
три последних года) мЗ/час 

н/д 

н/д 



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
.ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ" 

Таблица 2.17 
Характеристика режима в годовом разрезе 2019 г. 

Потребитель 
(группа 

потребителе 
й) 

1 

1 группа 
(население) 

2 группа 
(прочие 

потребители) 

Итого: 

Среднесуточное водоотведение по месяцам, м^/сут 

2 

19001, 
07 

7970,6 
0 

26971, 
67 

3 

19674,8 
1 

9574,80 

29249,6 
1 

4 

18777^ 
9 

8116,04 

26893,4 
3 

5 

18522,9 
6 

9092,70 

27615,6 
6 

6 

18488,8 
5 

7886,15 

26375,0 

7 

19227,6 
1 

8190,55 

27418,1 
6 

8 

18742,5 
7 

8154,82 

26897,3 
8 

9 

19122,8 
6 

8009,48 

27138,3 
4 

10 

19506,8 
4 

8189,53 

27696,3 
7 

11 

18945,2 
0 

8407,46 

27352,6 
6 

12 

20083,1 
7 

955237 

29635,5 
4 

13 

28434, 
0 

9839^ 
3 

38273, 
23 

Рисунок 2-7 

График среднесуточного объема перекачки стоков через КНС 
города Грозный (по 1 группе Население) 

Рисунок 2.8 

График среднесуточного объема перекачки стоков через КНС 
города Грозный (по 2 группе Прочие потребители) 
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д) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 
системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 



Схема водоснабжения и водоотведения городского округа г. Грозный до 2028 г. 

ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕИИЯ. 

Таблица 2.18 

Мероприятия программы по развитию систем водоотведеиия, направленные 
на повышение качества услуг по водоотведению, улучшению экологической 

ситуации и подключению новых абонентов) (организационный план). 

Наименование мероприятия 
(проекта) Срок реализации 

Наличие ПСД 
(завершена/разрабатывается/не 

заказана) 
Водоотведение 

Мероприятие №1 

Мероприятие №2 

Закрытое акционерное общество «Энергетические схемы и технологии» 



Схема водоснабжения и водоотведения городского округа г. Грозный до 2028 г. 

ЧАСТЬ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

Таблица 2.19 

Экономические аспекты мероприятий программы по развитию систем 
водоотведения, направленные на повышение качества услуг по водоотведению, 

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов) (финансовый 
план). 

Наименование 
мероприятия 

(проекта) 

Мероприятие №1 
Мероприятие №2 

Срок 
реализаци 

и 

Наличие ПСД 
(завершена/разраба 

тывается/не 
заказана) 

Номер и дата 
положительного 

заключения 
экспертизы 

Обосно 
ванне 

эффект 
ивности 

Закрытое акционерное общество «Энергетические схемы и технологии» 



Схема водоснабжения и еодоотведения городского округа г. Грознь1Й до 2028 г. 

ЧАСТЬ 6, ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИВ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

Таблица 2.20 

Мероприятия программы по развитию систем водоотведения, направленные 
на повышение качества услуг по водоотведению, улучшению экологической 

ситуации и подключению новых абонентов) (финансовый план). 

Наименова 
ние 

мероприяти 
я(проекта) 
Мероприят 

иеХ«1 
Мероприят 

иеХв2 

Итого 

Объем 
финансиров 
ания, тыс, 

руб. 

Срок 
реализ 
а-ции 

Наличие ПСД 
(завершена/разр 
а-батывается/не 

заказана) 

Номер и дата 
положительног 
0 заключения 
экспертизы 

Обоснование 
эффективност 

и 

Закрытое акционерное общество «Энергетические схемы и технологии» 



Схема водоснабжения и водоотведения городского округа г. Грозный до 2028 г. 

ЧАСТЬ 7, ЦЕЛЕВЫЕПОКАЗАТЕЛИРАЗВИТИЯЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

Таблица 2,21 

Свод целевых показателей системы водоотведения 

Блок 
показателе 

й 

Обеспечени 
е 

нормативн 
ых 

требований 
качества 

Обеспечени 
е 

надежности 
оказания 

услуг 

Эффективн 
ость 

произведет 
ваи 

управления 

Объект 
нормирова 

ния 

Качество 
сбрасываем 
ых сточных 

вод по 
нормируем 

ым 
показателям 

Отключение 
потребителе 

й, не 
ведущее к 

перерасчету 
счетов 

Аварийност 
ь на сетях 

канализации 

Эффективно 
сть, 

канализация 

Эффективно 
сть 

Наименовани 
е параметра 

Соответствие 
результатов 

анализов 
нормируемых 
показателей 

установленны 
м 

нормативным 
требованиям 
Допустимая 
длительность 

разового 
отключения 

потребителей 
при авариях 

Число аварий 
и засоров, 

приводящих к 
разовым 

отключениям 
Доля 

нуждающихся 
в замене 

наружных 
трубопроводе 

в 
Удельное 

потребление 
электрической 

энергии 
системы 

водоотведения 
Численность 

производствен 

Еда. изм. 

Доля проб, 
соответствую 

щих 
требованиям, 

% 

Часы 

Число аварий 
на 1 км. 

% от общей 
длины 

кВт*ч/м 

Чел/1000 
населения 

Текущи 
й 

показат 
ель 

2012 
года 

Целевой 
показатель 

1 
очере 

дь 

Расчетн 
ый 

период 

Закрытое акционерное общество «Энергетические схемы и технологии» 



Схема водоснабжения и водоотведения городского округа г. Грозный до 2028 г. 

использован 
ия людских 

ресурсов 

ного 
персонала 

поставщика 
услуг 

Качество 
работы с 

потребител 
ями 

Уровень 
подключени 

я к 
канализации 

Доля 
населения» 

проживающег 
о в жилых 

домах, 
присоединенн 
ых к системе 

централизован 
ного 

водо отведен и 
ю 

% от общей 
численности 

населения 

Закрытое акционерное общество «Энергетические схемы и технологии» 



Схема водоснабжения и водоотведения городского округа г. Грозный до 2028 г. 

ЧАСТЬ 8, ПЕРЕЧЕНЬВЫЯВЛЕННЫХБЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) ИПЕРЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ, 

По результатам проведенной инвентаризации на территории 
муниципального образования не выявлены объекты и сети 
водоотведения, не имеющих собственника». 

Закрытое акционерное общество «Энергетические схемы и технологии» 


