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Об утвержде1Н1И Сборника рекламных консгоукций, допустимых к 
размещению на территории г. Грозного 

В целях утверждения единых требований к вие1инему виду 
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на территории города Грозного» Мэрия ropo/ia Г'розного: 
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1. У гвердить Сборник реклампьгч консфукций, допустимых 
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2. Контроль за вьнюлнением настояндего постановления возложить 
на заместителя Мэра г. Грозного Садаеву М.А. 

3. Настоящее постагювлегще вступает в силу со дня егх) офгпгиалыюго 
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Введение 
Единые требования к рекламным конструкциям, их территориальному размещению и эксплуатации и порядок получения разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций определяются Положением о порядке размещения рекламных конструкций на территории 
г.Грозного, утвержденным решением Грозненской городской Думы от 25,10.2017 г. № 24 (далее - Положение). 
Размещение рекламных конструкций на территории г.Грозного, не предусмотренных Положением, не допускается. Внешний вид рекламной 
конструкции, технические характеристики и особенности индивидуального дизайна определяются графической частью разрешительной 
документации (приложение к разрешению на установку и эксплуатацию рекламной конструкции). 

Основные составляющие рекламной конструкции: 
Ннформяинонное поле - поверхность, на которой размешаются реклама и информация (коммерческая реклама, 

социальная реютама, городская информация). 
Каркас конструкции - элемент конструкции, необходимый для обеспечения прочности и жесткости конструкции с сохранением формы 
информационного поля. 
Рамка конструкции - обрамление информационного поля и боковых торцов, необходимое для декоративного оформления конструкции (в 

некоторых случаях - для размещения информационных табличек). 
Фундамент - конструктивный элемент, который держит полную нагрузку отдельно стоящей конструкции и обеспечивает ее устойчивость. 
Опора - несущий элемент каркаса отдельно стоящей конструкции. 

В соответствии с Положением рекламные конструкции, размещаемые на территории г. Грозного, должны иметь маркировку в виде 
информационных табличек. И:нформационная табличка - элемент, содержащий следующую информацию; 
- наименование владельца; 
- контактный телефон; 
- номер разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Требования к расположению и внешнему виду информационных табличек для типовых рекламных тшструющй утверждаются настояпщм 
сборником. 

Информационные таблички на индивидуальных конструкциях (за исключением крышных установок) усшшавшгааются с учетом возможности 
прочтения размещаемой на них информации с ближайшей полосы движения транспоргных средств. 
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Суперсайт - это типовая отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция, 
состоящая из фундамента, опоры, каркаса, рамки и информационного поля. 
Требования к информационному полю: 
- размер информационного поля - 5,0 м х 15,0 м; 

тип информационного поля - щитовая поверхность. 
Допускается замена щитовой поверхности на более высокотехнологичную 
поверхность (призматрон, скроллер, элек-тронно-цифровая поверхность) в случае, 
если данный тип информационного поля предусмотрен Схемой размещения 
рекламных конструкций на территории города Грозный. 

Требования к рамке и информационной таб.1ичке: 
- цветовое оформление рамки и информационной таблички возможно по 
усмотрению владельца конструкции. 
Требования к опоре: 
- выполняется из круглой трубы большого диаметра, обеспечивающей 
необходимую прочность конструкции; 
• высота опоры от нижнего края рамки до фундамента либо до уровня земли - от 
12,0 м до 20,0 м (высота опоры конструкции выбирается для обеспечения 
оптимального просмотра информационного поля рекламной конструкции и 
в отдельных случаях может быть увеличена в зависимости от рельефа местности 
и объектов, препятствующих визуальному восприятию); 
- цвет серый (RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7045); 
- устанавливается под прямым углом к нижнему краю каркаса конструкции; 
- может размещаться несимметрично относительно информационного поля со 
сдвигом в сторону проезжей части либо от нее. 
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Рекламная конструкция с щитовой поверхностью 

Конструктивный чертеж Ц^ 

Требования к фундаменту: 
- фундамент рекламной конструкции должен быть 
заглублен. 
Требования к освешению рекламной конструкции: 
- рекламная конструкция должна иметь внешний или 
внутренний подсвет; 

внешний подсвет выполняется светильниками, 
закрепленными на верхнем либо нижнем крае каркаса 
конструкции; 
- подводка электрического кабеля осуществляется 
подземным способом; 
- подсвет рекламной конструкции в темное время суток 
производится в соответствии с графиком работы 
уличного освещения; 
- рекламная конструкция должна быть оборудована 
системой аварийного отключения от системы 
электропитания и соответствовать требованиям 
пожарной безопасности. 
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Высша бук» - НС менее ОЛ м. Все рекламные конструкции 
должны быть оенащеиы информационной табличкой. 
Рашер tCKCta аолжеи поавшмть прочесть его « бяижайшсй 
пшоеы авижсин* траиспортаых срсагг». 



I Типовые оыельно стоятис рекламные конструкции 

Рекламная конструкция с щитовой поверхностью 
| к ftiHiXiJ J ^ м 

Консп|̂ рлявйь1Й чертеж т 

Требования к эксплуатации рекламной конструкции: 
• разрешение светодиодного экрана должно быть не менее 
1248 X 416 пикселей; 
• смена электронно-цифрового изображения должна производиться не 
|аше одного раза в 5 секунд, скорость смены изображения не должна 
1ревышать 2 секунд; 
• звуковое сопровождение не допускается; 
• используемые технические решения не должны создавать 
хискомфортную акустическую среду для окружающих; 
• техническое обслуживание электронно-цифровой поверхности 
1редусмотрено с внешней стороны; 
должна быть предусмотрена автоматическая регулировка яркости 

светодиодного экрана; 
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать 
современным требованиям и использовать актуальные на сегодня 
технические возможности. 
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Допустимые варианты размещения информационных поясй 

Вйрикнт i 
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Суперборд - это типовая отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция, 
состоящая из фундамента, опоры, каркаса, рамки и информационного поля. 
Требования к информационному полю: 
- размер информационного поля - 4,0 м х 12,0 м; 

тип информационного поля - шитовая поверхность. 
Допускается замена щитовой поверхности на батее высокотехнологичную 
поверхность (призматрон, скроллер, электронно-цифровая поверхность) в случае, 
если данный тип информационного поля предусмотрен Схемой размещения 
рекламных конструкций на территории города Грозного. 
Требования к инфор.мационной табличке: 
- цветовое оформление рамки и информационной таблички возможно по 
усмотрению владельца конструкции. 
Требования к опоре: 
- выполняется из круглой трубы большого диаметра, обеспечивающей 
необходимую прочность конструкции; 
- высота опоры от нижнего края рамки до фундамента либо до уровня земли - от 
11,0 м до 15,0 м (высота опоры конструкции выбирается для обеспечения 
оптимального просмотра информационного поля рекламной конструкции и в 
отдельных случаях может быть увеличена в зависимости от рельефа местности и 
объектов, препятствующих визуальному восприятию); 
- цвет серый (RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7045); 
- устанаштивается под прямым углом к нижнему краю каркаса конструкции; 
- может размещаться несим.метрично относительно информационного поля со 
сдвигом в сторону проезжей части либо от нее. 



.упероорд 

Рекламная шнструкщся с ищтовой поверхностью 

Конструктивный чертеж 

Требования к фундаменту: 
- фундамент рекламной конструкции должен быть 
заглублен. 
Требования к освешенню рекламной конструкини: 
- рекламная конструкция должна иметь внешний или 
внутренний подсвет; 
- внешний подсвет выполняется светильниками, 
закрепленными на верхнем либо нижнем крае каркаса 
конструкции; 
- подводка электрического кабеля осуществляется 
подземным способом; 
- подсвет рекламной конструкции в темное время суток 
производится в соответствии с фафиком работы 
уличного освещения; 
- рекламная конструкция должна быть оборудована 
системой аварийного отключения от системы 
электропитания и соответствовать требованиям 
пожарной безопасности. 
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Вид сбоку 

Высота буке « не менее 0,2 м. Все ре1аамныс конструкции 
должны быть оснащены информационной табличкой. 
Размер текста доджей iiojwxwib прочесть его с блюкайшсй 
полосы двмжения транспортных средств. 
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Рекламная конструкция с щитовой поверхностью 

Требования к эксплуатации рекламной конструкции: 
. разрешение светодиодного экрана должно быть не менее 1248 х 416 
1икселей; 
• смена электронно-цифрового изображения должна производиться не 
а̂ще одного раза в 5 секунд, скорость смены изображения не должна 

тревышать 2 секунд; 
• звуковое сопровождение не допускается; 
• используемые технические решения не должны создавать 
дискомфортную ак>'стическую среду для окружающих; 
• техническое обслуживание электронно-цифровой поверхности 
1редусмотрено с внешней стороны; 
• должна быть предусмотрена автоматическая регулировка яркости 
светодиодного экрана; 
• основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать 
современным требованиям и использовать актуальные на сегодня 
технические возможности. 
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Допустимые варианты размешенм информационных полей 

Н (млдав опоры) • от Ц,й N яо 20,0 м 

Вариант 2 

;., :шГ;:;.., Жвыссшопоры)-от 11,0м до20,0м 
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Ивформаанойное воле 
(3x6 м) 
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Еврошит - ЭТО типовая отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция, 
состоящая из фундамента, опоры, каркаса, рамки и информационного патя. 
Требования к информационному полю: 
- размер информационного поля - 3,0 м х 6,0 м; 
- тип информационного поля - щитовая поверхность. 
Допускается замена шитовоЙ поверхности на более высокотехнологичную 
поверхность (призматрон, скроллер, электронно-цифровая поверхность) в случае, 
если данный тип информационного поля предусмотрен Схемой размещения 
рекламных конструкций на территории города Грозного; 
- еврошит, выполненный в одностороннем варианте, должен иметь декоративно 
оформленную обратн>'ю сторону; 
- глухая поверхность конструкции должна быть окрашена: цвет серый (RAL 7038, 
RAL 7040, RAL 7042, RAL 7045). 
Требования к рамке и информационной табличке: 

цветовое оформление рамки и информационной таблички возможно по 
усмотрению владельца конструкции. 

Требования к опоре: 
- выполняется из профильной трубы размером не более 0,32 м х 0,32 м или 
круглой трубы диаметром до 0,325 м (для рекламных конструкций с щитовой 
поверхностью); 
- выполняется из профильной трубы размером не более 0,32 м х 0,32 м (для 
рекламных конструкций с электронно-цифровой поверхностью); 
- высота опоры от нижнего края каркаса до фундамента либо до уровня земли - от 
3,5 м до 6,0 м (высота опоры конструкции выбирается для обеспечения 
оптимального просмотра информационного поля рекламной конструкции в 
зависимости от рельефа местности и объектов, препятствующих визуальному 
восприятию); 
- цвет серый (RAL 7038. RAL 7040, RAL 7042, RAL 7045); 
- устанавливается под прямым углом к нижнему краю каркаса конструкции; 
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опора может размещаться несимметрично относительно 
информационного поля со сдвигом в сторону проезжей части либо от нее. 

Требования к фундаменту: 
- фундамент должен быть изготовлен промышленным способом. Не 

допускается заливка фундамента по месту; 
- фунда.мент рекламной конструкции должен быть заглублен. 
Требования к освещению рекламной конструкции: 
- рекламная конструкция должна иметь внешний или внутренний подсвет; 
- внешний подсвет выполняется светильниками, закрепленными на 

верхнем крае каркаса конструкции. Рекомендуется использование светильников 
серого цвета; 

- подводка электрического кабеля осуществляется подземным способом; 
- подсвет рекламной конструкции в темное время суток производится в 

соответствии с графиком работы уличного освещения; 
- рекламная конструкция должна быть оборудована системой аварийного 

отключения от системы электропитания и соответствовать требованиям 
пожарной безопасности. 

Допустимые варианты размещения опоры 

Вн 1 кгк-рс ш Ви и<'ч>*.\ 

Информационная (-ыс) табличка (-и) 
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Варшигг 1 Вариант 2 Вариант 3 
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Требования к эксплуатации рекламной конструкции: 
- разрешение светодиодного экрана должно быть не менее 640 х 320 пикселей; 
- смена электронно-цифрового изображения должна производиться не чаще 
одного раза в 5 секунд, скорость смены изображения не должна превышать 2 
секунд; 
- звуковое сопровождение не допускается; 
- используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 
акустическую среду для окружающих; 
- должна быть предусмотрена автоматическая регулировка яркости 
светодиодного эк-рана; 
- основные составляющие рекламной конструкции датжны отвечать 
современным требованиям и испшьзовать актуальные на сегодня технические 
возможности; 
- техническое обслуживание электронно-цифровой поверхности предусмотрено 
с внешней стороны. 
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Допустимые варианты размещения опоры 
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Вариант I Вариант 2 
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Вариант 3 

Ситиборд - это типовая отдельно стоящая рекламная конструкция с внутренним 
подсветом, состоящая из фундамента, опоры, каркаса, рамки и информационного 
поля. 
Требования к информационному полю: 
- размер информационного поля - 2,7 м х 3,7 м; 
- тип информационного поля • шитовая поверхность. 
Допускается замена щитовой поверхности на более высокотехнологичную 
поверхность (призматрон, скроллер, электронно-цифровая поверхность) в случае, 
если данный тип информационного поля предусмотрен Схемой размещения 
рекламных конструкций на территории города Грозного. 
Требования к рамке: 
- рамка может быть выполнена из пластиковой или метапшической облицовки. 
Цвет серый. 
Требования к опоре: 
- выполняется из профильной трубы размером не более 0,32 м х 0,32 м или 
круглой трубы диаметром от 0,18 м до 0,36 м; 
- высота опоры от нижнего края каркаса до фундамента либо до уровня земли - от 
3,0 м до 4,0 м (высота опоры конструкции выбирается для обеспечения 
оптимального просмотра информационного поля рекламной конструкции в 
зависимости от рельефа местности и объектов, препятствующих визуальному 
восприятию); 
- высота опоры в случае размещения данной конструкции на тротуаре должна 
составлять не менее 3,5 м; 
- цвет облицовки должен соответствовать цвету рамки конструкции; 
- устанавливается под прямым углом к нижнему краю каркаса конструкции; 
- опора может размещаться несимметрично относительно информационного поля 
со сдвигом в сторону проезжей части либо от нее. 
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Требования к фундаменту: 
- фундамент должен быть изготовлен промышленным способом. Не допускается 
заливка фундамента по месту; 
- фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен. 
Требования к освещению рекламной конструкции: 
- рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет; 
- подводка электрического кабеля осуществляется подземным способом; 
- подсвет рекламной конструкции в темное время суток производится в 
соответствии с графиком работы уличного освещения; 
- рекламная конструкция должна быть оборудована системой аварийного 
отключения от системы электропитания и соответствовать требованиям пожарной 
безопасности. 
Требования к эксплуатации рекламной конструкции: 
- смена элек1 ронно-цифрового изображения должна производиться не чаше 
одного раза в 5 секунд, скорость смены изображения не должна превышать 2 
секунд; 
- звуковое сопровождение не допускается, 
- используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 
акустическую среду для окр '̂жаюших; 
- основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 
требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности. 
Варианты возможного дизайна: 
- дизайн конструкции может быть разработан по индивидуальному проекту с 
обязательным сохранением габаритных размеров рекламной конструкции и 
размеров информационного поля. 
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Пилларс - это типовая отдельно стоящая рекламная шнстр>'кния с внутренним 
подсветом, состоящая из фундамента, каркаса и информационного поля. 
Требования к информационному полю: 
- размер информационного поля - 1,4 м х 3,0 м; 
- тип информационного поля - щитовая поверхность, защищенная стеклом или 
поликарбонатом. Допускается замена щитовой поверхности на более 
высокотехнологичную поверхность (скроллер, электронно-цифровая поверхность) 
в случае, если данный тип информационного поля предусмотрен Схемой 
размещения рекламных конструкций на территории города Г'розного; 
- не допускается вращение информационных полей. 
Требования к каркасу: 
- створки выполнены из алюминиевого профиля, антивандального поликарбоната, 
выполняющего защитную функцию; 
- цвет облицовки может быть различным, предпочтительны нейтральные 
приглушенные тона. 
Требования к эксплуатации рекламной конструкции: 
- допускается уста^ювка конструкции без фундамента, если это предусмотрено 
конструктивным решением. 
Варианты возможного дизайна: 
- дизайн конструкции может быть разработан по индивидуальному проекту с 
обязательным сохранением габаритных размеров рекламной конструкции и 
размеров информационного поля. 
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- рекламная к»нс1р\ кция должна иметь внутренний подсвет; 
- подводи» аюкпричесшго кабеля осуществляется под :!емным способом; 
- подсвет peioja.MHofr коиструкщт в темное время счток производится в соответствии < 
графиком работы \лично(х> освещения; 
- реклакпшя квиструтспня должна быть оборудована системой аварийного откл10че1И1я о-
системы электропитания и соответствовать требованиям пожарной беадпасиости. 
Требования к эксплуатации рекламной кчюстглкщш: 
- смена 'хтектроиио-цифрового иэображегтя должна прои вводиться не чаще одного j>a3a i 
5 секч нд. сшрост1> смены И'«>браже1Н1я не датжна превыгпать 2 секунд; 
- '?в}*ковое сопровождение не дотскается; 
- испольчуекпле технические решения не должтпл создавать дискг>мфортнук 
акзстическ'>то среду дтя окр\"жа10ищк; 
- основные составляющие }>еклакн10й коиструтсгщи дшжтил отвечать сов|>еме1пилк 
требованиям и исполь-ювать акт>*алыпле на сегодня времени технические во'̂ можности. 
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Информационная табличка 

Высота букв - не менее 0,025 м. 
Способ изготовления информационной 
таблички возможен в виде стикера (наклейки). 
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Гтювые о цельно стоящие рекламные конструкцн! 

Требования к информационному полю: 
- размер информационного поля - 1,4 м х 3,0 м; 
- тип информационного поля - щитовая поверхность, защищенная стеклом или 
поликарбонатом. Допускается замена щитовой поверхности на более 
высокотехнологичную поверхность (скроллер, эле»сгронно-цифровая поверхность) 
в случае, если данный тип информационного поля предусмотрен Схемой 
размещения рекламных конструкций на территории города Грозного; 
- допускается вращение информационных полей. 
Требования к каркасу: 
- створки выполнены из алюминиевого профиля, вандалоустойчивого 
поликарбоната, выполняющего защитную функцию; 
- верхний декоративный элемент - крыща; 
- цвет облицовки может быть различным, предпочтительны нейтральные 
приглушенные тона. 
Варианты возможного дизайна: 
- дизайн конструкции может быть разработан по индивидуальному проекту с 
обязательным сохранением габаритных размеров рекламной конструкции и 
размеров информационного поля. 
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Требования к освещению рекламной конструкции: 
- рекламная конструкция должна иметь внугренний подсвет; 
- подводка электрического кабеля осуществляется подземным способом; 
- подсвет рекламной конструкщш в темное время с>ток производится в 
соответствии с графиком работы уличного освещения; 
- рекламная конструкция должна быть оборудована системой аварийного 
отключения от системы электропитания и соответствовать требованиям пожарной 
безопасности. 
Требования к эксплуатации рекламной конструкции: 
- допускается установка конструкции без фундамента, если это предусмотрено 
конструктивным решением; 
- смена электронно-цифрового изображения должна производиться не чаще 
одного раза в 5 секунд, скорость смены изображения не должна превышать 2 
секунд; 
- звуковое сопровождение не допускается; 
- используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 
акустическую среду для окружающих; 
- основные составляющие рекламной к-онструкции должны отвечать современным 
требованиям и использовать актуальные на сегодня технические возможности. 

Ит|к>рма1|иоиная табличка 
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Высота букв - не менее 0,025 м. 
Способ иэготовлення информационной 
табднчш тшсжт в виде стикфа (шкйейш). 
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Пилон - это типовая отдельно стоящая рекламная конструкция с внутренним подсветом, 
сос1Х)яшая из фундамента, опоры, каркаса, рамки и информационного поля. 
Требования к информационному полю: 
- размер информационного поля - 1,2 м х 1,8 м; 
- типы информационных полей - щитовая поверхность, скроллер защншенные стеклом, 
электронно-цифровая поверхность в виде жидкхжристаллического экрана, если данные 
типы информационных полей предусмотрены схемой размещегтя рекламных 
конструкций на территории города 1 розного. 
Требования к рамке и каркасу; 
- каркас к-онструкции может быть выполнен из различных материалов (металл, пласпо^ 
каленое стекло и др\тие); 
- цвет облицовки - черный (RAL 9005, RAL 90И, RAL 9017). 
Требования к опоре: 
- высота опоры от нижнего края к-аркаса до фундамента либо до уровня земли должна 
составлять 0,8 м (± 0,15 м); 
Требования к фундаменту рекламной конструкции: 
- фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен. 
Варианты возможного дизайна: 
- дизайн конструкции может быть разработан по нндивидуа^шному проекту с 
обязательным сохранением габаритных размеров рекламной конструкции и размеров 
информационного поля. 
Требования к фундаменту рекламной конструкции: 
- фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен. 
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ребовання к: освещению рекламной конструкции: 
эекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет; 
тодводка электрического кабеля осуществляется подземным способом; 
подсвет рекламной конструкции в темное время сугок производится в сосггветстеии 
фафиком работы уличного освещения; 
рекламная конструкция должна быть оборудована системой аварийного отключения 
системы электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности, 

ребования к эксплуатации рекламной конструкции: 
смена электронно-цифрового изображения должна производиться не чаще одного 
1за в 5 секунд, скорость смены изображения не должна превышать 2 секунд; 
шуковое сопровождение не допускается; 
используемые технические решения не должны создавать дискомфортную 

густическую среду для окружающих; 
основные составляющие рекламной конструкции должны отвечать современным 
«бованиям и использовать акт>'альные на сегодня технические возможности. 
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Пилон в составе павильона ожидания общественного транспорта состоит из навеса, 
пилона, скамейки, информационной панели, урны для мусора. 
Основные требования к павильону. 
Требования к навесу: 
- каркас выполнен из стальной сварной конструкции с заглубленным основанием, 
оцинкованной и окрашенной методом порошковой окраски в специальных камерах. 
- стеклянные поверхности выполнены из трав.мобезопасного закаленного стекла. Для 
предотвращения травматизма пассажиров на стеклянных поверхностях размеиааются 
предупреждающие знаки, выполнеш1ые методом шелкотрафаретной печати на эмали. 
Допускается размешение знаков в виде наклейки (стикера). Предпочтительны яркие 
открытые цвета (белый, желтый). 
Требования к другим составным частям павильона: 
- каркас скамейки - металлический, сиденье выполнено из безопасного 
антивандальиого пластика или деревянного бруска с покраской; 
- информационная панель - ламинированный постер, размещаемый на верхней части 
фронтального фасада навеса. На информационной панели размешается следуюи1ая 
информация: название остановки, номера маршрутов транспортных средств, схема 
движения общественного транспорта; 
- урна - емкость для сбора мусора, закрепленная стационарно, выполненная из металла, 
с наличием механизма опрокидывания для очистки. Цвет черный или темно-серый. 
На территории г. Грозного допускается размешение пилонов в составе павильонов 
ожидания общественного транспорта в следующих вариантах исполнения в 
зависимости от способа размещения пилона: 



.6. Пилон 1 Типовые отдельно стоящие рекламные кчжструкции 

Конструктивный чертеж • 

Информационная табличка 
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Высота букв - не менее 0,025 м. 
Способ изготовления информационной 
таблички возможен в виде стикера (наклейки). 
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.6. Пилон limoBwc 01ДС1Ы10 сгоящнерекламиглс K«»CIрукцш 

Конструктивный чертеж • 

Вариант 2.1 

I 

Информационная табличка 

*-

Л 
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Высота букв - не менее 0,025 м. 
Способ изготовления информацио1НЮЙ 
таблички возможен в виде стикера (наклейки). 
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.6. Пилон иповыс отдельно сгоящне рекламные конструкти 

Размещение на территориях с преимущественно 
исторической застройкой 

Конструктивный чертеж ^ 
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.1, Афишная конструкция 
Вариант I. 

Афишная конструкция 

Вариант иснолисння 1.! 
' j^*°ra&ra"^ftbaBfefflW4ft 

I Гиповыс отделыю стоящие рсшш^шыс шиструкцт 

Афишная конструкция - типовая отдельно стоящая щитовая рекламна: 
конструкция, состоящая из фундамента, каркаса, рамки и информационного поля. 

На территории г. Грозного допускается размещение афишных конструкций i 
следующих вариантах исполнения: 

Вариаи1 исполнения 1.2 

Варнаиг исполнения 1.3 
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.7. Лфишиая KOHCiрукция 
Варнанг l.l. 

Ра^мсшсине на терр1ггориях с исюричсско!! часгройкой 
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Информационная табличка 

Лй<к1«^,, 

С'п(Н(м"̂  ичготоатсиия информпциониоП 
гаГмичкн но$можсн « виде сшксра (нак.1сйкн) 

Н110вы€ отлельпо сшятис рсклампьш коисцпкци-

Требования к информационному полю: 
- размер информационного поля - 1,5 м х 1,5 м; 
- тип информационного поля - щитовая поверхность, защищенная прозрачны» 
пластиком; 
- сменное изображение на информационном поле - полноцветная печать н; 
бумажном носителе; 
- не допускается деление информационного поля на отдельные самостоятельны* 
части для размещения нескольких информационных сообщений. 
Требования к рамке и каркасу: 
- каркас изготовлен из металлической круглой трубы диаметром 0,08 м, 0,14 мил1 
0,20 м с полимерно-порошковой окраской; 
- декоративные элементы конструкции изготовлены из чугуна (литье); 
- основной цвет рекламной конструкции - темная бронза (RAL 8028, RAL 8011, RAI 
8016); 
- возможно выполнение конструкщ1и в одностороннем и двустороннем варианте 
количество сторон определяется Схемой размещения рекламных к-онструкций н; 
территории города Грозного; 
- рекламные конструкции, выполненные в одностороннем варианте, должны имет! 
декоративно оформленную (обшитую и окрашенную) обратную сторону: цвет 
темная бронза (RAL 8028, RAL 8011, RAL 8016). 
Требования к фундаменту: 
- фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен. 
Варианты возможного дизайна: 
- дизайн конструкции может быть разработан по индивидуальному проекту' ( 
обязательным сохранением габаритных размеров конструкции и размеро! 
информационного поля. 



.7. Лфишиая конструкция 1 Типовые оглсльгю сгоятис рекламные шисгрукии! 
Варианг 1.2. 
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.ik6at!Siii3.i». 

Варна» t 1.3. 

Я.-Гмж» Ю Л Р 

Информационная пш.тчка 

л- V» 
i 
4 

Споат (tiruiuH 1СИНЯ ииформаипииной 
таоличкн Bot.4tv>rf>CH н аиле сшксра (иак;1снки) 

Требования к информ1ац110иному полю: 
- размер информационного поля -1,5 м х 1,5 м; 
- тип информационного поля - щитовая поверхность; 
- сменное изображение на информационном поле - полноцветная печать на 
бумажном носителе; 
- не допускается деление информационного поля на отдельные самостоятельные 
части для размещения нескольких информационных сообщений. 
Требования к рамке и каркасу: 
- каркас изготовлен из металлической круглой трубы диаметром 0,09 м с полимерно-
порошковой окраской; 
- декоративные элементы - держатели из круглой трубы диаметром 0,102 ми стали -
0,003 м; 
- цвет рекламной конструкции - темная бронза (RAL 8028, RAL 8011, RAL 8016); 
- возможно выполнение конструкции в одностороннем и двус1Х)роннем вариантах, 
количество сторон определяется Схемой размещения рекламных конструкций на 
территории города Грозного; 
- рекламные конструкции, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь 
декоративно оформленную (обшит>'Ю и окрашенную) обратную сторону: цвет -
темная бронза (RAL 8028, RAL 8011, RAL 8016). 
Требования к фундаменту: 
- фундамент реклам110Й юнструкции должен быть заглублен. 
Варианты возможного дизайна: 
- дизайн конструкции может быть разработан по индивидуальному проектл' с 
обязательным сохранением габаритных размеров конструкции и размеров 
информационного поля. 





.7. Лфишная конструкция ' Типовые отдельно стоящие рекламные коисгрчкцт 

Вариант 2. 
Афиития тчмба. 

Рахчешеннс на геррии)риях с [ipcuMyiucciitonno 
Hciopn'JccKoii мароикон 

X. 

НИДС 

Афишная тумба - типовая отдельно стоящая рекламная конструкция с внутренним 
подсветом, состоящая из фундамента, к'аркаса и информационного поля. 
Требования к информационному полю: 
- размер информационного поля -1,2 м х 2,2 м; 
- тип информационного поля - щитовая поверхность, защищенная стеклом или 
вандалоустойчивым поликарбонатом; 
- сменное изображение на информационном поле - полноцветная печать на 
бумажном носителе. 
Требования к каркасу: 
- конструкция изготовлена из .металлического каркаса, створки - из сваренного 
металлического профиля, крепление створок - петлевое; 
- верхний декоративный элемент - крыша; 
- основной цвет рекламной конструкции - темная бронза (RAL 8028, RAL 8011, RAL 
8016) с полимерной порошковой цинкосодержащей краской. 
Варианты возможного дизайна: 
- дизайн конструкции может быть разработан по индивидуальному проекту с 
обязательным сохранением габаритных размеров рекламной ктшструкции и 
размеров информационного поля. 


