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[bookmark: _Toc242611193][bookmark: _Toc246488139]1. Исходные  данные  и  обоснование  необходимости  размещения объекта  на  землях  с/х  назначения, лесного  и  водного  фондов.

  Проект полосы отвода  объекта  «Новый кирпичный завод в  Андреевской долине по адресу Заводской район, г. Грозный,ЧР» выполнен на основании:
-Технического задания на производство инженерных изысканий. 
Газифицируемый объект — кирпичный завод.

[bookmark: _Toc242611194][bookmark: _Toc246488140]Перечень  объектов  строительства
Проектом предусматривается газоснабжение нового кирпичного завода в Андреевской долине по адресу Заводской район, г. Грозный, ЧР согласно;
- технических условий №379  ОАО "ЧЕЧЕНГАЗ" ФИЛИАЛ "ГРОЗНЕНСКИЙ".
- СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".
- СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".
- ПБ 12-509-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления".
Теплотворная способность газа составляет 8120 ккал/м³.
Проектом предусмотрено газоснабжение кирпичного завода от существующего подземного  газопровода среднего давления ∅325 проходящей  возле автодороги в п.Андреевской.



[bookmark: _GoBack]
Проектируемый газопровод предусмотрен из стальной трубы ∅159х4,5.
Газопровод прокладывается по металлическим опорам ∅159,h=+0,5,+2,5м от уровня земли.
При пересечении автодороги предусматривается устройства арки высотой 5м.
  Максимальный расход газа   составляет 1434,4 м³ /ч.
Для учета газа на вводе после ГРПШ предусмотрен турбинный счетчик.


[bookmark: _Toc242611197][bookmark: _Toc246488143]2. Характеристика трассы линейного объекта

Описание рельефа местности

Рельеф площадки строительства ровный, без уступов.
Рельеф местности равнинный. Холмы и котловины отсутствуют.
Район строительства относится к IIIБ климатическому району.
    Климат характеризуется суровой продолжительной зимой с сильными ветрами и метелями и коротким, но жарким летом.
Грунты сложены преимущественно из суглинков.
Грунты по трассе газопровода непучинистые.
Нормативная глубина промерзания грунта -0,8м.
Физико-геологических явлений типа оползней, оврагов, карста на участке и прилагающей территории не наблюдается.
По дорожно-климатическому районированию район изысканий относится ко II дорожно-климатической зоне.
     Вследствие проведённых инженерно – геологических изысканий, опасных природных факторов по трассе проектируемого газопровода среднего давления не выявлено.

[bookmark: _Toc242611198][bookmark: _Toc246488144]Климатические  условия

Район проведения изысканий характеризуется континентальным климатом, особенностями которого являются суровая холодная зима и теплое непродолжительное лето, а также наличие резких колебаний температуры в течение года, месяца и суток. 
Климатические показатели приведены в таблице 1.
	Таблица 1
	Наименование параметра
	Значение параметра
	Примечание

	Температура воздуха, оС
	
	СНиП 23-01-99

	- абсолютная минимальная
	минус 32
	

	- абсолютная максимальная
	плюс 31,9
	

	- расчетная для проектирования
	
	

	- отопления
	минус 18
	

	- вентиляции
	минус 18
	

	- средняя температура
	минус 0,9
	

	Продолжительность отопительного перида
	
160
	


   
Климатический   район                                                                            Ш – Б

  Зона   влажности                                                                               нормальная 

  Среднемесячная   температура   воздуха  в  январе  С                     минус  30 С

  Среднемесячная   температура   воздуха  в  июле   С                          +250 С

  Толщина   снегового   покрова (III  район)                                           20 см 

  Вес   снегового   покрова (II  района)                                                    120 кг/м

  Скорость   ветра   максимальная  (V  района)                                       38 м/с

  Давление   ветра   (V  района)                                                                 60 кг/м2

   Коэффициент   пульсации   ветра                                                          0,85 кг/м

   Гололед    (III   район)                                                                              10мм

   Сейсмичность  района   изысканий                                                      9  баллов

3. Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта

Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями - колоннами, бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс строительства трубопровода, в том числе:
Основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы. 
1. Вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР;
2. Обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей.
Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода низкого давления, выделяется из состава земель населённого пункта в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.
 Использование земельных участков над проложенными газопроводами по назначению должно осуществляться землепользователями этих участков 
по обеспечению сохранности газопроводов.
Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и 
диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных данных (см. табл. №2.1)
Согласно постановления Правительства РФ от 20.11.00г  №878 для газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны:
- для надземных участков газопровода расстояние от деревьев до трубопроводов должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Земельный участок, необходимый для размещения объектов и сооружений инфраструктуры (ГРПШ, запорной арматуры, конденсатосборников, контрольных трубок) на проектируемом газопроводе выделяются из состава земель населённого пункта в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта. 
Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства. Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого газопровода определена на основании норм отвода земель СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» с учетом принятых проектных решений по строительству газопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве газопровода.
Оформление отвода земель, га:
Бессрочное (постоянное) пользование: 1318 м2.
Временное пользование: 1500 м2.
Строительство газопровода среднего давления осуществляется в пределах технологической полосы отвода.
Расчёт полосы отвода приведён в табл. 2.2                                                   
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	1
	2
	3

	1
	Материал труб
	сталь ГОСТ 10704-95

	2
	Наружный диаметр  Дн ,м
	159х4,5

	3
	Способ укладки труб
	Автокраном

	4
	Способ соединения труб
	Электросваркой

	5
	Ширина траншеи по дну, bд, м
	-

	6
	Глубина траншеи (осредненная),
 h, м
	
-

	7
	Ширина защитной зоны участка сборки труб в плети, bэс , м
	
-

	8
	Ширина защитной зоны работы крана, bз.кр, м
	
5,0

	9
	Ширина полосы движения транспортных средств, 
bтр, м
	
3,0

	10
	Ширина защитной зоны движения транспортных средств, bз.тр, м
	
5,0

	11
	Ширина зоны отвала грунта в основании, b0, м
[image: ]
	2,7

	12
	Ширина зоны перемещений бульдозера при обратной засыпке, bп, м
	
-

	13
	Площадь временного отвода, га
	0,1318

	14
	Площадь полосы отвода, га
	0,15


 Таблица 2.2
Примечание: Из площади полосы отвода исключены земельные участки, находящиеся под хозяйственными постройками и другими строениями.


4. Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству

Проектируемый участок газопровода пересекает существующие кабели связи и водопровод. 
Все работы по строительству газопровода на пересечении с инженерными коммуникациями (для надземного газопровода – установка опор) производить только на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным надзором представителей организаций.
До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных коммуникаций с помощью  трассоискателя  и шурфовки.
Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнять вручную на расстоянии 2,0м до и после пересечения без применения ударных механизмов.
Все пересечения проектируемого газопровода с инженерными коммуникациями приведены в графической части данного раздела.

5. Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории

Рельеф местности спокойный с незначительными перепадами.
Планировка трассы включает в себя расчистку трассы от зелёных насаждений, мусора и снега, и производится с таким расчетом, чтобы после выемки грунта при рытье траншеи оставалась спланированная полоса для размещения на ней сварочного оборудования, проезда автотранспорта и передвижения строительных машин. Ширина спланированной полосы должна составлять не менее 1,5 м.
Временные дороги для проезда строительных и транспортных машин следует устраивать однополосными с необходимым уширением в местах разворотов, поворотов и разъездов. Разъезды целесообразно устраивать на расстоянии прямой видимости, но не более чем через 600 м.
Земляные работы заключаются в рытье траншей под трубы газопровода. Размеры и профили траншеи установлены проектом в зависимости от диаметра труб газопровода, характеристики грунтов, гидрогеологических, температурных и других условий.
.
Решения по вертикальной планировке площадок под ШРП предусматривают:
- максимальное приближение к существующему рельефу;
- наименьший объем земляных работ;
- минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых территорий.
Поверхностный водоотвод предусматривается на рельеф.


6. Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодалеваемых высотах

Стальной надземный газопровод низкого давления принят из труб ГОСТ 10704-91 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5.
Углы поворота трассы  в среднем не превышают 30º.
Прокладка газопровода выполнена с уклоном не менее 2 %0.
Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах представлены в графической части проекта.


7.  Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий.

Обоснование не требуется, так как трасса газопровода проходит по застроенной территории населенного пункта.
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