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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11./?/1011L ш_03 

г. Грозный 

О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного 
от 18 февраля 2014 года № 21 «Об утверждении схем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведеиия города Грозного» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведеиия» Мэрия города Грозного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Мэрии города Грозного от 18 февраля 
2014 года № 21 «Об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведеиия городского округа «город Грозный» изменение, изложив 
приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Мэра города Грозного Ваганова 01,11. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Столица news» и подлежит размещению на официальном 
сайте Мэрии города Грозного, 



Приложение 1 
к Постановлению Мэрии г. Грозного 

г/ 

«Приложение 2 
к Постановлению Мэрии г. Грозного 
от 18.02. 2014 года № 

Схемы водоснабжения и водоотведения 
городского округа г. Грозный 

на период до 2023 года 

Грозный, 2021 г. 
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Чернореченский водозабор 
Водозабор Чернореченский находится в хозяйственном ведении МУП 

«Водоканал г. Грозного» в соответствии Распоряжением Администрации 
города Грозного (Комитет имущественных и земельных отношений) № 501 от 
16.06.2014 г. Водозабор запроектирован Кисловодским отделением 
Гипрокоммунводоканал и предназначен для снабжения питьевой водой 
потребителей нижней зоны города Грозного, а именно: 

• центральной части Ленинского района (с помощью ВНС 9); 
• Октябрьского района (с помощью ВНС 9); 
• Старопромысловского района (с помощью ВНС-9) 
• Заводского района (с помощью ВНС-9); 
• поселка Черноречье (с помощью ВНС-4а); 
• поселка Катаяма (с помощью ВНС-9); 
• поселка Иваново (с помощью ВНС -9); 
• площадка ВНС-7 (с помощью ВНС9) 
• площадка ВНС-9 (самотеком по трубопроводам). 
• Водозабор расположен в юго-западной части города Грозного, по 

административно-территориальному делению города -в Заводском 
районе. Сооружен водозабор в период с 1975 по 1989 годы и состоит из 41 
скважины и 1 шлюзового на ручье Ди-Шовда. 

Скважинный водозабор представляет собой линейный ряд из 
четырнадцати кустов, в каждом из которых находится 1 центральная 
скважина, расположенная в павильоне и по 2 скважины, расположенные в 20-
25 метрах по обе стороны от центральной. Протяженность линейного ряда 
1600 м, расстояние между кустами скважин 100-120 м. Из 41 скважины в 
рабочем состоянии находятся 24, 10 скважин на ремонте и 7 - в резерве. 
Водозаборный ряд смещен к югу на 150-300 м по отношению к расчетной 
схеме, принятой в 1968 году при оценке эксплуатационных запасов 
Чернореченского участка. 

Ручей Ди-Шовда образован многочисленными родниками. Ширина 
ручья составляет 6-10 метров, глубина до 0,5 метров. Забор воды 
осуществляется через шлюзовую камеру в бетонный водовод 

На территории водозабора находятся два резервуара объемом 3000 мЗ 
каждый. Подача воды в город осуществляется с помощью насосной станции 
второго подъема ВНС-5. Электроснабжение выполнено от РП-6 кВподстанции 
ПС 35-6 кВ «Черноречье» по одной питающей КЛ-6 кВ двумя кабелями АСБ 
(3*240) 6 кВ фидер №11 до РП-6 кВ ВНС-4а. 



Схема расположения скважин Чернореченского водозабора 
Рисунок 1.5 
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Таблица 1.3 

№ 

1 

Проектная мощность водозабора 
Водозабор 

Чернореченский 
Едн. изм 

тыс. мЗ/сутки 

Проектная 
мощность 

165 

Схема Чернореченского водозабора 
Рисунок 1.6 
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График ежемесячного подъема воды за 2019 год (факт) 
Рисунок 1.7 



Добыто воды в мЗ на Чернореченском 
водозаборе 

700000 

: 600000 Л 

500000 / \ 

400000 / \ 

300000 / V ^ " " " Л 

200000 / \ 

100000 / \ 

V/ / /' ̂  s s ///// 
Гойтинский водозабор 

Водозабор Гойтинский находится в хозяйственном ведении МУП 
«Водоканал г. Грозного» в соответствии Постановлением № от 

г. Водозабор расположен в 1 км к востоку от 
Чернореченского водозабора, его подземные воды используются для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения города Грозного. 

Водозабор представляет собой бетонный водоприемник (лоток) 
заглубленный на 3 метра, длинной 700 метров и шириной 30 метров. На дне 
бетонного лотка находятся 75 каптажных колодцев, глубиной 3-5 м, 
расположенных в линейный ряд. Вода из колодцев поступает в бетонный 
водоприемник и пройдя шлюзовую камеру, в главный резервуар, из которого 
двумя насосами подается в водовод. Глубина уровня в водоприемной камере 2 
метра. На водозаборе имеются бетонные надкаптажныесооружения, 
оборудованные люками для осмотра технического состояния и отбора проб 
воды. 
Водозабор расположен в южной части города на территории Октябрьского 
района и обеспечивает водой южную и юго-восточную часть города, а именно: 

• Резервуары РЧВ - 12 Октябрьского района (с помощью ВНС-2); 
• Резервуары РЧВ - 11 Октябрьского района (с помощью ВНС-2); 
• Резервуары РЧВ - 11 Октябрьского района (с помощью ВНС-2); 

• На площадку ВНС- 1,1а (водоводом диаметром 700 мм). 

Таблица 1.4 
Проектная мощность водозаборов, являющихся источниками 

водоснабжения 



№ 

1 

Водозабор 

Гойтинский 

Едн. изм 

тыс. мЗ/сутки 

Проектная 
мощность 

62,0 

Рисунок 1.8 
График ежемесячного фактического подъема воды за 2019 год 
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Каталог эксплуатационных скважин Старосунженского водозабора 
Таблица 1.6 
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Куст №1 

(с. Старая Сунжа, 2,8 км на В, правый борт долина р. Сунжа) 
Скважина №7994 (№ скважины по ГВК: 12500242) Абсолютная отметка Устья, м:128,5 Глубина, м: 40 

- - 18,0 

Скважина. 

- - 18,0 

Галечные отложения с 
песчаным 

заполнителем 
- - - - - - -

^7995 (№ скважины по ГВК: 12500243) Абсолютная отметка Устья, м: 128,5 Глубина, м: 40 
Галечные отложения с 

песчаным 
заполнителем 

00.03.65 21,0-
38,0 1,0 2,4 26,3 16.03.65 -

бурение: 1965 

- - -

эурение: 1965 

-

Скважина №7996 (№ скважины по ГВК: 12500244) Абсолютная отметка Устья, м:95 Глубина, м: 40 Бурение: 

- - 18,0 
Галечные отложения с 

песчаным 
заполнителем 

00.00.65 

Скважина №7997 (№ скважины по ГВК: 1250024 

- - 18,0 
Галечные отложения с 

песчаным 
заполнителем 

-

21,5-
38,5 0,8 2,7 26,0 00.00.65 - -

5) Абсолютная отметка Устья, м:95 Глубина, м: 40 Бурение: 

- - -

Итого по Кусту № 1 

-

52,3 

- - -

600 -

965 

1200 -

965 

- -

Куст №2 
(с. Старая Сунжа, 3,0 км на В, правый борт долина р. Сунжа) 



Скважина №1-62 (№ скважины по ГВК: 12500246 

- - 38,3 
Переслаивание 

галечника, валуна, 
песка 

00.00.62 

) Абсолютная отметка Устья, м: 103,35 Глубина, м: 41 Бурение: 1962 

16,6-
38,4 1,4 2,15 45,0 

Скважина №2-62 (№ скважины по ГВК: 12500247) Абсолютная отметка Устья, м: 10. 

- - 38,3 
Переслаивание 

галечника, щебня, 
валуна, песка 

- - - - -

- - -

3 Глубина, м: 40 Бурение: 

- -

Скважина №3-62 {№ скважины по ГВК: 12500248) Абсолютная отметка Устья, м: 102,57 Глубина, м: 40 

- - 38,3 

Скважина 

- - 38,3 

Переслаивание 
галечника, щебня, 

валуна, песка 
- - - - - - -

-

- -

962 

- -

эурение: 1962 

- - -

ЧЬ4-62 (№ скважины по ГВК:12500249) Абсолютная отметка Устья, м:101,8 Глубина, м: 40 Бурение: 1962 
Переслаивание 

галечника, щебня, 
валуна, песка 

- - -

Итого по Кусту №2 

-

45,0 

- - - -

Куст №3 
(с. Старая Сунжа, 3,0 км на В, правый борт долина р. Сунжа) 

Скважина №1848 (№ скважины по ГВК:12500254) Абсолютная отметка Устья, м:100 Глубина, м: 50 Бурение: 1998 

- - 38,4 

Переел аивание 
галечника, щебня, 

валуна, песка 
разнозернистого 

~ - - - - - - - - -

Скважина №1849 (№ скважины по ГВК: 12500255) Абсолютная отметка Устья, м: 100 Глубина, м: 50 Бурение: 1998 

- - 38,4 

Переслаивание 
галечника, щебня, 

валуна, песка 
разнозернистого 

- - - - -

Скважина №1850 (№ скважины по ГВК: 12500256) Абсолютная отметка Устья, м: 100 

- - 38,4 
Переслаивание 

галечника, щебня, 
валуна, песка 

- - - - -

- - - - -

Глубина, м: 50 Бурение: 1998 

- - - - -



1 разнозернистого 1 1 
Скважина № 1851 (№ скважины по ГВК: 12500257) Абсолютная отметка Устья, м: 100 Глубина, м: 50 Бурение: 1998 

- - 38,4 

Переслаивание 
галечника, щебня, 

валуна, песка 
разнозернистого 

- - - - - - - - -

Скважина №5-62 (№ скважины по ГВК: 12500250) Абсолютная отметка Устья, м: 101,07 Глубина, м: 40 Бурение: 1962 

- - 37,2 
Переслаивание 

галечника, щебня, 
валуна, песка 

00.00.62 

Скважина №6-62 (№ скважины по ГВК: 12500251^ 

- - 37,2 

Переслаивание 
галечника, щебня, 

валуна, песка 
разнозернистого 

00.00.62 

15,2-
37,8 1,27 2,8 49,0 - - - - -

Абсолютная отметка Устья, м: 100,64 Глубина, м: 40 Бурение: 1962 

10,1-
37,6 1,3 3,6 56,0 - - - - -

Скважина №7-62 (№ скважины по ГВК: 12500252) Абсолютная отметка Устья, м: 100,08 Глубина, м: 40 Бурение: 1962 

- - 38,2 

Переслаивание 
галечника, щебня, 

валуна, песка 
разнозернистого 

Скважина №8-62 (№ скважины по 

- - 38,4 

Переслаивание 
галечника, щебня, 

валуна, песка 
разнозернистого 

00.00.62 15,0-
26,2 0,65 2,7 49,0 

"ВК: 12500253) Абсолютная отметка Устья, м:100 

00.00.62 15,7-
37,2 0,8 2,6 

Итого по Кусту №3 
Итого по Старосупженскому водозабору, в том числе 

куст№1 
куст №2 
куст №3 

50,0 

204,0 
301,3 
52,3 
45,0 

204,0 

0.00.62 - - 1000 -

"лубина, м: 40 Бурение: 1962 

- - - - -
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Куст №1 

(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 
Скважина №1 (№ скважины по ГВК: 12500005) Абсолютная отметка Устья, м: 164,3 Глубина, м: 95 Бурение: 1976 

72 100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

00.00.76 30,8-
89,3 1,5 6,8 51,4 20.05.06 - - 580 0,012 

Скважина №1а (№ скважины по ГВК: 12500107) Абсолютная отметка Устья, м: 164,3 Глубина, м: 100 Бурение: 1987 

72 100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 
Скважина №16 (№ скважины по Г 

72 100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

- - - - -

JK: 12500108) Абсолютная отметка Устья, м: 164,3 Глубина, м: 100 

30.03.87 31,0-
91,0 3,0 6,0 | 20,0 3.03.87 5,4 

- - -

Бурение: 1987 

2,8 700 -



Итого куст № 1 71,4 

75 

72 

72 

Куст №2 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 

Скважина №2 (№ скважины по ГВК: 12500006) Абсолютная отметка Устья, м: 163,5 Глубина, м: 95 

95 23,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

00.00.76 30,0-
73,6 1,5 3,6 54,5 06.12.05 6,0 

Скважина №2а (№ скважины по ГВК: 12500110) Абсолютная отметка Устья, м: 163,5 Глубина, м: ЮС 

100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

24.03.87 31,0-
58,0 3,0 4,2 20,0 24.03.87 5,4 

Скважина №26 (№ скважины по ГВК: 12500111) Абсолютная отметка Устья, м:163,5 Глубина, м: ЮС 

100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

30.04.87 35,0-
93,0 3,0 4,0 

Итого по Кусту №2 

72 

72 

27,7 

102,0 

30,04,87 5,4 

Бурение: 1975 

3,21 646 

Бурение: 1987 

2,8 700 

Бурение: 1987 

2,8 700 

— 

-

Куст №3 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 

Скважина №3 (№ скважины по ГВК: 12500007) Абсолютная отметка Устья, м: 163,5 Глубина, м: 95 

95 23,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

00.00.76 30,0-
95,0 0,7 2,5 54,4 25.08.05 _ 

Скважина №3а (№ скважины по ГВК:12500113) Абсолютная отметка Устья, м:163,5 Глубина, м: 100 

100 28,0 Гравийно-галечные 
отложения с 30.04.87 35,0-

92,0 4,0 4,0 24,0 30.04.87 5,4 

Бурение: 1975 

_ 600 

Бурение: 1987 

2,8 700 

_ 

-



песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

• 

Скважина №36 (№ скважины по ГВК: 12500114) Абсолютная отметка Устья, м: 163,5 Глубина, м: 100 Бурение: 1987 

72 100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

09.06.87 35,0-
93,0 4,0 4,0 

Итого по Кусту №3 

20,0 

98,4 

09.06.87 5,4 2,8 700 -

Куст №4 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 

Скважина №4 (№ скважины по ГВК: 12500008) Абсолютная отметка Устья, м: 164,5 Глубина, м: 95 Бурение: 1975 

72 95 23,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

00.00.75 30,0-
95,0 1,6 2,8 56,2 06.12.05 5,86 

Скважина №4а (№ скважины по ГВК: 12500116) Абсолютная отметка Устья, м: 164,5 Глубина, м: 100 

72 100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным ипесчано-
глинистым 

заполнителем 

09.06.87 35,0-
93,0 4,0 4,0 22,0 09.06.87 5,4 

Скважина №46 (№ скважины по ГВК: 12500117) Абсолютная отметка Устья, м: 164,5 Глубина, м: 100 

35 100 65,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

18.07.87 35,0-
91,0 | 4,0 2,0 

Итого по Кусту №4 

20,0 

98,2 

18.07.87 5,4 

2,79 662 -

эурение: 1987 

2,8 700 -

Вурение: 1987 

2,8 700 -

Куст №5 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 



Скважина №5 (№ скважины по ГВК: 12500009) Абсолютная отметка Устья, м:165 Глубина, м: 95 Бурение: 1975 

72 95 23,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

00.00.75 30,0-
95,0 2,5 2,0 56,1 25.08.05 

Скважина №5а (№ скважины по ГВК: 12500119) Абсолютная отметка Устья, м: 165 Глубина, м: 

72 100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

19.07.87 35,0-
91,0 6,0 2,0 20,0 19.07.87 

Скважина №56 (№ скважины по ГВК:12500120) Абсолютная отметка Устья, м: 165 Глубина, м: 

72 100 28,0 

Гравийно-галечные 
отложения с 

песчаным и песчано-
глинистым 

заполнителем 

24.08.87 35,0-
91,0 5,0 3,0 

Итого по Кусту №5 

20,0 

96,1 

24.08.87 

- -

00 Бурение: 

5,4 2,8 

00 Бурение: 

5,4 2,8 

634 -

987 

700 -

987 

700 -

Куст №6 
(г. Грозный, 1,5 км на Ю, правый берег р. Сунжа) 

Скважина №6 {№ скважины по ГВК: 12500010) Абсолютная отметка Устья, м: 166 Глубина, м: 95 Бурение: 1975 

72 95 23,0 
Гравийно-галечные 

отложения с прослоем 
песка 

00.00.75 30,0-
95,0 3,2 1,4 51,0 06.12.05 

Скважина №6а (№ скважины по ГВК: 12500122) Абсолютная отметка Устья, м: 166 Глубина, м: 

76 100 24,0 Гравийно-галечные 
отложения 11.10.89 30,0-

76,0 6,0 4,0 33,3 11.10.89 

Скважина №66 (№ скважины по ГВК: 12500123) Абсолютная отметка Устья, м: 166 Глубина, м: 

76 100 Гравийно-галечные 
отложения 22.10.89 30,8-

80,0 6,0 4,0 

Итого по Кусту №6 

30,0 

114,3 

22.10.89 

5,96 2,61 

00 Бурение: 

5,4 2,8 

639 -

989 

700 -

00 Бурение: 1989 

5,4 2,8 700 -

Куст №7 
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Введение. 
Схема водоснабжения и водоотведения городского округа г.Грозный до 

2028 г. разработана в соответствии с муниципальным контрактом №К-13/24 от 
25.06.2013 г. «по выполнению научно - исследовательской работы по теме: 
«Разработка Схемы теплоснабжения городского округа город Грозный на 
период до 2028 года и Схем водоснабжения и водоотведения городского 
округа город Грозный на период до 2023 года» заключенного между 
Комитетом городского хозяйства города Грозный и ЗАО «Энергетические 
схемы и технологии». 

Разработка схем водоснабжения и водоотведения городского поселения 
городской округ г. Грозный выполнена в соответствии с требованиями 
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О 
водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства РФ от 
05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения". 

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию 
систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение 
надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и 
комфортные условия для проживания людей. 

Схема водоснабжения и водоотведения содержит: 
- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 
прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с 
учетом различных сценариев развития поселений, городских округов; 

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения 
(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием 
централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 
систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

- карты (схемы) планируемого размещения объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения; 

границы планируемых зон размещения объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения; 

- перечень основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические 
обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации. 



Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 
инфраструктуры: 
1) Водоснабжение: 

- магистральные сети водоснабжения; 
- водозаборы; 
- водоочистные сооружения; 
-РЧВ; 
- насосные станции; 

2) Водоотведение: 
- магистральные сети водоотведения; 
- канализационные насосные станции; 
- канализационные очистные сооружения. 

Технической базой разработки являются: 
• корректировка генерального плана города Грозный Чеченской 

Республики, (договор №01/АО о т 12.02.2010 г.); 
• Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) 

«О Водоснабжении и водоотведении» 
• СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года №635/14; 

• СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 
России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г; 

• СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности»; 

• СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности». 

Цели схемы 
Целями схемы являются: 
• развитие систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда 
в период до 2033г. 

• увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в 
частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при 



повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей 
ценовой политики; 

• улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 
• повышение качества питьевой воды; 
• обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая 

очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение 
к минимуму вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения поставленных целей 
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие 

мероприятия: 
• реконструкция существующих водозаборных узлов и 

существующих В ОС; 
• строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС; 
• строительство сетей магистральных водопроводов, 

обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения г. Грозного в 
целом; 

• прокладка новых канализационных сетей в не канализованных 
районах г. Грозного; 

• реконструкция существующих канализационных сетей и 
модернизация канализационных очистных сооружений; 

• установка приборов учёта; 
• снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 
• Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 
• Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. 
• Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 
• Улучшение экологической ситуации на территории г. Грозного. 
• Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного 

проживания населения, а также дальнейшего развития города. 

Термины и определения 
«водовод» - водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) 
воды к месту её потребления; 
«источник водоснабжения» - используемый для водоснабжения водный 
объект или месторождение подземных вод; 
«расчетные расходы воды» - расходы воды для различных видов 
водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов; 
«система водоотведения» - совокупность водоприемных устройств, 
внутри квартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, 



очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного 
стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, 
дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности 
населения, общественных, промышленных и прочих предприятий; 
«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) - территория, 
включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и 
(или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) 
водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов 
(потребителей); 
«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть 
водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать 
нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов 
воды; 
«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного 
сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах 
которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или 
очистку сточных вод; 
«схема водоснабжения и водоотведения» - совокупность элементов 
графического представления и исчерпывающего однозначного текстового 
описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и 
водоотведения на расчетный срок; 
«схема инженерной инфраструктуры» - совокупность графического 
представления и исчерпывающего однозначного текстового описания 
состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный 
срок; 
«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» - комплекс 
программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и 
сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и 
режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические 
расчеты. 

Сведения об организации разработчике 
• Закрытое акционерное общество «Энергетические схемы и 

технологии» (ЗАО «ЭСТ») г. Москва 
• Юридический адрес; 111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.9; 
• Место нахождения: 111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.9; 
• Генеральный директор: Карцев Михаил Сергеевич 
• Телефон (926) 267-74-13; 

Перечень разрешённых видов энергетических обследований: 
• Энергетическое обследование электрических установок и сетей; 



• Энергетическое обследование тепловых установок и сетей; 
• Энергетическое обследование предприятий нефтяного комплекса; 
• Энергетическое обследование предприятий газового комплекса; 
• Энергетическое обследование промышленных предприятий; 
• Энергетическое обследование предприятий ЖКХ, в т.ч. 

предприятийкоммунальной энергетики; 

Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения 
городского округа г.Грозный. 

Источником водоснабжения города Грозного, обеспечивающим 
хозяйственно-питьевые нужды населения и предприятий, полив и 
пожаротушение, являются подземные воды четвертичных отложений 
Грозненского месторождения. Централизованное водоснабжение города 
осуществляется МУП «Водоканал г. Грозного» от трёх водозаборов общей 
максимальной производительностью 283 тыс. мЗ/сут. 

1. Чернореченский водозабор расположен на юго-западе города. 
Эксплуатируется с 1975 года. Его производительность -165 тыс. мЗ/сут. 
Водозабор обеспечивает водой пос. Черноречье, центр города (нижняя зона), 
Заводскую зону, пос. Катаяма, подпитывал верхнюю зону (Октябрьский 
район) и Старопромысловский район. Отбор воды осуществляется из 41 
артезианской скважины расположенных в 14 павильонах, суммарной 
производительностью 125 тыс. мЗ/сут., в настоящее время в город подается 
118 тыс. мЗ/сут., кроме того осуществляется каптаж родников (Q=40 тыс. 
мЗ/сут.). Родниковые воды в санитарном отношении содержат повышенное 
содержание железа и не защищены от бактериального загрязнения. Из арт. 
скважин вода отбирается погружными насосами и подаётся в 2 
железобетонных резервуара (2x200 мЗ), из которых отводится напорно-
сам отечными линиями. Вода из каптажа также отводится напорно-
самотечными водоводами. На водозаборе построена камера переключений для 
возможности переключений водоводов от резервуаров и каптажей. От камеры 
переключений вода по 5 водоводам диаметром 300, 600, 2x900, 1000 мм 
отводится на площадки насосной станции II подъема ВНС-9, ВНС-4а. 
Обеззараживание производится гипохлоритом натрия. 

2. Гойтинский водозабор расположен вблизи Чернореченского леса. 
Производительность - 62 тыс. мЗ/сут. Водозабор эксплуатируется с 1958 года. 
Производится каптаж группы родников с закрытым дренажем (59 каптажных 
колодцев). От водозабора снабжается Октябрьский район, центр города, 
участки 20, 30, 56. От ВНС-2 насосами вода по водоводам диаметром 200, 250, 
700 мм подается в резервуары Октябрьской промзоны (Р-12 - 1x2000 м3), в 



резервуары верхней зоны (Р-11 - 2x2000м3), резервуары пос. Алды (Р-13 -
1x2000м3) и сеть города. 

3. Старосунженский водозабор производительностью 56 тыс. мЗ/сут. 
имеет 16 артезианских скважин. При увеличении водоотбора на участке 
должны быть разработаны мероприятия по созданию зон санитарной охраны в 
условиях угрозы нефтехимического загрязнения подземных вод. Вода 
поступает в два резервуара (2x2000 мЗ), далее в насосную станцию II подъема 
ВНС-5 и по двум водоводам диаметром 500 и 700 мм в сеть нижней зоны 
восточной и центральной части города. Для подсчёта и утверждения 
эксплуатационных ресурсов на участке требуется проведение детальной 
разведки. 

В городе существует раздельная система канализации. Происходит 
совместный отвод бытовых вод от населения и хозяйственно-бытовых и 
очищенных производственных вод от предприятий и организаций с общим 
количеством стоков 150 тыс. мЗ/сут. стоков (по данным Паспорта г. Грозного, 
2010 год). Сточные воды системой самотечных и напорных коллекторов 
подаются на единые городские очистные сооружения полной биологической 
очистки, откуда после механической и биологической очистки сбрасываются в 
р. Нефтянку. 

Система канализации МУП "Водоканал г. Грозного" включает в себя 
уличные коллекторы и канализационные насосные станции перекачки. 

Канализация города развита недостаточно. Протяженность коллекторов 
составляет 510 км («Паспорт г. Грозного» 2010 год). Сеть канализации 
находится в неудовлетворительном техническом состоянии. 

Сложившаяся принципиальная схема канализации города в настоящее 
время восстанавливается. 

Головные станции перекачки №№ 1а, 2а, 3, 4а, 6, 11 по напорным 
коллекторам перекачивают стоки на очистные сооружения. 

Территория города разделена на 6 бассейнов канализования, диктуемых 
рельефом местности и наличием районных насосных станций. 

I. Сточные воды центра города и частично Заводского и Ленинского 
районов системой самотечных коллекторов собирались в основной напорный 
коллектор 1-й Загородный и коллектор №8, по которым подаются к КНС-1а и 
откуда перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений. 

П. Стоки Заводского промрайона и пос.Черноречье отводятся самотеком 
к КНС-2а, откуда напорным трубопроводом перекачиваются в сеть 
Октябрьского р-на (южный разгрузочный коллектор по ул. Сайханова) и далее 
к КНС-3 и на очистные сооружения. 

III. Сточные воды Октябрьского района и Центральной части города 
подаются на очистные сооружения через КНС-3. 



IV.Стоки от микрорайонов I, II, III, IV поступают через самотечный 
коллектор №7 (от микрорайона VI стоки поступали в коллектор №7 через 
насосную станцию подкачки КНС-12) к КНС-4а и далее по напорному 
трубопроводу на очистные сооружения полной биологической очистки. 

V. Сточные воды бассейна канализования (Старопромысловский и 
частично Ленинский район) сетью уличных коллекторов собираются в 
Старопромысловский коллектор с тремя насосными станциями подкачки и 
подаются к КНС-6. 

Сточные воды от пос. 36 участок поступают на КНС-9, далее напорно-
самотечным коллектором подаются в КНС-8. На КНС-8 поступают также 
стоки от пос. Красная Турбина и прилегающей застройки. От КНС-8 сточные 
воды поступают в коллектор по ул. Пограничная и далее к насосной станции 
№7. КНС-7 перекачивает сточные воды в самотечный коллектор по ул. 
Кольцова, а тот подаёт их в КНС-6. 

Для разгрузки Старопромысловского коллектора в створе ул. 
Челюскинской до ул. Ипподромной, ул. Светлой до насосной станции № 6 
построен разгрузочный коллектор. 

От КНС-6 все сточные воды перекачиваются по одной нитке 
трубопровода на очистные сооружения канализацииООО «Концессия 
биологические очистные сооружения» г. Грозного. 

VI. От жилой застройки в районе Петропавловского шоссе и промзоны, 
расположенной между р.Сунжа и Петропавловским шоссе стоки к очистным 
сооружениям отводятся от КНС-11 по одной нитке трубопровода. 

1. Раздел 1. Существующее положение в сфере водоснабжения 
муниципального образования 

а) описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление 
территории городского округа на эксплуатационные зоны. 

Схема централизованного водоснабжения города Грозный 
классифицируется: 

по назначению комбинированная система водоснабжения 
(хозяйственно-производственная); 

по способу подачи воды - с механизированной подачей воды; 
по характеру используемых природных источников - получающие воду 

из подземных источников, так как родники на водозаборах в пределах границ 
города Грозного являются подземными; 

по способу использования воды система прямоточного 
водоснабжения. 

Эксплуатацией централизованной системы водоснабжения занимается 
муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г. Грозного», 



административное управление которого зарегистрированы и находятся по 
адресу; Чеченская Республика, город Грозный, улица А. Айдамирова, стр. 287. 

Организация осуществляет холодное водоснабжение населению города 
Грозного Чеченской Республики, а также в полном объеме объектам 
социального назначения, средним и крупным промышленным предприятиям. 

Структура системы водоснабжения связана многими факторами, из 
которых главными в границах города Грозного являются следующие: 
расположение, мощность и качество воды источников водоснабжения, рельеф 
местности и отсутствие кратности использования воды на промышленных 
предприятиях. 

ящрмям^^ 

Рисунок 1.1 
Структура системы водоснабжения города Грозный 
Условные обозначения: 
1-водозаборные сооружения; 2-самотечные трубопроводы; 3, 4, 5, 6-

насосные станции I подъема; 7- резервуары чистой воды; 8 - насосные 
станции II подъема; 9 - водоводы; 10 - повысительные станции; 11-
магистральные трубопроводы; 12-распределительныетрубопровода 

На рисунке 1.1 показана структура системы водоснабжения города 
Грозного. Для получения воды из природных источников, ее очистки в 
соответствии с нуждами потребителей и для подачи к местам потребления 
служат следующие сооружения: 

Водоприемные сооружения (73 артезианские скважины и открытые 
источники находящиеся на Чернореченском, Гойтинском, Старосунженском, 
водозаборах); 



Сборные резервуары чистой воды 
Насосные станции 2-го подъема водопровода; 
Насосные станции последующих подъемов, подающие очищенную воду 

в город и на промышленные предприятия; 
Водоводы и водопроводные сети, служащие для подачи воды 

потребителям. 
Данная централизованная система является единой и осуществляет 

водоснабжение всех районов города и части его окраин. 
В системе используется несколько десятков источников водоснабжения, 

что ведет к увеличению числа основных сооружений. Имеют место 
повысительные насосные станции (ПНС), забирающие воду из основной сети 
города и подающие ее в возвышенные районы. Для приема подземных вод 
применяются горизонтальные водосборы, представляющие собой дренажные 
трубы, укладываемые в пределах водоносного пласта. Вода поднимается из 
подземных источников центробежными насосами типа ЭЦВ. Родниковые 
воды собираются при помощи каптажных сооружений (резервуаров, 
приемных камер). 

В части городских водопроводов вода поступает в резервуары и оттуда 
подается потребителям насосной станцией. Насосные станции оборудованы 
центробежными насосами с электрическим приводом. Так как исходя из 
анализа проб вода из источников не требует очистки, в системе 
водоснабжения отсутствуют очистные и связанные с ними сооружения. 

б) описание территорий городского округа, не охваченных 
централизованными системами водоснабжения. 

В настоящее время вся территория города Грозного охвачена 
централизованным водоснабжением. Возможность технологического 
подключения к централизованной системе водоснабжения в настоящее время 
существует на всей территории муниципального образования. 

в) описание технологических зон водоснабжения, зон 
централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень 
централизованных систем водоснабжения. 

Система водоснабжения города многозонная: 
Нижняя зона - центральная и восточная части города снабжаются из 

Чернореченского водозабора через ВНС-9 и Старосунженского водозабора. 
(Абсолютные отметки поверхности земли 105,0 -136,0 м); 

Южная зона Октябрьского района - снабжается из Чернореченского и 
Гойтинского водозаборов через ВНС - 2 (Абсолютные отметки поверхности 
земли 132,0-202,0 м); 



Октябрьская промышленная зона - район 30 участка снабжается водой 
из Гойтинского водозабора через ВНС- 2. (Абсолютные отметки поверхности 
земли 200,0 - 265,0 м); 

Верхняя промышленная зона Октябрьского района - 56 участок 
снабжается водой из Гойтинского водозабора через ВНС - 2. (Абсолютные 
отметки поверхности земли 300,0 - 355,0 м); 

Зона поселка Черноречье - снабжается водой из Чернореченского 
водозабора через ВНС - 4а. (Абсолютные отметки поверхности земли 160,0 -
180,0 м); 

Зона поселка Алды - снабжается водой из Гойтинского водозабора через 
ВНС - 2; 

Нижняя зона поселка Катаяма - северная часть поселка снабжается из 
Чернореченского водозабора через, ВНС - 9. (Абсолютные отметки 
поверхности земли 125,0-155,0 м); 

Верхняя зона поселка Катаяма - южная часть поселка получает воду из 
нижней зоны поселка, при повышенном давлении на ВНС - 3. (Абсолютные 
отметки поверхности земли 105,0 -136,0 м); 

Старопромысловская промышленная зона (зона карпинского кургана, 
зона поселка Иванова, зона поселка Бутенко) - Старопромысловский район и 
северо-западная часть города. Водой снабжается из Чернореченского 
водозабора через ВНС- 9 и через ВНС - 7. (Абсолютные отметки поверхности 
земли 105,0-136,0 м); 

Заводская зона - Заводской район и юго-западная часть города 
снабжаются из Чернореченского водозабора через ВНС - 9. (Абсолютные 
отметки поверхности земли 105,0 -136,0 м). 

Система имеет в наличии 12 нагорных резервуаров чистой воды, 
которые расположены в южной зоне и в Старопромысловском районе города 
Общая емкость резервуаров 27,8 тыс. куб. м. 



Блок-схема системы водоснабжения города Грозный 
Рисунок 1.2 



г) описание результатов технического обследования централизованной 
системы водоснабжения. 

До настоящего времени централизованная система водоснабжения 
города Грозного получает воду из трех крупных водозаборов: 

Старосунженский (находящийся на востоке города Грозный на 
территории Ленинского района); 

Чернореченский (находящийся на юго-западе города Грозный на 
территории Заводского района); 

Гойтинский (находящийся на юго-западе города Грозный на территории 
Октябрьского района); 

ТаблицаЫ 
Общая характеристика источников питьевого водоснабжения 

Наименование 

Характер 
(подземный, 

поверхностны 
й) 

Разрешенный 
объем 

изъятия 
(м3/сут)/(тыс. 

м /год) 

Эксплуати 

Старосунженс 
кий водозабор 

Чернореченск 
ий водозабор 

Гойтинский 
водозабор 

подземный 

Подземный, 

Поверхностны 
й 

Поверхностны 
й 

20700 M3/CVT. 
56 тыс. 
м3/год 

111000 
М /CVT. 

300 тыс. 
м3/год 

21900 тыс. 
м3/год 

14600 тыс. 
м3/год 

Подтверждающий 
документ (отчет 
об утверждении 

запасов, 
разрешение на 

водопользование, 
иное) 

S 
участка, 

кв. км 

К-во скважин 
на участке 

эуемые 
Лицензия ГРЗ 
00051 ВЭ от 
04.04.2011 г. 

Срок действия 
лицензии до 
31.12.2036 г. 

Лицензия ГРЗ 
00049 ВЭ от 
04.04.2011г. 

Срок действия 
лицензии до 
31.12.2036 г. 

Договор 
водопользования 

№27 от 
21.07.2017 г. 

Срок действия 
договора до 
30.06.2021 г. 

Договор 
водопользования 

№28 от21.07.2017 
г. Срок действия 
договора до 
30.06.2021 

16 

41 

Максимальн 
ый дебит 
родников 

112698,9 тыс. 
м 3/год 

Максимальн 
ый дебит 

родников 0„8 
л/сек. 


