
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

соьлжА - ПА;ШН МЭРИ 

П о с Т А Н о в л Е Н и 

'1 Ч 

г. грозный 

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного 
от 18 февраля 2014 года № 21 «Об утверждении схем теплоснабжения. 

водоснабжения и водоотведения города Грозного» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само}Шраш1ения в Российской Федеращш», Федеральным 
законом от 27 шоля 2010 года № 190-ФЗ «О теапоснабжении», Федерапьным законом 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Пос7:аноа1еиие.м 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года Х2 154 «О требованиях 
к схемам тештоснабжения. порядку их разработки и утверждения», Постаноапением 
Правительства Российской Федеращш 01- 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» Мэрия города Грозного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Мэрии города Грозного от 18 февраш 2014 года № 21 
«Об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского 
округа «город Грозный» следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно 
приложению I к настояпдему постановлению. 

1.2. Изложить приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления Мэрии г. Грозного: 
от 4 августа 2015 года ^̂Г̂  19 «Об актуа1изации схемы теплоснабжения городского 

округа «г. Грозный» на период до 2028 года на 2016 год»; 
от 22 января 2021 года № 03 «О внесен1П1 изменения в постановление Мэрии 

г. Грозного от 18 февраля 2014 года Ха 21 «Об утверждении схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения города Грозного»; 

от 17 ноября 2021 года №: 126 «О внесении изменений в постановление Мэрии 
г. Грозного от 18 февраля 2014 года Х» 21 «06 утверждении схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения города Грозного». 

2 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра города Грозного Тутуева М.М. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со пня подписания, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Столица пе\\-5» и размещению на официальном 
сайте Мэрии г. Грозного. 

0^**Гг •:1 

Мэр города Грозного Чг'о-'Ъ-— Х.-М.Ш. Кадыров 
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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения городского округа г. Грозного утверждена 

постановлением Мэрии города г. Грозного №21 от 18.02.2014 г. 

Актуализация схем теплоснабжения городского поселения г. Грозный 

выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 

года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения». 

Актуализация схем теплоснабжения выполняется в целях уточнения 

существующих схем, вызванного изменениями исходных данных, для 

удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, 

обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при 

минимальном воздействии на окружающую среду, Актуализация схемы 

теплоснабжения разработана на основе следующих принципов: 

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей 

в соответствии с требованиями технических регламентов; 

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и 

потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных 

действующими законами; 

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и потребителей; 

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого 

потребителя в долгосрочной перспективе; 

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду; 

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами 

развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой 

газификации; 

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей 

деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при 
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осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения 

инвестированного капитала. 

Техническая база для выполнения актуализации схем теплоснабжения 

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики 

источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам 

потребителей тепловой энергии, их видам; 

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых 

теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, 

конфигурация; 

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, 

отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя; 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности 

(действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, 

водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.); 

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой 

энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 

22.02.2012 г. (п.22), схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в 

отношении следующих данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии в период, на который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников 

тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из 

одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 

изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической 

возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального 

строительства; 
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г) ввод В эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их 

обязательным требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, и проектной документации; 

д) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их 

реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

В таблице 1 приведено краткое описание выполнения указанных 

требований. 

Таблица 1. Анализ выполнения требований по актуализации схемы 

теплоснабжения в соответствии с п. 22 Требований к порядку и разработки и 

утверждения схем теплоснабжения 

Данные, подлежащие актуализации 

а) распределение тепловой нагрузки 
между источниками тепловой энергии в 
период, на который распределяются 
нагрузки 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой 
зоне действия источников тепловой 
энергии, в том числе за счет 
перераспределения тепловой нагрузки из 
одной зоны действия в другую в период, 
на который распределяются нагрузки 

в) внесение изменений в схему 
теплоснабжения или отказ от внесения 
изменений в части включения в нее 
мероприятий по обеспечению 
технической возможности подключения к 
системам теплоснабжения объектов 
капитального строительства 

г) строительство, реконструкция и 
техническое перевооружение источников 
тепловой энергии и тепловых сетей 

з)строительство и реконструкция 
тепловых сетей, Включая их 
реконструкцию в связи с исчерпанием 
установленного и продленного ресурсов 

Комментарий 

Данные актуализированы по 
состоянию на 2023 г. Изменения 
внесены в Раздел 1. Утверждаемой 
части. 

Данные актуализированы по 
состоянию на 2023 г. Изменения 
внесены в Раздел 2. Утверждаемой 
части Пункт 2.4. Раздела 2. 

Данные актуализированы по 
состоянию на 2023 г. Изменения 
внесены в Раздел 2. Утверждаемой 
части Пункт 2.2. Раздела 2. 

Данные актуализированы по 
состоянию на 2023 г. Изменения 
внесены в Раздел 4. Утверждаемой 
части пунктов 4.1, 4.2, 4.3, Раздела 4. 

Скорректированы предложения по 
строительству и реконструкции 
трубопроводов тепловых сетей (В 
связи с корректировкой прогноза 
прироста тепловой нагрузки) Данные 
отражены в Разделе 5, пункт 5.3 
Утверждаемой части. 

Пункт 

I 

И 

И 

П1 

IV 
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В УТВЕРЖДАЕМУЮ 

ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

I. Изменения, внесенные в РАЗДЕЛ 1. «Показатели перспективного 

спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 

границах территории поселения, городского округа» 

Раздел скорректирован с учетом корректировки прогноза перспективной 

застройки г. Грозного выделенных земельных участков Департаментом 

архитектуры г. Грозного на 2023 г. г. Таблица 2.1. 

Прирост перспективной застройки по состоянию на 2023 г. составляет 

2 677 867 кв.м, перспективный спрос на тепловую энергию составит - 118,32 

Гкал/ч. 

Таблица 2.1. Реестр планируемых и строящихся объектов. 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Адрес объекта 

Технико-экономические 
показатели 

« 
о Ч 
а к я 
& 
ю 

о 

38 

Я 
Л 
о еа н о 
V 
9-
8 
О 

№ 

м 
О еа н и 
V 
8 
Ч 
О 

8 
Ы 

а 

3 и еа о ч 
8 
Н 

Мероприятия 

Ахматовский район 

1. 

2. 

Многоквартирный 
жилой комплекс со 
встроенными торгово-
офисными 
помещениями и 
подземным 
автопаркингом (1-111 
этап) 

Комплекс 
многоэтажных жилых 
зданий со встроенными 
нежилыми 
помещениями и 
подземным паркингом 

ул. А. 
Шерипова, 

ул. Кан-Калика, 
ул. Сафонова, 

б/н 

ул. Ш. А. 
Митаева, б/н 

71 609,8 

84 768,0 

20 

31 

5 

3 

2,77 

3,28 

Целесообразно 
подключение к 
котельной №6 

Подключение к 
котельной №25 
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№ 
п/п 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Наименование 
объекта 

Высотный жилой 
комплекс со встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 2-х 
уровневым подземным 
паркингом 

Многоквартирный 
жилой дом со 
встроенными 
нежилыми 
помещениями и 
подземным паркингом 
1-этап Блок 1, П-этап 
Блок 2, Ш-этап Блок 3) 

Многоквартирный 
жилой дом со 
встроенными 
нежилыми 
помещениями и 
подземным паркингом 

Многоквартирный 
жилой дом со 
встроенными 
нежилыми 
помещениями и 
подземным паркингом 

Комплекс 
многоквартирных 
жилых домов со 
встроенными 
нежилыми 
помещениями и 
подземным паркингом 
(Блок А) 

Адрес объекта 

ул. Ш. А. 
Митаева, 2а 

ул. Субры 
Кишиевой, 9/2 

ул. Моздокская, 
17в 

ул. Д. X. 
Хачукаева, б/н 

ул. Д. Б. 
Абдурахманова, 

б/н 

Технико-экономические 
показатели 

г» 

.л 

в 
о ч с 
к ее 
Ш ю 
о 

105 569,6 

8 527,6 

16 109,8 

82 469,1 

35 691,8 

о 
и 
В-
8 
О 

33 

14 
(-1) 

16 

19 
(-1) 

22 

8 
« 
ее 
О 
Й н и 
т 
Ч 
О 

3 

1 

1 

2 

1 

8 
Ы 
>^ 

а 
к « 
Л ^ 
ра о ч 
8 
Н 

4,09 

0,36 

0,62 

3,20 

1,38 

Мероприятия 

Подключение к 
котельной №25 

Подключение к 
котельной №12 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Подключение к 
котельной №6 
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№ 
п/п 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Наименование 
объекта 

Многоквартирный 
жилой дом со 
встроенными 
нежилыми 
помещениями и 
подземным паркингом 
1-этап Блок 1, П-этап 
Блок 2, Ш-этап Блок 3 
(II; III этапы) 
Многоквартирный 
жилой дом со 
встроенными 
торговыми 
помещениями и 
подземным паркингом 

Многоквартирный 
жилой дом 

Многоквартирный 
жилой дом 

Многоквартирный 
жилой дом 

Многоквартирный 
жилой дом 

Многоквартирный 
жилой дом со 
встроенными 
торговыми 
помещениями и 
подземным паркингом 

Многоквартирный 
жилой дом (свечка) 

Многоквартирный 
жилой комплекс 

Адрес объекта 

ул. Субры 
Кишиевой, б/н 

ул. А. А. 
АйдамироваУ 

Лермонтова, б/н 

ул. 
Кабардинская/ 

пер. 
Больничный, б/н 

ул. Ильинская/ 
пер. 

Больничный, б/н 
ул. 

Кабардинская/ 
ул. Трощева (7 

аптека) 

ул. Е. Батаева 
(Чукотская), б/н 

ул. Лорсанова/ 
ул. Мира, б/н 

ул. Лорсанова, 
8а 

бульвар Дудаева, 
б/н 

Технико-экономические 
показатели 

В о ч с 
я я в 

ко 

о 

12 727,6 

64 597,3 

22 869,2 

48 907,4 

17 141,4 

28 224,6 

45 493,8 

23 107,4 

13 069,1 

:8 

н 
(Г) 
О 
Й н и 
V 
V 
Я 
О 

13 

21 

20 
(-1) 

15 

18 

13 

23 

24 
(-1) 

17 
(-1) 

О ва н и ш 
У 

о 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

я' 
>-> 
а 
Я « 

2 ^ 
» 
о п а 
Н 

0,54 

2,50 

0,89 

1,52 

0,66 

1,20 

1,76 

0,90 

0,51 

Мероприятия 

Подключение к 
котельной №12 

Подключение к 
котельной №25 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Подключение к 
котельной №25 

Подключение к 
котельной №25 

Подключение к 
котельной №4 

8 



Актуализация схемы теплоснабжения г. Грозный на 2023 г. 

№ 
п/п 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Наименование 
объекта 

Многоквартирный 
жилой комплекс (Блок 
1) 
Многоквартирный 
жилой комплекс (Блок 
2) 

Многоквартирный 
жилой комплекс 

Многоквартирный 
жилой комплекс (Блок 
А) 
Многоквартирный 
жилой комплекс (Блок 
В) 
Многоквартирный 
жилой комплекс (Блок 
Г) 

Многоквартирный 
жилой дом 

Многоквартирный 
жилой дом со 
встроенными 
торговыми 
помещениями и 
подземным паркингом 
№3 
Многоквартирный 
жилой дом со 
встроенными 
торговыми 
помещениями и 
подземным паркингом 
№4 
Многоквартирный 
жилой дом с 
подземным 
автопаркингом №5 и 
№6 

Адрес объекта 

ул. Шейха А. 
Митаева/ 

ул. Октябрьская, 
13 

ул. А. 
Шерипова, 64 
(Минтранс) 

ул. А. 
Шерипова, б/н 

(7 сектор) 
ул. А. 

Шерипова, б/н 
(7 сектор) 

ул. А. 
Шерипова, б/н 

(7 сектор) 
ул. Гайдабаева 

(Старосунженск 
ая), 35а 

ул. В.А. Кан-
Калика, б/н 

ул. В.А. Кан-
Калика, б/н 

ул. В.А. Кан-
Калика, б/н 

Технико-экономические 
показатели 

.А 
ез 
В о Ч в 
« 
В 
о 

14 414,6 

14 414,6 

73 575,0 

35 691,5 

35 691,8 

14 491,1 

14 349,2 

46 731,9 

46 731,9 

49 220,4 

8 

« 

О 
Й н и 

8 
О 

22 
(-1) 

22 
(-1) 

25 

22 
(-2) 

22 
(-2) 

22 
(-2) 

20 
(-1) 

21 

21 

21 

;8 
8 
В 
л 
е[ 
О са н 
и 
В" 
Ч 
О 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

и 
В « 

3 1-̂  аа о ч с 
Н 

0,56 

0,56 

2,85 

1,38 

1,38 

0,56 

0,56 

1,81 

1,81 

1,91 

Мероприятия 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Подключение к 
котельной №6 

Подключение к 
котельной №6 

Подключение к 
котельной №6 

Подключение к 
котельной №6 

Подключение к 
котельной №12 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 



Актуализация схемы теплоснабжения г. Грозный на 2023 г. 

№ 
п/п 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

Наименование 
объекта 

Многоквартирный 
жилой дом 

Многоквартирный 
жилой комплекс 

Служебное общежитие 
квартирного типа для 
работников 
прокуратуры 
Чеченской Республики 
в г. Грозном 

Многоквартирные 
жилые дома (3 дома) 

Здания и сооружения 
колледжа на 620 мест 

Мечеть на 1 800 мест, 
общ. пл.- 1800 кв.м. 

Крытый футбольный 
манеж на 300 мест 
Строительство 
муницип. школы СОШ 
№ 60 на 1224 п. м. 
(Доп. корпус) 
Учебный корпус 
кампуса ЧГУ, I этап - 2 
очередь 
Мечеть по пр. 
Мухаммеда Али на 
5000 чел. 

Мечеть им. Р. 
Кадырова 

Реконструкция и 
строительство 
аэропорта Грозный 
«Северный». 
Аэровокзальный 
комплекс 

Адрес объекта 

ул. Яндарова, д. 
90 

ул. Умара 
Садаева, б/н 

ул. Р.И. 
Гайдабаева, б/н 

ул. Садаева, б/н 

проспект 
Кирова, д. 10 

ул. Мичурина/ 
ул. Мурдалова, 

б/н 

ул. Яшина, 21 

ул. Яшина, Б/н 

ул. Л.И. Яшина 
(бывш. 

ул. Косиора),31д 

пр. Мухаммада 
Али 

ул. Жуковского/ 
ул. Гайдабаева 

г. Грозный, 
Аэропорт-26 

Технико-экономические 
показатели 

& о ч ц к я 
ю 
о 

23 203,2 

87 326,4 

2 132,7 

67 693,0 

8 060,0 

1 800,0 

10 712,0 

23 173,5 

13 906,0 

3 078,0 

2 335,6 

52 379,3 

38 

О со н (^ 
Т 
Я 
о 
2̂  

6 

16 

8 

12-
14 

2 

2 

1 

4 

5 

1 

1 

5 

« 

О 
ее 

V 
Я 
Ч 
О 

1 

7 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

в" 

а и 
2 =; м « 
3 ^ со о ч с: ш 

Н 

1 , 1 9 

3,38 

0,10 

2,88 

0,69 

0,49 

0,91 

1,19 

0,71 

0,26 

0,20 

2,68 

Мероприятия 

Подключение к 
котельной №25 

Подключение к 
котельной №4 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Подключение к 
котельной №4 

Подключение к 
котельной №4 
Предусмотреть 

индивидуальный 
источник 

Подключение к 
котельной №2 

Подключение к 
котельной №2 

Подключение к 
котельной №2 

Подключение к 
котельной №4 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

10 



Актуализация схемы теплоснабжения г. Грозный на 2023 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Адрес объекта 

Технико-экономические 
показатели 

В 
о 
в к «в в 

«5 
О 

:8 

н 
Г) о са 
а 
V 
8 
Ч 
О 

;8 
В 

о со 
и 
Т 
В 
о 

в и^ 
а и 
В « 

» 
о 
в 
<и 

Н 

Мероприятия 

Шейх-Мансуровский район 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

Жилой комплекс с 
подземным паркингом 

Многоквартирный 
жилой комплекс 

Комплекс 
многоквартирных 
жилых домов со 
встроенными 
нежилыми 
помещениями 

Многоквартирный 
жилой комплекс (Блок 
1 -Ислам), (Блок 2 -
Иман), (Блок 3 - Ихсан) 

Многоквартирный 
жилой дом 

Многоквартирный 
жилой дом№1 

Многоквартирный 
жилой дом №2 

Многоквартирный 
жилой дом №3 

Многоквартирный 
жилой дом №4 

Пансионат для 
ветеранов войны и 
труда на 230 мест 

в пределах ул. 
Мира, ул. Х.У. 
Орзамиева, ул. 

М.Г. Гайрбекова, 
ул. У. Кадырова, 

б/н 
пр. Исаева-

Идрисова, (Ж/Д 
вокзал) 

ул. Мамсурова, 
б/н 

пр. Исаева/ул. 
Орзамиева/ 

ул. Идрисова, 96 

ул. Идрисова, 
б/н 

ул. К. А. 
Эпендиевой/ 

ул. Лескова, б/н 

ул. К.А. 
Эпендиевой/ 

ул. Лескова, б/н 
ул. К.А. 

Эпендиевой/ 
ул. Лескова, б/н 

ул. К.А. 
Эпендиевой/ 

ул. Лескова, б/н 

ул. Мамсурова, 
б/н 

113 344,50 

49 220,44 

168 468,00 

82 231,00 

121 332,29 

4 008,90 

4 109,80 

11 645,70 

3 961,70 

21 716,41 

13-
17 

21 

17 

32 
(-2) 

33 
(-2) 

10 

10 

10 

10 

3 

13 

2 

6 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

10,32 

1,91 

6,53 

3,19 

4,70 

0,19 

0,20 

0,55 

0,19 

1,85 

Подключение к 
проектируемой 
котельной 40 
МВт, по ул. 
Гайрбекова 

Подключение к 
котельной №26 

Подключение к 
проектируемой 
котельной 40 
МВт, по ул. 
Гайрбекова 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

11 



Актуализация схемы теплоснабжения г. Грозный на 2023 г. 

№ 
п/п 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

Наименование 
объекта 

Детский сад на 100 
мест 

Детский сад на 80 мест 

Медрессе на 200 мест 

Детский сад на 80 мест 

Общеобразовательная 
школа на 1224 мест 

Реконструкция 
вокзального комплекса 

со строительством 
транспортно-

пересадочного узла в г. 
Грозный, 

железнодорожный 
вокзал 

Адрес объекта 

ул. А-К.Б. 
Арсаханова 
(бывш. ул. 

Выборгская), 20 

ул. 
Оренбургская, 

27 

Новосибирская, 
б/н 

ул. Ученическая, 
2 

ул. Арсаханова, 
б/н 

ул. Табачная, 1 

Технико-экономические 
показатели 

1 
.а" 
« 
В о к а 
» 

В ю 
О 

1 491,84 

1 332,10 

2 280,00 

2 512,80 

23 173,50 

6 842,20 

!8 

н 
О 
ее 

8 
Ч 
О 

3 

3 

2 

3 

4 

1 

5Я 

О 

ва 
и 
8 
Ч 
О 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

в" 
^^ 
т 
>^ 
а 
и « и и: 
3 ^ со о ч 
Б 
Н 

0,13 

0,11 

0,19 

0,21 

1,19 

0,58 

'/4Ш4иШ1Ж№ ШШТ^Ш^'Щ^ '̂ И' 

Мероприятия 

Подключение к 
котельной №28 

Подключение к 
котельной №26 

Подключение к 
котельной №28 

Подключение к 
БМК №55 

Подключение к 
котельной №28 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Байсангуровский район 

55. 

56. 

57. 

Многоквартирный 
жилой дом со 

встроенными торгово-
офисными 

помещениями и 
подземным 

автопаркингом 
Многоквартирный 
жилой комплекс со 

встроенными торгово-
офисными 

помещениями и 
подземным 

автопаркингом 
Многоквартирный 
жилой комплекс (3 

этап) 

ул. А. 
Шерипова, 

д. 68 6 

ул. А. 
Шерипова, 

Д. 68 

ул. Сайханова, 
б/н 

51 379,30 

50 475,56 

23 203,20 

26 

26 

9 

1 

1 

3 

1,99 

1,96 

1,10 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

12 



Актуализация схемы теплоснабжения г. Грозный на 2023 г. 

№ 
н/п 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

Наименование 
объекта 

Многоквартирный 
жилой комплекс (5 

этап) 

Многоквартирный 
жилой дом 

Многоквартирный 
жилой дом со 
встроенными 

нежилыми 
помещениями 

Многоквартирный 
жилой дом со 
встроенными 

торговыми 
помещениями и 

подземным паркингом 

Многоквартирный 
жилой комплекс 

Многоквартирный 
жилой дом (арка) 

Многоквартирный 
жилой комплекс 

Многоквартирный 
жилой дом 

Мечеть и Комплекс 
МКД на 3000 или 5000 

мест. Этаж 2, с 
возможностью 

изменения проекта. 

Адрес объекта 

ул. Сайханова, 
б/н 

проспект А.А. 
Кадырова, б/н 

проспект А.А. 
Кадырова, б/н 

ул. Сайханова, 
б/н (Окружной) 

ул. 
Краснофлотская/ 

ул. Узуева 
ул. Шерипова/ 

ул. 
Краснофлотская/ 
ул. Сайханова, 

б/н 
пр-кт А.А. 
Кадырова/ 

ул. Абдаллы II, 
б/н 

пр. Кадырова, 
б/н 

пр. Кадырова/ул. 
им. 

Кор.Иорд.Хаши 
м.Королев.Абда 
ллы 2 бен аль-

Хусейна 

Технико-экономические 
показатели 

г* 
А 

о 
в 

в 
о 

23 203,20 

21 295,89 

25 706,00 

112 457,56 

82 716,00 

63 729,74 

33 443,00 

31 234,00 

3 200,20 

Н 
о 
н 
и 
а" 
о 

9 

13 

16 

21 

21 

32 (-
2) 

17-
19 

16-
19 

1 

;8 
X 
Я 
м 
О 
ра н и 
V 
Я 
О 

3 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

2 ^ вз о ч а 
н 

1,10 

0,91 

1,00 

4,36 

3,21 

2,47 

1,30 

1,21 

0,27 

Мероприятия 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Подключение к 
котельной №20 

Подключение к 
проектируемой 
котельной 15 
МВт, по ул. 

Чайкина 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

13 



Актуализация схемы теплоснабжения г. Грозный на 2023 г. 

№ 
п/п 

67. 

68. 

69. 

Наименование 
объекта 

Мечеть на 15 000 мест, 
общ. пл. 26 146 кв.м. 
этаж 2 с цокольным 

этажом. 

Общеобразовательная 
школа на 2500 мест 

Пристройка к учебному 
корпусу ГБОУ 
«Специальная 

(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат для 

слепых и слабовидящих 
детей» 

Адрес объекта 

Бывшая ул. 
Ханкальская, 

проспект Кунта-
Хаджи 

Кишиева,№ 102 

ул. Чайковского, 
б/н 

ул. Верхняя, 1 

Технико-экономические 
показатели 

а 
о 
Ч 
В 
Я 
В ю 
о 

18 773,60 

46 347,00 

2 310,28 

н 
О аз н и 
Т 
8 
п 
о 

1 

4 

2 

;8 8 Б « 

О а: н и 
V 
X 
О 

1 

1 

1 

в" 
м 
;^ а, 
в «в 
3 '-' 
83 
о 
в 
а 
Н 

1,60 

2,38 

0,20 

Мероприятия 

Подключение к 
котельной №30 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Висаитовский район 

70. 

71. 

72. 

73. 

Реконструкция 
многоквартирного 

жилого дома со 
встроенно-

пристроенными 
нежилыми 

помещениями 

Многоквартирный 
жилой дом 

Многоквартирный 
жилой дом со 

встроенными торгово-
офисными 

помещениями 

Многоквартирные 
жилые дома 

Старопромыслов 
ское шоссе, 21 А 

Висаитовский 
район, ул. 

Автоматчиков, 
б/н 

Висаитовский 
район,ул. 

Державина, б/н 

ул. А.С. 
Сулейманова 

(бывш. ул. 
Новаторов), б/н 

16 060,00 

7 788,00 

24 961,12 

31 167,78 

8(-
1) 

6 

13 

8 

1 

2 

1 

8 

0,76 

0,40 

1,06 

1,48 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Подключение к 
БМК №35 

Подключение к 
БМК №46 

Подключение к 
БМК №46 

14 



Актуализация схемы теплоснабжения г. Грозный на 2023 г. 

№ 
п/п 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

Наименование 
объекта 

Многоквартирный 
жилой комплекс 

Многоквартирные 
жилые дома 

Многоквартирный 
жилой комплекс 

Многоквартирные 
жилые дома 

Мечеть и Медресе 
Предварительно 

Мечеть на 2000 мест, 
Медресе 

Строительство 
муницип. школы СОШ 

№ б/н на 720 п.м. 
(Новое строительство) 

Общеобразовательная 
школа на 600 мест 

Общеобразовательная 
школа 300 мест 

Адрес объекта 

Старопромыслов 
ское ш./ул. 

Тасуева, б/н 

ул. А.С. 
Сулейманова 

(бывш. ул. 
Новаторов), б/н 

Старопромыслов 
ское ш./ул. 

Тасуева, б/н 

ул. А.С. 
Сулейманова 

(бывш. ул. 
Новаторов), б/н 

ос. Березка, 
ул. Наваторов 

ул. Кайсарова, 
б/н (бывшая 13 

линия) 

нос. 
Айдамирова, 

(быв. г-к 
Маяковского), 

б/н 

ул. А.Д. 
Арцуева, б/н 

ул.Бисултанова, 
б/н 

Технико-экономические 
показатели 

л 
« 
& 
о 
0! «в 
& 
О 

20 228,15 

31 167,78 

20 228,15 

11245,80 

2 200,00 

900,00 

15 285,10 

12 047,20 

7 642,55 

38 

Н 

О 
99 
Н и 
Т 
8 
О 

14 

8 

14 

8 

2 

2 

4 

4 

2 

38 
8 
8 
Я 
м 
О 
оа н 

8 
О 

и; 

4 

8 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

а 
и 
8 « 
« о 
Б 
н 

0,86 

1,48 

0,86 

2,25 

0,19 

0,08 

0,78 

0,62 

0,65 

Мероприятия 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Подключение к 
БМК №46 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Подключение к 
БМК №47 

Подключение к 
БМК №47 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 

Подключение к 
котельной №8 

Подключение к 
БМК №32 

Предусмотреть 
индивидуальный 

источник 
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Потребности В тепле для застройки подсчитаны по укрупнённым 

показателям теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м̂  общей 

площади, исходя из санитарно-гигиенических норм, комфортных условий и 

условий энергосбережения для зданий, строительство которых осуществляется 

после 01.01.2001г. (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология»). 

Климатические данные: 

• расчётная температура для проектирования отопления - минус 17°С; 

• продолжительность отопительного периода 160 суток. 

Объем застройки, и тепловая нагрузка будут уточнены после выполнения 

проектно-сметной документации. 

П. Изменения, внесенные в РАЗДЕЛ 2. «Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей» 

Пункт 2.2 «Описание существующих и перспективных зон действия 

систем теплоснабжения и источников тепловой энергии». 

В связи с уточнением жилого фонда потребителей и подключением новых 

потребителей общая отапливаемая площадь на 2023 г. составит - 6 827 558,0 м .̂ 

В том числе: 

- Ахматовский район - 3 690 742,7 м ;̂ 

- Байсангуровский район - 989 105,4 м ;̂ 

- Шейх-Мансуровский район- 1 217 364,3 м ;̂ 

- Висаитовский район - 930 345,7 м ;̂ 

В целом по городу теплопотребление потребителями существенно 

изменилось. 

Прирост тепловой нагрузки по состоянию на 2023 г. составляет 11,3 

Гкал/ч. Прирост тепловой нагрузки в зоне действия источников теплоснабжения 

будет сопровождаться относительным снижением отпуска тепловой энергии в 

результате реализации программы энергосбережения и установки приборов 

учета у потребителей. 
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Таблица 2.2. Прирост тепловой нагрузки по состоянию на 2023 г. 

№ 
п/п 

Наименование и адрес 
потребителя 

8 

Р си 
и о 
С 

Общая 
площадь, 

м̂  

о к 
Максимальная 

тепловая нагрузка 
ккал/час 

Отопление гвс 
Ахматовский сетевой район 

Котельная №2, 6-ой Микрорайон 

1. 
Центра культурного развития по 
адресу: г. Грозный, ул. У. Садаева, 
б/н 

2022 1 840 2 156 0 

Котельная №6, ул. Интернациональная 

2. 

3. 

№ 
п/п 

4. 

5. 

МКД ул. Кан-Калика, б/н 

МКД ул. Интернациональная, 42а 

Наименование и адрес 
потребителя 

МКД ул. Анисимова, 33 

МКД ул. Анисимова, 29/а 

2017 

2016 

о 
С 

2019 

2016 

Итого: 

71581 

13 538 

Общая 
площадь, 

м̂  

7 056 

8 605 

100 780 

16 

16 

2 !* 

16 

5 

2 147 420 

335 747 

0 

445 663 

Максимальная 
тепловая нагрузка 

ккал/час 

Отопление 

214 502 

261 577 

2 959 246 

ГВС 

232 276 

283 251 

961 190 

Котельная №9, пер. Киевский 

6. 

7. 

УФСИН ул. К-Х. КишиевойДр 
Киевский, 10а 
Минагропром (Минсельхоз), пер. 
Киевский, 10а 

2019 

2008 

Итого: 

7 406 

4 402 

11808 

10 

5 

462 109 

167 287 

629 396 

243 784 

144 919 

388 703 

Котельная №12, ул. Киевская 

8. СОШ №8, корпус №2 2021 26 667 5 1 440 000 0 

Котельная №14, м-н Ипподромный 

МКД ул. Айдамирова,141/9 2021 6 135 12 382 799 201 944 

Котельная №25, ул. Краснознаменная 

МКД ул. П. Лумумбы,27а 
(ул. Арсанова) 
МКД ул. Космонавтов, 17а 

2018 

2018 

Итого: 

7 945 

6 249 

14 193 

10 

13 

204 968 

253 849 

458 817 

261 524 

154 273 

415 797 
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Итого по району: 161 422 5 870 414 1 967 634 

Байсангуровский сетевой район 

Котельная №1, ул. Ульянова,40 

МКД пер. Ульянова,9 2019 20 391 10 587 264 671 252 

Котельная №3, ул. Багратиона 

МКД ул. Кадырова 201 г. 2018 10 600 10 286 200 348 940 

Котельная №11, ул. Расковой,74 

МКД ул. Ярославская, б/н 2021 

Итого по району: 

Всего: 

16 500 

47 491 

208 913,20 

12 1 029 600 

1 903 064 

7 773 478 

543 162 

1 563 354 

3 530 988 

В соответствии с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки 

по вновь выданным техническим условиям за 2016 - 2022 г.г. составляет 

49,33 Гкал. 

Скорректированы следующие предложения: 

1. Для теплоснабжения многоэтажного жилого дома по адресу: 

г. Грозный, Ахматовский район, ул. Космонавтов предусмотреть подключение 

к котельной №25 ул. Краснознаменная, потребная мощность 0,52 Гкал/ч 

2. Для теплоснабжения 7 ми этажного жилого дома со встроенными 

торговыми помещениями по у ул. Каменщиков,б/н, г. Грозный, предусмотреть 

подключение к БМК№48, потребная мощность 0,432 Гкал/ч. 

3. Для теплоснабжения 7-ми этажного жилого дома со встроенными 

торговыми помещениями по ул. 3. Р1льича,б/н, г. Грозный, предусмотреть 

подключение к БМК№48, потребная мощность 0,432 Гкал/ч. 

4. Для теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 

Чеченская Республика, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Санкт-

Петербургская,65б, предусмотреть подключение к котельной №6, потребная 

мощность 0,24 Гкал/ч. 

5. Для теплоснабжения проектируемого объекта жилого комплекса, 

расположенного по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Мухаммада-
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Али (пр-т Кирова), предусмотреть подключение к котельной №25, 

ул. Краснознаменная, потребная мощность 2,58 Гкал/ч. 

6. Для теплоснабжения Административного здания Верховного суда, 

расположенного по адресу: г. Грозный, пр. Исаева,75 предусмотреть 

подключение к котельной №25. Потребная мощность 1 Гкал/ч. 

7. Для теплоснабжения зданий Многофункционального комплекса 

«Минутка», расположенного по адресу: ЧР, г. Грозный, Байсангуровский район, 

пр-т Кадырова, предусмотреть подключение к котельной №29 ул. Чайкина. 

Потребная мощность 3,598 Гкал/ч. 

8. Для теплоснабжения объекта «Строительство ОП-2 УМВД России по г. 

Грозный» расположенного по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, 

Байсангуровский район предусмотреть подключение к БМК №7, ул. Плановая. 

Потребная мощность 0,235 Гкал/ч. 

9. Для теплоснабжения многоэтажного жилого дома со встроенными 

нежилыми помещениями, подземным автопаркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, 

Шейх-Мансуровский район, пр. Революции, б/н. котельной №25, ул. 

Краснознаменная, предусмотреть подключение к котельной №25, ул. 

Краснознаменная, Потребная мощность 0,26 Гкал/ч. 

10. Для теплоснабжения многоэтажного жилого дома со встроенными 

нежилыми помещениями, по адресу: ЧР, г. Грозный, Ленинский район, ул. 

Айдамирова, б/н. предусмотреть подключение к котельной №25 ул. 

Краснознаменная. Потребная мощность 0,26 Гкал/ч. 

11. Для теплоснабжения объекта «Многоквартирного жилого комплекса 

с общественными помещениями и подземной автостоянкой», расположенного по 

адресу: ЧР, г. Грозный, Байсангуровский район, проспект А. Кадырова, б/н, 

предусмотреть подключение к котельной №29, ул. Чайкина. Потребная 

мощность 5 Гкал/ч. 

12. Для теплоснабжения многоэтажного жилого дома со встроенными 

нежилыми помещениями, по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, 

ул. Айдамирова, б/н предусмотреть подключение к котельной №25 ул. 

Краснознаменная. Потребная мощность 0,627 Гкал/ч. 

19 



Актуализация схемы теплоснабжения г. Грозный на 2023 г. 

13. Для теплоснабжения многоэтажного жилого дома, расположенного по 

адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Кабардинская,4 б/н предусмотреть 

подключение к котельной №25 ул. Краснознаменная. Потребная мощность 

0,28 Гкал/ч. 

14. Для теплоснабжения многоэтажного жилого дома со встроенными 

нежилыми помещениями и подземным паркингом, расположенного по адресу: ЧР, 

г. Грозный, Ахматовский район, ул. Киевская,9/3 предусмотреть подключение к 

котельной №12 ул. Киевская. Потребная мощность 0,55 Гкал/ч. 

15. Для теплоснабжения многоэтажного жилого дома, расположенного 

по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Лорсанова,8 предусмотреть 

подключение к котельной №25 ул. Краснознаменная. Потребная мощность 0,35 

Гкал/ч. 

16. Для теплоснабжения многоквартирного жилого дома со встроенными 

нежилыми помещениями, расположенного по адресу: ЧР, г. Грозный, 

Ахматовский район, ул. Арсанова (Лумумбы),27 предусмотреть подключение к 

котельной №25 ул. Краснознаменная. Потребная мощность 0,52 Гкал/ч. 

17. Для теплоснабжения многоквартирного жилого дома со встроенными 

торгово-офисными помещениями и подземным автопарком, расположенного по 

адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. В. А. Кан-Калика, 

предусмотреть подключение к котельной №6, ул. Санкт-Петербургская. 

Потребная мощность 2,147 Гкал/ч. 

18. Для теплоснабжения многоэтажного жилого дома со встроенными 

нежилыми помещениями и подземным паркингом, расположенного по адресу: 

ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Эсамбаева предусмотреть подключение 

к котельной №25 ул. Краснознаменная. Потребная мощность 3,53 Гкал/ч. 

19. Для теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. 

Карагандинская, 14а в г. Грозный, ЧР» предусмотреть подключение к котельной 

№25 ул. Краснознаменная. Потребная мощность 0,58 Гкал/ч. 

20. Для теплоснабжения объекта: МБОУ СОШ №18 строительство 

учебного корпуса на 600 мест со столовой и спортивным залом, расположенного 
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ПО адресу: г. Грозный, ул. Кадырова,74, предусмотреть подключение к 

котельной №6, ул. Санкт-Петербургская. Потребная мощность 1,44 Гкал/ч. 

21. Для теплоснабжения объекта: МБОУ СОШ №8 Строительство 

учебного корпуса на 720 мест со спортзалом и столовой, расположенного по 

адресу: г. Грозный, ул. Урожайная,23 предусмотреть подключение к котельной 

№12 ул. Киевская. Потребная мощность 1,44 Гкал/ч. 

22. Для теплоснабжения детского сада на 140 мест расположенного по 

адресу: г. Грозный, Заводской район, ул. Гайрбекова,59 предусмотреть 

подключение к котельной №25 ул. Краснознаменная. Потребная мощность 0,213 

Гкал/ч. 

23. Для теплоснабжения 10-ти этажного 188 квартирного жилого дома со 

встроенными коммерческими помещениями по адресу: ЧР, г. Грозный, 

Байсангуровский район, ул. Ульянова,9. предусмотреть подключение к 

котельной №1 ул. Ульянова,40. Потребная мощность 1,2704 Гкал/ч. 

24. Для теплоснабжения многоэтажного жилого дома, расположенного по 

адресу: ЧР, г. Грозный, Висаитовский район, ул. Автоматчиков, б/н, 

предусмотреть подключение к БМК №35, ул. Библиотечная, 117. Потребная 

мощность 0,562 Гкал/ч. 

25. Для теплоснабжения многоэтажного жилого дома, расположенного по 

адресу: ЧР, г. Грозный, Висаитовский район, ул. Малаева (ул. Угольная), б/н, 

предусмотреть подключение к БМК №39, ул. Трудовиков,2а. Потребная 

мощность 0,562 Гкал/ч. 

26. Для теплоснабжения коммерческого объекта свободной планировки 

по адресу: ЧР, г. Грозный, Шейх-Мансуровский район, пр. Революции, б/н 

предусмотреть подключение к котельной №25 ул. Краснознаменная. Потребная 

мощность 0,213 Гкал/ч. 

27. Для теплоснабжения многоэтажного жилого дома, со встроенными 

нежилыми помещениями по адресу: ЧР, г. Грозный, Байсангуровский район, 

ул. Ярославского, 12 б/н, предусмотреть подключение к котельной №11, ул. 

Расковой. Потребная мощность 0,844 Гкал/ч. 
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28. Для теплоснабжения объекта «Детский сад на 80 мест 

расположенного по адресу: г. Грозный, ул. Оренбургская,27» предусмотреть 

подключение к котельной №28, ул. Ашхабадская. Потребная мощность 0,107 

Гкал/ч. 

29. Для теплоснабжения объекта «Детский сад на 100 мест 

расположенного по адресу: г. Грозный, ул. Арсаханова,20» предусмотреть 

подключение к котельной №28, ул. Ашхабадская. Потребная мощность 0,136 

Гкал/ч. 

30. Для теплоснабжения СОШ на 1224 мест, расположенного по адресу: 

г. Грозный, Шейх-Мансуровский район, ул. Мира,23 предусмотреть 

подключение к котельной №25, ул. Краснознаменная. Потребная мощность 

2,499 Гкал/ч. 

31. Для теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой со 

встроенными торгово-офисными помещениями и подземным автопаркингом», 

расположенного по адресу: г. Грозный, Ахматовский район, ул. Патриса 

Лумумбы предусмотреть подключение к котельной №25, ул. Краснознаменная. 

Потребная 1,109 Гкал/ч. 

32. Для теплоснабжения объекта «Строительство многоквартирных 

жилых домов в г. Грозном» расположенного по адресу: г. Грозный, ул. Косиора, 

предусмотреть подключение к котельной №2. Потребная мощность 4,298 

Гкал/ч. 

33. Для теплоснабжения многоэтажного жилого дома, объекта 

«Многоквартирный жилой со встроенными торгово-офисными помещениями», 

расположенного по адресу: г. Грозный, Висаитовский район, ул. Державина 

предусмотреть подключение к БМК №47, ул. Новаторов,25. Потребная 

мощность 1,61 Гкал/ч. 

34. Для теплоснабжения многоквартирного жилого дома со встроенными 

торгово-офисными помещениями и подземным автопарком, расположенного по 

адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. В. А. Кан-Калика, 

предусмотреть подключение к котельной №6, ул. Санкт-Петербургская. 

Потребная мощность 2,147 Гкал/ч. 
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35. Для теплоснабжения объекта: «Строительство лекционных корпусов 

Чеченского государственного университета по ул. Шерипова, г. Грозный 

(корпус№2)», расположенного по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. А.Шерипова,32 

предусмотреть подключение к котельной №6, ул. Санкт-Петербургская. 

Потребная мощность 0,28 Гкал/ч. 

36. Для теплоснабжения объекта: «Детсад на 140 мест», расположенного 

по адресу: ЧР, г. Грозный, ул.Айдамиров,133-а предусмотреть подключение к 

котельной №14, м-он Ипподромный. Потребная мощность 0,209 Гкал/ч. 

37. Для теплоснабжения объекта «СОШ на 720 мест Ахматовский район, 

ул. Косиора,26». предусмотреть подключение к котельной №2. Потребная 

мощность 1,343 Гкал/ч. 

38. Для теплоснабжения объекта: Административное здание 

«Электросвязь» по адресу: Чеченская республика, г. Грозный ул. Лорсанова,21, 

предусмотреть подключение к котельной №25. Потребная мощность 0,086 

Гкал/ч. 

39. Для теплоснабжения объекта: «Департамент дошкольного 

образования Мэрии г. Грозного» по адресу: Чеченская республика, г. Грозный, 

пр. В. В. Путина, 10а, предусмотреть подключение к котельной №25. Потребная 

мощность 0,259 Гкал/ч. 

40. Для теплоснабжения здания филиала государственного бюджетного 

учреждения Чеченской Республики «Республиканский многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в Ахматовском 

районе г. Грозного, ул. Айдамирова, б/н предусмотреть подключение к 

котельной №14, м-н "Ипподромный". Потребная мощность 0,04 Гкал/ч. 

41. Для теплоснабжения объекта: Строительство общеобразовательной 

школы на 400 мест в г. Грозном Ахматовского района, по ул. Сафонова 

предусмотреть подключение к котельной №6, ул. Санкт-Петербургская. 

Потребная мощность 0,73 Гкал/ч. 

42. Для теплоснабжения объекта: Строительство общеобразовательной 

школы на 220 мест в г. Грозном Ахматовского района, по ул. Ляпидевского,9 
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предусмотреть подключение к котельной №12, ул. Киевская. Потребная 

мощность 0,267 Гкал/ч. 

43. Для теплоснабжения объекта: Строительство учебного корпуса 

на 374 мест в МБОУ «СОШ№56» по адресу: Чеченская республика, г. Грозный 

пр. Кирова.29 предусмотреть подключение к котельной №4, ул. У.Садаева,19. 

Потребная мощность 0,389 Гкал/ч. 

44. Для теплоснабжения жилого дома со встроенными нежилыми 

помещениями и подземным паркингом по адресу: г. Грозный, Ахматовский 

район, ул. им. Шейха Али-Митаева, б/н, предусмотреть подключение к 

котельной №25. Потребная мощность 1,276 Гкал/ч. 

45. Для теплоснабжения жилого дома жилого дома со встроенными 

нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: г. Грозный, 

Ахматовский район, ул. Лорсанова, б/н, предусмотреть подключение к 

котельной №25. Потребная мощность 2,193 Гкал/ч. 

46. Для теплоснабжения жилого дома со встроенными нежилыми 

помещениями и подземным паркингом по адресу: г. Грозный, Ахматовский 

район, ул. Лорсанова, б/н - ул. Мира, предусмотреть подключение к котельной 

№25. Потребная мощность 1,097 Гкал/ч. 
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Таблица 2.4. Зоны действия системы теплоснабжения районов 

№ 
п/п Наименование зданий Год 

постройки 
Общая 

площадь, м2 
Этажность 

здания 

Максимальная тепловая нагрузка 
ккал/час 

Отопление гвс 
Котельная №2, 6-ой Микрорайон 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

ул. Садаева, 29 

ул. Садаева, 28 

ул. Садаева, 33/18 

ул. Тухачевского,37 

ул. Тухачевского,39 

ул. Тухачевского, 41 

ул. Тухачевского, 43 (кооп.) 

ул. Тухачевского, 47 

ул. Тухачевского, 49 

ул. Косиора, 2 

ул. Косиора, 4 

ул. Косиора, 4а 

ул. Косиора, 46 

ул. Косиора, 4в 

ул. Косиора, 6 

ул. Косиора, 6а 

ул. Косиора, 8 

ул. Косиора, 10 

1975 

1980 

1976 

1987 

1984 

1984 

1984 

1984 

1974 

1974 

1973 

1975 

1975 

1973 

1974 

1973 

1974 

7943,3 

2520 

10531,3 

10405,6 

10092,9 

5307 

5133,2 

7527,6 

5607,0 

3804,4 

5019,7 

5110,3 

5110,3 

6053,3 

3804,4 

3804,4 

6420,5 

5 

9 

5 

10 

9 

9 

9 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

495 661,92 

157 248,00 

657 153,12 

638 903,84 

629 796,96 

331 156,80 

320 311,68 

469 722,24 

349 876,80 

237 394,56 

313 229,28 

318 882,72 

318 882,72 

377 725,92 

237 394,56 

237 394,56 

400 639,20 

261 484,61 

82 955,60 

346 678,69 

342 540,79 

332 247,05 

174 700,54 

168 979,24 

247 800,23 

184 576,21 

125 236,62 

165 242,95 

168 225,40 

168 225,40 

199 267,91 

125 236,62 

125 236,62 

211 355,73 
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№ 
п/п 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Наименование зданий 

ул. Косиора, 12 

ул. Косиора, 13 

ул. Косиора, 14 

ул. Косиора, 15 

ул. Косиора, 16 

ул. Косиора, 17 (кооп.) 

ул. Косиора, 22 

ул. Косиора, 24 

ул. Косиора, 28 

ул. Косиора, 30 

ул. Косиора, 32 

ул. Косиора, 34 

пр. Кирова, 49 

пр. Кирова, 51 

СОШ №42 

Итого: 

Гкал 

Год 
постройки 

1974 

1985 

1974 

1986 

1976 

1984 

1975 

1973 

1972 

1971 

1972 

1972 

1978 

1972 

Общая 
площадь, м2 

6652,4 

10574 

7949,9 

10151,2 

3447,4 

16835 

10418,2 

11642,5 

7420,9 

3219,4 

5248,5 

5209,9 

2274,4 

6172,1 

11314,7 

222725,70 

Этажность 
здания 

5 

9 

5 

9 

5 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

Максимальная тепловая нагрузка 
ккал/час 

Отопление 

415 109,76 

659 817,60 

496 073,76 

633 434,88 

215 117,76 

1 050 504,00 

650 095,68 

726 492,00 

463 064,16 

200 890,56 

327 506,40 

325 097,76 

141 922,56 

385 139,04 

608 165,13 

13 789 805,93 

13,79 

гвс 
218 989,62 

348 084,33 

261 701,87 

334 166,22 

113 484,58 

554 189,49 

342 955,57 

383 258,16 

244 287,78 

105 979,07 

172 774,79 

171 504,12 

74 870,72 

203 178,67 

372 467,35 

7 331 882,57 

7,33 

Котельная №4, ул.Тухачевского, 19 

1 

2 

3 

ул. Дьякова, 1 (кооп.) 

ул. Дьякова, 1 "б" 

ул. Дьякова, 1 в 

1972 

1985 

1976 

4601,1 

6108,7 

5046,3 

5 

5 

5 

287 108,64 

381 182,88 

314 889,12 

151 463,10 

201 091,62 

166 118,59 
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№ 
п/п 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Наименование зданий 

ул. Дьякова, 1 г 

ул. ДьяковаД 

ул. Дьякова,2а 

ул. Дьякова,3 

ул. ДьякоБа,Зб 

ул. Дьякова,4 

ул. Дьякова,5 

ул. Дьякова,5а 

ул. Дьякова,5"б" 

ул. Дьякова,6 

ул. Дьякова,7 (кооп.) 

ул. Дьякова,76 

ул. Дьякова,8 

ул. Дьякова,9 (кооп.) 

ул. Дьякова, 10 

ул. Дьякова,11/1 

ул. Дьякова, 11/2 

ул. Дьякова, 12 

ул. Дьякова, 14 

ул. Дьякова, 15/20 

ул. Дьякова, 16 

Год 
постройки 

1980 

1980 

1980 

1972 

1972 

1977 

1971 

1971 

1973 

1976 

1973 

1970 

1978 

1973 

1976 

1973 

1973 

1976 

1978 

1970 

1978 

Общая 
площадь, м2 

692,7 

2573,9 

2573,9 

7001,5 

5382,9 

4402,63 

6855,4 

4974,46 

6342,7 

6785 

6344 

5492,7 

4762,8 

6344 

5360,1 

4708 

4600 

8610,4 

5211,4 

7337,1 

5211,4 

Этажность 
здания 

2 

9 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

9 

5 

9 

5 

5 

5 

9 

5 

9 

Максимальная тепловая нагрузка 
ккал/час 

Отопление 

88 388,52 

160 611,36 

160 611,36 

436 893,60 

335 892,96 

274 724,11 

427 776,96 

310 406,30 

395 784,48 

423 384,00 

395 865,60 

342 744,48 

297 198,72 

395 865,60 

334 470,24 

293 779,20 

287 040,00 

537 288,96 

325 191,36 

457 835,04 

325 191,36 

гвс 
22 802,91 

84 729,93 

84 729,93 

230 481,60 

177 199,09 

144 929,69 

225 672,15 

163 753,70 

208 794,64 

223 354,66 

208 837,43 

180 813,58 

156 786,08 

208 837,43 

176 448,54 

154 982,13 

151 426,89 

283 444,80 

171 553,50 

241 529,18 

171 553,50 
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№ 
п/п 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

Наименование зданий 

ул. Дьякова, 17а 

ул. Дьякова, 18 

ул. Дьякова, 19 

ул. Дьякова,21 

ул. Дьякова,23 

ул. Дьякова,25 (кооп.) 

ул. Дьякова,27 (кооп.) 

ул. Тухачевского, 1 (кооп.) 

ул. Тухачевского,2 

ул. Тухачевского,3 (кооп.) 

ул. Тухачевского,4 

ул. Тухачевского,5 

ул. Тухачевского,6 

ул. Тухачевского,7 (кооп.) 

ул. Тухачевского,8 

ул. Тухачевского,9 (кооп.) 

ул. Тухачевского, 11 (кооп.) 

ул. Тухачевского, 12 

ул. Тухачевского, 14 

ул. Тухачевского, 16 

ул. Тухачевского, 18 

Год 
постройки 

1970 

1978 

1970 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1966 

до 1999 

1965 

до 1999 

1966 

1974 

1977 

1973 

1974 

1977 

1965 

1965 

1966 

Общая 
площадь, м2 

5799,7 

5273,2 

5799,7 

5799,7 

5799,7 

6000 

9000 

4681 

5334,5 

4681 

2605,9 

3060,3 

5351,9 

4681 

5121,6 

4681 

6344 

4689,8 

3176,3 

6236,1 

5784,6 

Этажность 
здания 

5 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

9 

5 

5 

9 

5 

5 

5 

Максимальная тепловая нагрузка 
ккал/час 

Отопление 

361 901,28 

329 047,68 

361 901,28 

361 901,28 

361 901,28 

374 400,00 

561 600,00 

292 094,40 

332 872,80 

292 094,40 

162 608,16 

190 962,72 

333 958,56 

292 094,40 

319 587,84 

292 094,40 

395 865,60 

292 643,52 

198 201,12 

389 132,64 

360 959,04 

гвс 
190 919,68 

173 587,88 

190 919,68 

190 919,68 

190 919,68 

197 513,33 

296 270,00 

154 093,32 

175 605,81 

154 093,32 

85 783,33 

100 741,68 

176 178,60 

154 093,32 

168 597,38 

154 093,32 

208 837,43 

154 383,01 

104 560,27 

205 285,48 

190 422,60 
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№ 
п/п 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

Наименование зданий 

ул. Тухачевского,22 

ул. Тухачевского,23 

ул. Тухачевского 24 

б-р. Дудаева,3 (кооп.) 

б-р. Дудаева,5 

б-р. Дудаева,5а 

б-р. Дудаева,7 

б-р. Дудаева,9 

б-р. Дудаева, 11 

б-р. Дудаева/пр-т. Кирова, 13/15 

пр-т. Кирова, 17 

пр-т. Кирова, 19 

пр-т. Кирова,21 

пр-т. Кирова,23 

пр-т. Кирова,27 

пр-т. Кирова,27а 

пр-т. Кирова,27б 

пр-т. Кирова,31 

пр-т. Кирова,31а (КООП,) 

пр-т. Кирова,35 

пр-т. Кирова,37 

Год 
постройки 

1973 

1987 

1980 

1967 

1967 

1967 

1966 

1966 

1966 

1967 

1979 

1979 

1965 

1980 

1967 

1977 

1977 

1967 

1975 

1979 

1979 

Общая 
площадь, м2 

6236,1 

22239,1 

2632,2 

5334,5 

2666,1 

2444,1 

6309,3 

5318,9 

6309,3 

5318,9 

5773 

5773 

6135,6 

5799,1 

3205,4 

3427,8 

4195,6 

2666,1 

5690 

5321,1 

5321,1 

Этажность 
здания 

5 

9 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

9 

9 

5 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

9 

9 

Максимальная тепловая нагрузка 
ккал/час 

Отопление 

389 132,64 

1 387 719,84 

164 249,28 

332 872,80 

166 364,64 

152 511,84 

393 700,32 

331 899,36 

393 700,32 

331 899,36 

360 235,20 

360 235,20 

382 861,44 

361 863,84 

200 016,96 

213 894,72 

261 805,44 

166 364,64 

355 056,00 

332 036,64 

332 036,64 

гвс 
205 285,48 

732 086,46 

86 649,10 

175 605,81 

87 765,05 

80 457,06 

207 695,15 

175 092,28 

207 695,15 

175 092,28 

190 040,75 

190 040,75 

201 977,13 

190 899,93 

105 518,21 

112 839,37 

138 114,49 

87 765,05 

187 308,48 

175 164,70 

175 164,70 
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№ 
п/п 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

Наименование зданий 

пр-т. Кирова,39 

пр-т. Кирова,43 (кооп.) 

ул. Иоанисиани, 1 

ул. Иоанисиани,3 

ул. Иоанисиани,5 

ул. Иоанисиани,7 

ул. Иоанисиани,9 

ул. Иоанисиани, 10 

ул. Иоанисиани,] 1 

ул. Иоанисиани, 12 

ул. Иоанисиани, 13 

ул. Иоанисиани, 14 

ул. Иоанисиани, 15 

ул. Иоанисиани, 16 (кооп.) 

ул. Иоанисиани, 17 

ул. Иоанисиани, 18 

ул. Иоанисиани 19 

ул. Иоанисиани,20 

ул. Иоанисиани,21 

ул. Иоанисиани,22 

ул. Иоанисиани,23 

Год 
постройки 

1979 

1979 

1980 

1977 

1980 

1979 

1978 

1966 

1977 

1965 

1978 

1965 

1978 

1965 

1978 

1967 

1981 

1967 

1977 

1967 

1977 

Общая 
площадь, м2 

5321,1 

6000 

2585,4 

5079,3 

2884,7 

2672,88 

2884,7 

2666,9 

2600,1 

3128,8 

2808,3 

2444,1 

3004,7 

3000 

2664,3 

6302,9 

2879,7 

6302,9 

2894 

6821,4 

3116,9 

Этажность 
здания 

9 

5 

9 

5 

9 

9 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

9 

5 

9 

5 

9 

5 

5 

5 

5 

Максимальная тепловая нагрузка 
ккал/час 

Отопление 

332 036,64 

374 400,00 

161 328,96 

316 948,32 

180 005,28 

166 787,71 

180 005,28 

166 414,56 

162 246,24 

195 237,12 

175 237,92 

152 511,84 

187 493,28 

187 200,00 

166 252,32 

393 300,96 

179 693,28 

393 300,96 

180 585,60 

425 655,36 

194 494,56 

гвс 
175 164,70 

197 513,33 

85 108,50 

167 204,91 

94 961,12 

87 988,24 

94 961,12 

87 791,38 

85 592,40 

102 996,62 

92 446,12 

80 457,06 

98 911,39 

98 756,67 

87 705,80 

207 484,46 

94 796,52 

207 484,46 

95 267,26 

224 552,91 

102 604,88 
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№ 
п/п 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

Наименование зданий 

ул. Иоанисиани,24 

ул. Иоанисиани,25 

ул. Иоанисиани/пр. Кирова,26/33 

ул. Косиора,4г 

ул. 1 -ая Садовая,78 (кооп.) 

ул. Тухачевского,5 

ГБУ "РДСП" в доме ул. Тухачевского,5 

сш №56 (корп "А") 

сш №56 (корп "Б") 

Рентгеноблок 

Итого: 

Гкал 

Год 
постройки 

1967 

1977 

1966 

1975 

до 1999 

Общая 
площадь, м2 

7311,5 

2534,9 

9661,7 

5110,3 

3750,0 

3060,3 

1620,7 

2206 

3456 

3560 

475674,87 

Этажность 
здания 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

3 

2 

Максимальная тепловая нагрузка 
ккал/час 

Отопление 

456 237,60 

158 177,76 

602 890,08 

318 882,72 

234 000,00 

190 962,72 

126 414,60 

169 862,00 

266 112,00 

274 120,00 

29 887 200,05 

29,89 

гвс 
240 686,46 

83 446,09 

318 052,43 

168 225,40 

123 445,83 

100 741,68 

53 351,64 

72 619,07 

113 767,68 

117 191,24 

15 658 688,19 

15,66 

Котельная №6, ул. Интернациональная 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ул. Интернациональная, 14 

ул. Сафонова,26 

пр. Кадырова,27 

ул. Интернациональная, 13 

ул. Анисимова,40/44 

ул. Анисимова,29/а 

ул. Анисимова, 33 

ул. Субботников,41 

1965 

1967 

1965 

1988 

1975 

после 1999 

2019 

1981 

2624,5 

1525,8 

2042,6 

5775,5 

6746,2 

8604,5 

7056 

7459,2 

5 

5 

5 

9 

5 

5 

16 

10 

163 768,80 

95 209,92 

127 458,24 

360 391,20 

420 962,88 

261 576,80 

214 502,40 

457 994,88 

86 395,62 

50 227,64 

67 240,12 

190 123,04 

222 077,41 

283 250,58 

232 275,68 

245 548,58 
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Актуализация схемы теплоснабжения г. Грозный на 2023 г. 

№ 
п/п 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Наименование зданий 

пр. А. Кадырова,34 

пр. А. Кадырова,36 

пр. А. Кадырова,38а 

пр. А. Кадырова,38б 

пр. А. Кадырова,40а 

пр. А. Кадырова,42 

пр. А. Кадырова,42а 

пр. А. Кадырова,46 

пр. А. Кадырова,48 

ул. Трудовая,39 

ул. Трудовая,41 

ул. Трудовая,43 

ул. Трудовая,45 

ул. Трудовая,47 

ул. Н. Буачидзе,78 

пр. А. Кадырова,74/100 

ул. Трудовая,61 

ул. Трудовая,63 

ул. Трудовая,65 

ул. Трудовая,67 

ул. Пионерская,89 

Год 
постройки 

1965 

1964 

1964 

1991 

1972 

1980 

1972 

1981 

1982 

1975 

1982 

1977 

1980 

1981 

1970 

1975 

1973 

1973 

1973 

1973 

1971 

Общая 
площадь, м2 

4157,9 

1993,9 

2008,5 

2923,8 

4500 

6336 

4500 

6336 

6336 

3524,4 

1945,2 

7735,6 

1502,2 

2927,7 

5942,7 

35524,5 

5144,5 

7625,4 

7678,7 

7625,4 

6429,6 

Этажность 
здания 

5 

5 

5 

5 

5 

12 

5 

12 

12 

5 

5 

5 

5 

9 

5 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

Максимальная тепловая нагрузка 
ккал/час 

Отопление 

259 452,96 

124 419,36 

125 330,40 

182 445,12 

280 800,00 

376 358,40 

280 800,00 

376 358,40 

376 358,40 

219 922,56 

121 380,48 

482 701,44 

93 737,28 

182 688,48 

370 824,48 

2 216 728,80 

321 016,80 

475 824,96 

479 150,88 

475 824,96 

401 207,04 

гвс 
136 873,45 

65 636,97 

66 117,59 

96 248,25 

148 135,00 

208 574,08 

148 135,00 

208 574,08 

208 574,08 

116 019,33 

64 033,82 

254 647,36 

49 450,75 

96 376,63 

195 627,08 

1 169 427,07 

169 351,22 

251 019,70 

252 774,27 

251 019,70 

211 655,29 

32 



Актуализация схемы теплоснабжения г. Грозный на 2023 г. 

№ 
п/п 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 
38 

39 
40 
41 

42 

43 

44 

45 

46 

46 

47 

Наименование зданий 

ул. Пионерская,91 

пр. А. Кадырова,53 

пр. А. Кадырова,55 

пр. А. Кадырова,57 

пр. А. Кадырова,59 

ул. Пионерская,87/53 

ул. Интернациональная,44 

ул. Интернациональная,46 

ул. Интернациональная,42а 

ул. Белова, 12 

ул. Белова, 14 

ул. Левандовского, 1 

ул. Левандовского, 1а 

ул. Кадырова, 101 

ул. Кадырова, 103 

пр. А. Кадырова,39 

ул. Интернациональная,26 

Гимназия №3, ул. Сафонова, 13 
ГУП "Проектный институт 
"Чеченжилкомпроект" ул. Интернациональная,! 1 

ГУП "Республиканское управление 
водопроводно-канализационного хозяйства", ул. 
Интернациональная, 11 

Год 
постройки 

1972 

1977 

1977 

1978 

1977 

1980 

1975 

1976 

2016 

1975 
1972 

1976 

1961 

1961 

1985 

1985 

до 1999 

Общая 
площадь, м2 

3386,6 

7467,4 

5283,5 

5283,5 

5283,5 

8543,8 

6267,6 

10446 
13538,2 

3363,8 

3363,8 

4740,4 

4700,1 

4336,1 

3845,9 

2591,1 

2594,1 

3054,2 

535,3 

611,1 

Этажность 
здания 

5 

9 
12 

12 

12 

9 
5 
5 

16 

5 
5 
5 
5 

5 

5 

9 

9 
3 

Максимальная тепловая нагрузка 
ккал/час 

Отопление 

211 323,84 

465 965,76 

313 839,90 

313 839,90 

313 839,90 

533 133,12 

391 098,24 

651 830,40 

335 747,36 
209 901,12 

209 901,12 

295 800,96 

293 286,24 

270 572,64 

239 984,16 

161 684,64 

161 871,84 

288 621,90 

41 753,40 

47 665,80 

гвс 
111 483,11 

245 818,51 

173 926,95 

173 926,95 

173 926,95 

281 252,40 

206 322,43 

343 870,71 

445 662,50 

110 732,56 

110 732,56 

156 048,70 

154 722,07 

142 739,59 

126 602,75 

85 296,13 

85 394,89 

100 540,87 

17 621,48 

20 116,73 
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Актуализация схемы теплоснабжения г. Грозный на 2023 г. 

№ 
п/п 

48 

49 

50 

51 

47 

Наименование зданий 

ГКУ "Институт развития чеченского языка и 
истории" ул. Субботников,60 

УФСКН РФ по ЧР (Наркоконтроль) ул. 
Субботников,60 

Лицей №1, ул. Субботников,60 

Мин. образ, и науки ЧР, ул. Трудовая,69 

Детсад. №51, пр. Кадырова,74 

Дом быта, пр. Кадырова 

ул. Кан-Калика,б/н 

Итого: 

Гкал 

Год 
постройки 

до 1999 

до 1999 

до 1999 

до 1999 

до 1999 

до 1999 

после 2000 

Общая 
площадь, м2 

3000 

3388 

2789,1 

2917,7 

1751 

4032 

291646,10 

Этажность 
здания 

3 

3 

3 

4 

2 

5 

Максимальная тепловая нагрузка 
ккал/час 

Отопление 

0,00 

283 500,00 

320 166,00 

263 569,95 

275 722,65 

279 284,50 

325 080,00 

2 147 420,00 

19 971 601,66 

19,97 

гвс 
0,00 

98 756,67 

111 529,20 

91 814,07 

96 047,44 

57 640,97 

132 728,96 

0,00 

9 600 665,56 

9,60 

Котельная №9, пер.Киевский 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

пер. Киевский,8 

пер. Киевский,9 

пер. Киевский, 10 

пер. Киевский,! 1 

пер. Киевский, 12 

пер. Киевский, 13 

пер. .Киевская, 14 

пер. Киевский, 16 

пер. Киевский, 17 

1983 

1987 

1984 

1984 

1983 

1972 

1977 

1967 

1972 

5606,3 

3466 

2625,9 

2707,1 

3711 

3684 

2891,3 

2982,9 

3949,1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

349 833,12 

216 278,40 

163 856,16 

168 923,04 

231 566,40 

229 881,60 

180417,12 

186 132,96 

246 423,84 

184 553,17 

114 096,87 

86 441,71 

89 114,72 

122 162,00 

121 273,19 

95 178,38 

98 193,75 

129 999,98 
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Актуализация схемы теплоснабжения г. Грозный на 2023 г. 

№ 
п/п 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Наименование зданий 

пер. Киевский, 18 

пер. Киевский, 19 

пер. Киевский,20 

пер. Киевский,21 

пер. Киевский,22 

пер. Киевский,23 

пер. Киевский,24 

ул. Старосунженская,31 "а" 

ул. К-Х. Кишиевой,1р (УФСИН) 

Минагропром (Минсельхоз), пер. Киевский, 10а 

Итого: 

Гкал 

Год 
постройки 

1968 

1970 

1969 

1970 

1972 

1973 

1973 

1986 

2019 

после 1999 

Общая 
площадь, м2 

3529,3 

1697,7 

5065,2 

3018 

2987,2 

3043 

5687,7 

200 

7405,6 

4402,3 

68659,60 

Этажность 
здания 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

5 

Максимальная тепловая нагрузка 
ккал/час 

Отопление 

220 228,32 

105 936,48 

316 068,48 

188 323,20 

186 401,28 

189 883,20 

354 912,48 

12 480,00 

462 109,44 

167 287,40 

4 176 942,92 

4,18 

гвс 
116 180,63 

55 886,40 

166 740,76 

99 349,21 

98 335,30 

100 172,18 

187 232,76 

6 583,78 

243 784,12 

144 918,82 

2 260 197,74 

2,26 

Котельная №12, ул.Киевская 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

бр. Дудаева,2 

бр. Дудаева,4 

б-р. Дудаева,6 

б-р. Дудаева, 10 

б-р. Дудаева, 12 

б-р. Дудаева, 14 

б-р. Дудаева, 16 

пр-т. Кирова, 1 

1970 

1964 

1970 

1978 

1973 

1971 

1969 

1981 

5139,8 

4375,8 

4147,6 

6248,1 

6248,1 

5308,8 

5549 

5076,2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

9 

320 723,52 

273 049,92 

258 810,24 

389 881,44 

389 881,44 

331 269,12 

346 257,60 

316 754,88 

169 196,51 

144 046,47 

136 534,38 

205 680,51 

205 680,51 

174 759,80 

182 666,91 

167 102,86 
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